
Przedmiot zamówienia:  Urządzenie do elektroterapii 

Ilość sztuk: 1

	L.p.


	Parametry wymagane



	1
	Przenośny aparat do elektroterapii i elektrodiagnostyki.

	2
	Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia.

	3
	Dwa kanały do elektroterapii, mogące działać niezależnie.

	6
	Automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t, pomiar współczynnika akomodacji

	7
	Pamięć zabiegowa : 
- 21 wbudowanych programów standardowych
- 85 ze wskazaniami

- 20 programów wolnych



	8
	Tryb pracy CC i CV(stałe natężenie, stałe napięcie)

	9
	Auto test kabli i elektrod

	10
	Możliwość współpracy z urządzeniem do terapii podciśnieniowej

	11
	Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądu:

· Częstotliwości

· Kształtu

· Czas trwania i przerwy impulsu  

· Polaryzacji



	12
	Graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych

	13
	Wybór pożądanego typ zabiegu z menu poprzez wybór  rodzaju prądu, jednostki chorobowej lub poprzez wybór konkretnego numeru programu 

	14
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością regulacji kontrastu

	15
	Elektroterapia prądami: 

•prąd prostokątny średniej częstotliwości

•prąd impulsowy prostokątny

•prąd impulsowy trójkątny

•prąd impulsowy wg. Traberta

•prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF

•konwencjonalny TENS, symetryczny

•konwencjonalny TENS,asymetryczny

•konwencjonalny TENS, przemiennie symetryczny

•konwencjonalny TENS, przemiennie asymetryczny

•TENS uderzeniowy

•TENS uderzeniowy, przemienny

•TENS modulowany

•prąd niskiej częstotliwości, dwukierunkowy,symetryczny (czas impulsu 10 - 650 µs, częstotliwość 1-150 Hz)

•prąd 2-biegunowy średniej częstotliwości

•prąd 4-biegunowy interferencyjny (4000 Hz)

•interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym wektorem

•NMES przebieg prostokątny

•NMES przebieg trójkątny

•NMES przebieg bifazowy

•NMES przebieg z przerwą między impulsami

•NMES 2-biegunowy modulowany przebieg średniej częstotliwości

•prąd faradyczny

•sekwencyjne przebiegi prądów

•jonoforeza

•re-edukacja mięśni dna miednicy

•stymulacja Han Stim

	16
	Wymiary urządzenia : 266 x 100 x 275 mm (szer. x wys x gł.)

	17
	Waga : 3,65 kg

	18
	Wyposażenie: przewód zasilający, przewód 2-żyłowy (2 szt.), pas mocujący 5 x 60 cm (4 szt.), elektroda nr 2 (6 x 8 cm) (4 szt.), torebki wiskozowe nr 2 (4 szt.), złącze do testowania, skala VAS

	19
	Zasilanie: 230VAC/ 50, 60Hz 

	20
	Max. pobór mocy: 85VA

	21
	Klasa ochronności : typ I, BF



