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Elektryczny stot do masazu i rehabilitacji -
ELEMENTAL FIRE S5.F0

Opis produktu:

PiecioczesSciowy stét do masazu i rehabilitacji
ELEMENTAL FIRE S5.F0 z elektryczng regulacjg
wysokosci za pomocg pilota recznego lub
noznego. ELEMENTAL FIRE S5.FO wyposazony
jest w podstawowy system jezdny sktadajacy sie
z 2 matych koétek i 2 antyposlizgowych
gumowych stopek z regulacjg wysokosci do 1
cm, umozliwiajgce wypoziomowanie stotu.
Elektryczny stét do masazu i rehabilitacji
ELEMENTAL FIRE S5.F0 to zaawansowane
narzedzie, ktére doskonale sprawdzi sie w
profesjonalnych gabinetach medycznych i SPA.
Zaprojektowany z myslg o wygodzie uzytkowania
i komforcie terapeuty.

Stoty z linii Elemental domysinie wyposazone sg
w pilot reczny do regulacji wysokosci.

Zdjecia produktu:

5SS
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Szczegotowy opis produktu:
Elektryczny stot do masazu i rehabilitacji - ELEMENTAL FIRE S5.F0

Elektryczny stét do masazu i rehabilitacji ELEMENTAL FIRE S5.F0 posiada 5-sekcyjng konstrukcje, co
umozliwia precyzyjne dopasowanie do réznych pozycji ciata. Regulacja zagtéwka przy uzyciu
sprezyny gazowej sprawia, ze zmiany pozycji sa ptynne i bezproblemowe. Dodatkowo, okragty
otwér na twarz z rogalem gwarantuje wygode podczas sesji terapeutycznej.

Atestowana dwuwarstwowa tapicerka

Tapicerka dwuwarstwowa, wykonana z atestowanych materiatéw, dostepna jest w réznorodnych
wersjach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie do preferencji klienta oraz estetyki
pomieszczenia. Solidna stalowa rama, malowana proszkowo w dwukolorowym wykonczeniu,
zapewnia stabilnosc i trwatos¢ stotu.

Elektryczna regulacja wysokosci

ELEMENTAL FIRE S5.F0 wyposazony jest w pilot reczny lub nozny, ktdy umozliwia dostosowanie
wysokosci stotu w zakresie od 48 do 96 cm, co pozwala na indywidualne dostosowanie do potrzeb
terapeuty i pacjenta. UdZzwig do 180 kg oraz bezpieczne obcigzenie robocze do 240 kg zapewniaja
stabilnos¢ i bezpieczehstwo uzytkowania. Dzieki pilotowi sterujgcemu z automatycznym systemem
blokowania, obstuga stotu jest intuicyjna i bezpieczna.

Elektryczny stét do masazu i rehabilitacji - ELEMENTAL FIRE S5.F0

5-sekcyjny stét do masazu,

tatwa regulacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej,

okragty otwér na twarz pacjenta w zagtdwku, wraz z rogalem,

2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatéw dostepna w wielu wersjach
kolorystycznych,

malowana proszkowo, 2-kolorowa, stalowa rama,

wysokos$¢ regulowana elektrycznie: (48-96 cm) za pomoca pilota sterujgcego,

udzwig do 180 kg; bezpieczne obcigzenie robocze do 250 kg,

pilot sterujacy z automatycznym systemem blokowania,

podstawowy system jezdny sktadajacy sie z 2 matych kotek i 2 antyposlizgowych gumowych
stopek z regulacjg wysokosci do 1 cm, umozliwiajgce wypoziomowanie stotu,

petna zatyczka otworu na twarz dostepna jako akcesorium.

e uchwyty na bananki,

e SmartS4Arms - innowacyjny system ptynnej, bezsrubowej regulacji boczkéw zagtéwka,
oparty o mechanizm przesuwny z blokadg. Zmiana wysokosci odbywa sie przez docisk
dtoniag, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepozadanym przesunieciem
boczkow zagtéwka w czasie terapii,

Elektryczny stot do masazu i rehabilitacji ELEMENTAL FIRE S5.FO -
dane techniczne

Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢) [cm]: 205 x 69

Liczba sekgcji: 5
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Kat nachylenia zagtéwka [°]: -70 / + 40
Kat nachylenia srodkowej sekcji [°]: -
Kat nachylenia podnézka [°]: 0/+85
Regulacja wysokosci [cm]: 48-96
Waga [kgl: 99-110
Maksymalne obcigzenie [kg]: 180
Zasilanie [V / Hz]: 230/50
Informacje: Model:
Szerokos¢: 69 cm Kolor tapicerki: OM006 - Biaty, OM240 - Bezowy,
Dtugos¢: 205 cm OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 -
Masa: 99 - 110 kg Szary, OMO076 - Grafitowy, OM173 - Brgzowy,
Kat regulacji sekcji przedniej: -70 - +40° OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 -
Kat regulacji sekcji tylnej: 0 - +85° Zielony, OMO053 - Czerwony, OM217 - Bordowy,
Linia: Elemental OMO095 - Musztardowy, OMO075 - Pomaranczowy
Liczba sekcji: 5 Dodatkowe sterowanie: brak, pilot nozny, ramka
Typ stotu: Regulowana wysokos¢ Grubos¢ tapicerki stotéw Meden-Inmed: 40 mm,
Zakres regulacji wysokosci: 48 - 96 cm 50 mm

Typ regulacji wysokosci: Elektryczna
Maksymalne obcigzenie: 180 kg
Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane lezysko: Nie

PAS: Nie

Hallotronic: Nie

Smart4Arms: Tak

Grubos¢ tapicerki: 40 mm

Grubos¢ tapicerki: 50 mm (opcja)
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