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Koncentrator tlenu DeVilbiss Compact
525KS

Opis produktu:

DeVilbiss Compact 525KS to koncentrator
tlenu renomowanej amerykanskiej firmy
DeVilbiss Healthcare, ktéry charakteryzuje sie
wysokg jakoscig oraz niezawodnoscia.
Koncentrator tlenu zapewnia wysokie
stezenie tlenu (95% + 3%) oraz wizualny i
dzwiekowy alarm niskiego poziomu stezenia
tlenu.
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Szczegotowy opis produktu:

Koncentrator tlenu DeVilbiss Compact 525KS

Koncentrator tlenu DeVilbiss Compact 525KS zapewnia wysokie stezenie tlenu (93% =+
3%). Urzadzenie stanowi niezawodne, wydaje i wygodne zrddto tlenu uzupetniajgcego. Niezbedny
przy schorzeniach serca, ptuc i drédg oddechowych zapewnia staty doptyw tlenu do pacjenta.

Zastosowanie koncentratora tlenu:

Koncentrator tlenu DeVilbiss Compact 525KS jest urzadzeniem przeznaczonym do
prowadzenia tlenoterapii:

Uzytek prywatny
Dom opieki
Osrodkach pomocy

Sanatoriach i uzdrowiskach
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Dla kogo przeznaczony jest koncentrator tlenu?

Koncentrator tlenu przeznaczony jest dla oséb cierpigcych na przewlekta obturacyjna

chorobe ptuc (POChP), choroby uktadu krgzenia oraz choroby ptuc.

Koncentrator tlenu DeVilbiss Compact 525KS - zalety:

Wysokie stezenie tlenu (95% = 3%)

Mozliwos¢ regulacji przeptywu tlenu w zakresie od 0,5 do 5 I/min
Monitorowanie poziomu stezenia tlenu

Wizualny i dZzwiekowy alarm niskiego poziomu stezenia tlenu
Wylot tlenu zawierajgcy adapter ochrony przeciwpozarowej
Mozliwos¢ tatwego przemieszczenia (posiada koétka)

Wneka na nawilzacz

Prosta obstuga

Innowacyjny bezobstugowy zawor

Cicha praca

Niski pobdr mocy

Maty ciezar

Kompletny zestaw zawiera:

pojemnik nawilzacza

kaniula nosowa 2m

przedtuzka do kaniuli 7,6m
maseczka do podawania tlenu

Specyfikacja:

Przeptyw tlenu [I/min]: 0,5-5

Cisnienie wylotu [kPal:
llo$¢ procentowa tlenu [I/min]:

Poziom dZzwieku [dB]:

bezpieczehAstwem PPOZ

Masa [kg]l:
Wymiary [cm]: 62,2 x 34,2 x 30,4
Dane pragdowe: 220-230 V-, 50Hz, 1,55A; 230 V-, 60Hz, 1,9A
Zakres napiecia roboczego: 187-253 V-, 50Hz ; 195-253 V-, 60Hz
Zgodnos¢: normy ISO 8359:2012 zwigzane z
Informacje: Opcje produktu:

Kategoria: Koncentratory tlenu
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