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Aplikator kliniczny - Viofor  
  

Opis produktu:  

Aplikator kliniczny to podstawowy aplikator
stacjonarny do zabiegów magnetostymulacji.
Umożliwia wykonanie:

zabiegu na całe ciało z maty MDC,
zabiegu miejscowego z aplikatora
pierścieniowego,
synchronicznej aplikacji z maty i
pierścienia jednocześnie.

Współpracuje ze sterownikami: Clinic,
Delux, Classic.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Aplikator kliniczny - Viofor

Wysoka efektywność terapeutyczna aplikatora jest zapewniana dzięki możliwości prowadzenia
terapii jednocześnie obejmującej cały organizm – aplikator mata MDC oraz wzmocnionej lokalnie
przez aplikator pierścieniowy FI85 w obrębie występowania dolegliwości. Aplikator kliniczny stanowi
optymalną bazę dla stacjonarnych stanowisk zabiegowych.

Cechy charakterystyczne

Magnetostymulacja Wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej
częstotliwości w formie magnetostymulacji.

Wzmocniona efektywność Umożliwia prowadzenie terapii jednocześnie
obejmującej cały organizm (aplikator mata MDC)

oraz wzmocnionej lokalnie przez aplikator
pierścieniowy FI85 w obrębie występowania

dolegliwości, co znacznie podnosi efektywność
terapeutyczną aplikatora.

Dla profesjonalistów Aplikator kliniczny stanowi optymalną bazę dla
stacjonarnych stanowisk zabiegowych w
placówkach o charakterze medycznym.

Dane techniczne dotyczące całego aplikatora klinicznego

Parametr Wartość
Wymiary średnica zewnętrzna: 92 cm
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średnica wewnętrzna: 79 cm
głębokość: 48 cm
wysokość: 103 cm

Wymiary rzeczywiste aplikatorów mogą się różnić
+/- 2 cm od wartości podanych przy opisie
aplikatora

Dane techniczne maty MDC

Parametr Wartość
Indukcja pola magnetycznego średnia – 1,05 μT – 25,2 μT

szczytowa – 11,5 μT – 276 μT
Częstotliwość pola magnetycznego 0,08 – 195 Hz, z podziałem na: 

częstotliwości podstawowe impulsów: od
180 Hz do 195 Hz
częstotliwości paczek impulsów: od 12,5
Hz do 29 Hz
częstotliwości grup paczek: od 2,8 Hz do
7,6 Hz
częstotliwości serii: od 0,08 Hz do 0,3 Hz

Dane techniczne pierścienia R850

Parametr Wartość
Indukcja pola magnetycznego średnia – 0,31 µT – 7,48 µT

szczytowa – 3,50 µT – 84 µT
Częstotliwość pola magnetycznego 0,08 – 195 Hz, z podziałem na: 

częstotliwości podstawowe impulsów: od
180 Hz do 195 Hz
częstotliwości paczek impulsów: od 12,5
Hz do 29 Hz
częstotliwości grup paczek: od 2,8 Hz do
7,6 Hz
częstotliwości serii: od 0,08 Hz do 0,3 Hz

Dane techniczne leżanki

Parametr Wartość
Wymiary 196 cm x 67 cm x 59 cm

  

Informacje:  

  

Opcje produktu:  
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