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Wózek inwalidzki ręczny JAZZ S50  
  

Opis produktu:  

Wysokiej jakości wózek inwalidzki o standardowej
konstrukcji. Wykonany ze stali precyzyjnej, co
sprawia, że jest on trwały i solidny, a
jednocześnie ultralekki.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Wózek inwalidzki ręczny JAZZ S50

Wysokiej jakości wózek inwalidzki o standardowej konstrukcji. Wykonany ze stali precyzyjnej, co
sprawia, że jest on trwały i solidny, a jednocześnie ultralekki. Zapewnia, osobom z dysfunkcją
narządu ruchu, bezpieczeństwo i komfort podczas przemieszczania się.

JAZZ S50 - JAKOŚĆ - WYTRZYMAŁOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO

Konstrukcja wykonana ze stali zapewnia wyższą trwałość i niezawodność. Ponadto waga wózka
wynosząca jedynie 16,1 kg, gwarantuje mu wysoką przewagę nad wózkami wykonanymi z lżejszych
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materiałów. Model Jazz S50 to najlżejszy wózek stalowy na rynku.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie wynosi 130kg.
Oferowany wraz z 5-letną gwarancją na konstrukcję metalową.
Kolor tapicerki: czarny.
Kolor ramy: carbon C86.
Podłokietniki odchylane i wyciągane.
Podnóżki odchylane do wewnątrz i na zewnątrz, odpinane.
Regulacja wysokości płyty podnóżka.
Koła przednie krypton lub pompowane.
Koła tylne krypton lub pompowane.
Koła na szybkozłączce.
Możliwość wyboru szerokości siedziska.
Możliwość doposażenia w opcje dodatkowe.

Jazz S50 jest zgodny z najwyższymi normami ustanowionymi przez certyfikowane instytuty
testowe w większości krajów europejskich. Jego wysoka jakość jest efektem ciągłej pracy
nastawionej na rozwój technologii i poprawy jakości życia pacjentów.

Specyfikacja techniczna Jazz S50

Produkt Refundowany przez NFZ, kod refundacji: P.127 

  

Informacje:  

  

Opcje produktu:  

Szerokość wózka inwalidzkiego: 39,0 cm / 56,5
cm, 42,0 cm / 59,5 cm, 44,0 cm / 61,5 cm, 46,0
cm / 63.5 cm, 48,0 cm / 65,5 cm, 50,0 cm / 67,5
cm
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