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Zdjecia produktu:

Urzgdzenie do treningu zaburzen wzorca
chodu i rGwnowagi Axelero Gait&Balance

Opis produktu:

AXELERO Gait & Balance to urzadzenie, ktore
stuzy do treningu i oceny zaburzeh wzorca chodu
oraz réwnowagi u pacjentéw z problemami
neurologicznymi i dysfunkcjami uktadu
ruchowego konczyn dolnych. AXELERO Gait &
Balance sprawdzi sie w diagnozowaniu chodu,
oceny réwnowagi, wsparcia rehabilitacji oraz
tagodzenia skutkdw urazéw i niepetnosprawnosci
ruchowej.

Szczegotowy opis produktu:

Urzadzenie do treningu zaburzen wzorca chodu i rwnowagi Axelero
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Gait&Balance

Urzadzenie do treningu zaburzen wzorca chodu i rownowagi AXELERO Gait & Balance jest
przewidziane do stosowania przez pacjentdéw z zaburzeniami neurologicznymi oraz dysfunkcjami
uktadu ruchowego konczyn dolnych. Produkt moze miec zastosowanie w celu wyznaczenia
parametréw chodu, zaburzen réwnowagi na potrzeby wspomagania rehabilitacji, tagodzenia
objawdéw chordéb oraz skutkdw urazu lub niepetnosprawnosci ruchowe;j.

Wskazania

AXELERO Gait & Balance jest przeznaczone do ¢wiczenia pacjentdw z zaburzeniami rGwnowagi
lub chodu, ktére sg nastepstwem schorzeh neurologicznych, ortopedycznych, urazéw miesniowych
lub chordéb uktadu sercowo-naczyniowego Nalezg do nich miedzy innymi: udar mézgu, zaburzenia
mézdzkowe, uszkodzenie rdzenia kregowego, choroba Parkinsona, mézgowe porazenie dzieciece.

Cechy charakterystyczne:

e Kontrolowanie parametrow chodu w czasie rzeczywistym (parametry czasowoprzestrzenne),

e Regulowane na szerokosc¢ i wysokosc stabilne porecze na catej dtugosci urzadzenia,

e Mozliwos$¢ okreslenia Srodka sity nacisku (CoP) za pomoca wbudowanej platformy
stabilometrycznej,

e Przeznaczone dla pacjentéw z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz
kardiologicznymi,

e Mozliwos¢ oceny réwnowagi pacjenta w sposéb statyczny oraz dynamiczny,

» Obstuga urzadzenia za pomoca tabletu umozliwiajgca raportowanie wynikdw osigganych
podczas treningu,

 Wbudowana w oprogramowanie baza danych pacjentéw, zarzadzana z poziomu tabletu
terapeuty,

e Bezprzewodowy pilot umozliwiajgcy pacjentowi samodzielne sterowanie urzadzeniem oraz
ustawienia podstawowych parametréw treningu tj. czas oraz dystans do pokonania,

» Doktadnos¢ regulacji predkosci pasa 0,1 km

» Wysoka rozdzielczos¢ prowadzonego pomiaru CoP,

* Biofeedback dla pacjenta pozwalajgcy na trening symetrii wzorca chodu z uwzglednieniem
parametréw czasowych oraz przestrzennych (faza podporowa i faza przeniesienia),

e Mozliwos¢ wspotpracy z podnosnikiem pacjenta z odcigzeniem dynamicznym Eleveo,

e Gwarancja 24 miesiace.

Zalety budowy Axelero Gait&Balance

AXELERO Gait & Balance stuzy do treningu symetrii chodu, poprawy rownowagi i ogélne;j
motoryki pacjenta. Urzadzenie posiada funkcje regulacji predkosci pasa oraz zabudowana pod
pasem ptyte posturograficzna. Do najwazniejszych cech i zalet produktu nalezy wbudowana ptyta
posturograficzna, ktéra okresla potozenie CoP (Center of Pressure - srodek sity nacisku) oraz
umozliwia wykrycie obecnosci pacjenta na urzadzeniu.

Innym elementem, ktéry wyréznia AXELERO Gait & Balance s3 zintegrowane z nig, regulowane
na szerokosc¢ i wysokosc¢ porecze, ktére zwiekszajg komfort i bezpieczenstwo pacjenta. Zakres
regulacji jest na tyle duzy, ze umozliwia trening zaréwno pacjentéw dorostych, jak i dzieci.

Produkt zostat stworzony w celu poprawienia efektywnosci terapii oraz poziomu zaangazowania w
nig pacjentéw przez funkcje biofeedback. Duzy 43" ekran z mozliwoscia regulacji pozwala
¢wiczacemu pacjentowi na obserwacje w czasie rzeczywistym parametréw chodu, takich jak:
symetria dtugosci kroku, symetria obcigzenia czy ruch punktu CoP na podtozu.
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Urzgdzenie AXELERO Gait & Balance zostato stworzone z mysla o intuicyjnym sterowaniu przez
pacjenta predkoscig oraz wyswietlang zawartoscig na ekranie. W tym celu nalezy skorzystac z
dotgczonego do systemu bezprzewodowego pilota, ktéry umozliwia swobodne nawigowanie po
menu oprogramowania, jego uruchamiane oraz zatrzymywanie.

Baza danych pacjentow:

AXELERO Gait & Balance to takze urzgdzenie posiadajgce intuicyjne sterowanie oraz mozliwos¢
agregacji danych treningowych dla terapeuty. Gtéwna funkcjonalnosciag jaka zostata zastosowana
do tego celu jest wyposazenie urzadzenia w bezprzewodowy tablet, ktéry pozwala na tworzenie
kont pacjentéw oraz zapisywanie uzyskiwanych przez nich parametréw oraz wynikéw w swoje;j
pamieci.

Dzieki takiemu rozwigzaniu, terapeuta moze w dowolnym momencie powrdéci¢ do ses;ji
przeprowadzonej w przesztosci i poréwnac uzyskane wyniki z biezgcymi. Ponadto, dzieki
zastosowaniu tabletu, terapeuta moze zdalnie uruchamia¢ lub zatrzymywad ¢wiczenie pacjenta, a
takze w czasie rzeczywistym obserwowac uzyskiwane przez niego wyniki.

Funkcja Biofeedback

Funkcja biologicznego sprzezenia zwrotnego pozwala na obserwacje w czasie rzeczywistym zmiany
parametréw wzorca chodu. Do gtéwnych i mierzonych parametréw naleza przede wszystkim:

»Motyl”

Pokazuje on zmiane CoP wraz z uptywem czasu. Intensywnosc¢ koloru niebieskiego na wykresie
informuje o czasie powstania zapisu. Im mniej intensywny kolor, tym starszy zapis. Przeciecie
pogrubionych szarych linii na wykresie wyznacza srodek pasa.

Kliknij w obrazek, aby powiekszy¢ Motyl x
Wykresy stupkowe (analiza danych)

Podstawowa forma wyswietlania danych na urzadzeniu sg wykresy stupkowe w postaci prostego i
graficznego przedstawienia symetrii chodu (parametréw czasowych i przestrzennych) dla pacjenta i
terapeuty. Dzieki prostym i czytelnym stupkom, ktére zmieniajg sie w czasie rzeczywistym, tak
pacjent jak i terapeuta moga reagowac i wprowadzac usprawnienia we wzorcu chodu.

Kliknij w obrazek, aby powiekszy¢ Wykresy stupkowe (analiza danych) x
Wykresy (sity, amplitudy CoP, predkosci pasa)

Dostepne w oprogramowaniu wykresy i tabele z parametrami podsumowujg przebieg treningu oraz
pomagaja w analizie aktualnych i przesztych danych dla:

e CoPwosiachxiy,
e nacisku na pas,
e predkosci pasa,
e fazy podporowej chodu.
Kliknij w obrazek, aby powiekszy¢ Wykresy (sity, amplitudy CoP, predkosci pasa) x

Parametry czasowo - przestrzenne
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Poza danymi dostepnymi w postaci wartosci procentowych, terapeuta dysponuje takze danymi z
wartosciami czasowymi, odlegtosciowymi i wagowymi. Zbierane dane dotyczg zaréwno zaréwno
lewej, jak i prawej konczyny, a dodatkowo kumulujg informacje o kadencji, predkosci, wykonanych
krokach i pokonanym dystansie.

Kliknij w obrazek, aby powiekszy¢ Parametry czasowo - przestrzenne x
Analiza symetrii

Dla tatwiejszej interpretacji uzyskiwanych wynikéw w oprogramowaniu dostepna jest funkcja
analizy symetrii chodu. Prosta w interpretacji tabela pozwala na zestawienie ze sobg wynikéw
uzyskiwanych dla lewej i prawej konczyny z uwzglednieniem parametréw tj. dtugosci kroku:

srednie obcigzenie,
maksymalne obcigzenie,
czasy fazy podporowej,
czasu fazy przeniesienia.

Kliknij w obrazek, aby powiekszy¢ Analiza symetrii x

Testy

W celu zoptymalizowania obiektywnej oceny pacjenta, nalezy wykonac test chodu 6 - minutowego
(6MWT). Ponadto oprogramowanie AXELERO Gait & Balance umozliwia takze przeprowadzanie

testéw statycznych:

e test limitu stabilnosci (LoS - Limits of stability),
e test Romberga (30-sekundowy test oczu otwartych / zamknietych).

Dane techniczne:

Wymiary [cm]: 256 x 78 x 195
Maksymalne obcigzenie [kg]: 160
Regulacja poreczy na szerokos¢ [cm]: 43-69
Regulacja poreczy na wysokos¢ [cm]: 66-94,5
Wielkos¢ ekranu ["]: 43
Wymiary pasa [cm]: 140 x 52
Wymiary pola pomiarowego [cm]: 99 x 50
Regulacja predkosci [km/h]: 0,2-10
Masa urzadzenia [kg]: 200

Klasa ochronnosci: l, typ B
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Informacje: Model:
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