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Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

Galaxy Mercury S4 - stét do masazu i
rehabilitacji z regulacja elektryczng /
hydrauliczna- S4.F4

Opis produktu:

Czteroczesciowy stét do masazu i rehabilitacji
z mozliwoscig opuszczenia boczkéw zagtdwka.
Wyposazony w solidng, proszkowo malowang
rame o krzyzakowej konstrukcji. Regulacja
zagtéwka jest wygodnie sterowana sprezyna
gazowa. Stét mozna przenosic i transportowac
dzieki czterem koétkom kierunkowym i czterem
stabilnym stopkom. Uzywany i polecany przez
profesjonalistow.
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Galaxy Mercury S4 - stét do masazu i rehabilitacji z regulacja
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elektryczna / hydrauliczna- S4.F4

Najbardziej funkcjonalny stét do masazu, ktéry zostat doceniony przez terapeutow na catym
Swiecie. Bardzo wytrzymaty, stabilny, w petni regulowany stét pozwala na wygodng i
komfortowa prace z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design doskonale
komponowat sie z wnetrzem gabinetu.

Cechy charakterystyczne:

w zagtéwku odpowiednio wyprofilowany otwér na twarz pacjenta,

regulacja pozycji zagtéwka dzieki gazowej sprezynie (-70° do +40°),

atestowana tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych, niepalna, wykonana z atestowanych
materiatow,

stabilna konstrukcja stotu dzieki krzyzakowej ramie,

SmartS4Arms - innowacyjny system ptynnej, bezsrubowej regulacji boczkéw zagtéwka,
oparty o mechanizm przesuwny z blokadg. Zmiana wysokosci odbywa sie przez docisk
dtonig, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepozagdanym przesunieciem
boczkéw zagtéwka w czasie terapii,

uchwyty do zamocowania paséw do stabilizacji,

system jezdny stotu sktada sie z dwdch par koétek kierunkowych i dwdéch par stopek,

stét wyposazony w technologie Hallotronic®, ktéra dzieki wyeliminowaniu przetgcznikéw
mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnos¢ i bezpieczehstwo pracy oraz
obniza hatas przy regulacji wysokosci,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajacy
przed niepozadang zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze
dostepu. System musi zapewnia¢ bezpieczenstwo nawet po odtgczeniu sterowania zdalnego
w postaci pilota badZ pedatu noznego,

gumowe, antyposlizgowe stopki z regulacja 1 cm do poziomowania stotu na nieréwnych
ptaszczyznach.

Hydrauliczna regulacja wysokosci

W opcji z hydrauliczng regulacjg wysokosci stét jest wyposazony w hydrauliczng regulacje
wychylenia czesci srodkowej lezyska. ( Tylko dla stotéw z funkcjg Pivota )

W tej opcji stot nie posiada systemu Personal Authorization System i systemu Hallotronic.

Akcesoria opcjonalne

Klin Kaltenborna
Klin do ¢wiczen rehabilitacyjnych
Watki i Pétwatki

Wieszak na recznik papierowy TYP7
Mata ochronna
Podktad higieniczny na twarz z wycieciem

Rolka bibutowa na stot do masazu

Bananek
Pas do stabilizacji
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Informacje: Model:

Szerokos¢: 64 cm Kolor tapicerki: OM006 - Biaty, OM240 - Bezowy,
Dtugosc: 202 cm OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 -
Masa: 115 kg Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Bragzowy,
Zakres regulacji kata pochylenia zagtéwka: -70 - OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 -
+40° Zielony, OMO053 - Czerwony, OM217 - Bordowy,
Linia: Galaxy OMOQ95 - Musztardowy, OM075 - Pomaranczowy
Liczba sekcji: 4 Grubos¢ tapicerki Terapeuta: 40 mm, 50 mm
Typ stotu: Regulowana wysokos¢ Regulacja wysokosci GALAXY: Elektryczna
Zakres regulacji wysokosci: 50 - 101 cm requlacja, Hydrauliczna regulacja

Typ requlacji wysokosci: Elektryczna Szerokos¢ lezyska Galaxy i Terapeuta: Standard,
Maksymalne obcigzenie: 200 kg 80 cm

Funkcja pionizacji: Nie Podgrzewane lezysko dla stotéw Meden-Inmed:
Podgrzewane leze: Tak Nie, Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Tak

Grubos¢ tapicerki: 40 mm
Grubos¢ tapicerki: 50 mm (opcja)


http://www.tcpdf.org

