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Panoview Ultra - optyka o wysokiej
rozdzielczosci

Opis produktu:

Optyka o wysokiej rozdzielczosci Panoview
Ultra firmy Richard Wolf cechuje sie ulepszona
gtebig ostrosci i intensywnoscia Swiatta.
Panoview Ultra jest zoptymalizowana pod
katem uzyskania obrazu o ultra wysokiej
rozdzielczosci (4K) dzieki lepszemu dostarczaniu
Swiatta do pola operacyjnego.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

Panoview Ultra - optyka o wysokiej rozdzielczosci

Optyka o wysokiej rozdzielczosci Panoview Ultra zbudowane sg z soczewek o bardzo niskiej
dyspresji, szklane soczewki pretowe, ktére kontrolujg aberracje chromatyczne i poprawiajg jakos¢

obrazu.

Efektem jest znaczgca poprawa ostrosci na obrzezach obrazu, jak réwniez zréwnowazona ostros¢ w
szerokim polu widzenia i gtebokiego zakresu ogniskowych.

Optyka o wysokiej rozdzielczosci Panoview Ultra zawiera zwiekszong liczbe zaawansowanych
optycznych witdkien szklanych, ktdére zapewniaja lepszg transmisje swiatta w poréwnaniu do innych
technologii swiattowodowych.

Naprawde naturalny

Teleskopy mogg odpowiadacd za aberracje chromatyczne, ale wtékna szklane PANOVIEW ULTRA
gwarantujg korzystne biate Swiatto, naturalne wrazenie oraz nowy standard oddawania barw.

Prosta obstuga
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Optyki PANOVIEW ULTRA moga by¢ uzywane z tym samym kablem (zalecany dla srednicy 10 mm).
Kolorowe oznaczenia na ztgczach utatwiaja dopasowanie odpowiedniego kabla swiattowodowego.

Trwate widkna PANOVIEW ULTRA, oprécz tego, ze zapewniajg doskonate oswietlenie, sg réwniez
niezwykle trwate. Testy Panoview Ultra wykazaty, ze utrzymuje wysoki standard przepuszczalnosci
Swiatta w poréwnaniu ze standardowymi kablami swiattowodowymi, co zapewnia teleskopowi
wysoka wydajnosc¢ i wydtuzong zywotnosc.

Dane techniczne:

Optyki
PANOVIEW ULTRA @ 5.5 mm: WL 300 mmO0° - 893546130° - 8935462WL 430
mmO° - 8935441630° - 89354426
PANOVIEW ULTRA @ 10 mm: WL 305 mmO° - 893446130° - 893446250° -

8934463WL 440 mmO° - 8934441630° -
8934442650° - 89344436

Informacje: Model:


http://www.tcpdf.org

