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Waga t6zkowa MS6000

TR Opis produktu:

' — Cyfrowa waga tézkowa MS6000 z certyfikatem
OIML zapewnia medyczna doktadnos¢ dla
pacjentéw obtoznie chorych i jest nieodzownym
narzedziem w dializie i intensywnej opiece. Waga
wyposazona jest w dwie przenosne wagi belkowe
umieszczone obok kétek t6zka, co umozliwia
precyzyjne monitorowanie wagi pacjenta, a w
przypadku przekroczenia ustalonego zakresu,
wigcza sie alarm dzwiekowy.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:
Waga tézkowa MS6000

Cyfrowa waga tézkowa MS6000 z certyfikatem OIML zapewnia medyczng doktadnos¢ dla obtoznie
chorych i jest nieodzowna czescia dializy i intensywnej opieki.

Obok koétek t6zka umieszczone sg dwie przenosne wagi belkowe, ktére nasuwa sie na wage.
Ustalona wczesniej waga tézka jest tarowana, dzieki czemu mozna doktadnie okresli¢ doktadng
wage pacjenta.

Ponadto MS6000 mozna pozostawi¢ pod tézkiem pacjenta, aby doktadnie monitorowac wage
pacjenta w ustalonym zakresie. Jesli waga pacjenta bedzie sie waha¢ poza tym zakresem, witaczy
sie alarm dzwiekowy, aby ostrzec personel medyczny.

Specyfikacja:
Maksymalne obcigzenie: 600 kg

Doktadnos$¢ pomiaru: 100 g 300 kg > 200 g
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Wymiary ogolne (wys. x gteb. x szer.): 1256 x 366 x 61,5 mm
Wymiary platformy (szer. x gteb.): 1000 x 160
Wysokos¢ podtokietnika: 735 mm
Waga urzadzenia (na belke): 11,4 kg
Zrédto pradu: baterie AA (6 szt.), adapter, akumulator
(opcjonalnie)
Funkcje: BMI, Print, Hold, Tare, Pre-Tare, Backlight
Transmisja danych: USB, bezprzewodowa
Cechy konstrukcyjne: poziomica, kota samonastawne, uchwyt, ultra

niskoprofilowa sktadana rampa, brzeczyk
ostrzegawczy o zmianie wagi
Akcesoria opcjonalne: e drukarka termiczna TP2100 (USB),
e bezprzewodowa drukarka termiczna
TP2110 (wymagany modut
bezprzewodowy),
e stojak na wskaznik SM-2714.

Informacje: Opcje produktu:
Rodzaj: t6zkowa Waga tézkowa - Panel: na elastycznym
Dopuszczalne obcigzenie: 600 kg przewodzie, na kolumnie

Transmisja danych: bezprzewodowa
Transmisja danych: USB
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