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BACK3TX - urzadzenie do terapii pradem
wysokiej czestotliwosci i elektrostymulacji

Opis produktu:

BACK3TX to urzadzenie elektroterapeutyczne,
ktére wykorzystuje prad elektryczny z kilku
zakresdéw czestotliwosci w celu uzyskania
réznych efektéw terapeutycznych.

Zdjecia produktu:
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Szczegotowy opis produktu:

BACK3TX - urzadzenie do terapii pradem wysokiej czestotliwosci i
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elektrostymulacji

BACK3TX to urzadzenie elektroterapeutyczne, ktére wykorzystuje prad elektryczny z kilku zakreséw
czestotliwosci w celu uzyskania réznych efektéw terapeutycznych.

Multifrekwencja (wieloczestotliwos$¢) to rozwigzanie typu , wszystko w jednym”:

e TECAR (wysoka czestotliwosc): stymuluje wymiane wewnatrz i zewngtrz komoérkowa,
dziata przeciwbdlowo oraz przy odpowiedniej mocy powoduje powstawanie ciepta
endogennego w tkance.

e Hi-EMS (sSrednia czestotliwosc): pobudza do skurczu miesnie gtebokie w celu ich
wzmochienia i usprawnienia drenazu.

* HI-TENS (prad wysokiej czestotliwosci z impulsami o niskiej czestotliwosci):
zwiekszenie dziatania przeciwbélowego TENS.

Elektrody rezystywne w postaci bransoletek

Wykorzystanie dwdch elektrod w postaci bransoletek RET zapewnia duza swobode dziatania oraz
mozliwos¢ potaczenia palpacji wraz z oddziatywaniem fizykalnym. Bransoletki mozna zatozy¢ na
przedramie terapeuty lub bezposrednio na ciato pacjenta.

Na przedramionach terapeuty: rece terapeuty wyposazone w bransoletki zastepujg ruchoma
elektrode. Energia przechodzi przez pacjenta dzieki dtoni terapeuty.

Na ciele pacjenta: mozliwe jest bezposrednie zatozenie bransoletki na ciato pacjenta, co
umozliwia potgczenie oddziatywania fizykalnego z ¢wiczeniem wykonywanym przez pacjenta.

Nowoczesne gtowice TX

Najnowsze gtowice TX wyposazone sg w czujniki, ktére umozliwiajg sterowanie gestami,
podswietlenie LED utatwiajace identyfikacje rodzaju podtaczonych elektrod oraz wygodne
zamocowanie szerokiej gamy dostepnych elektrod:

e RET: 70, 60, 40 mm, wypukta 40 mm oraz Hi-RET,
e CET: 70, 60, 40 mm oraz wypukta 60 mm,
e multipolarnych w rozmiarze Si L.

Plytka zwrotna (elektroda zamykajaca obwdd elektryczny) w postaci
uchwytu

Umozliwia aktywng mobilizacje i wykonywanie terapii fizykalnej potgczonej z ruchem. Jest to
praktyczne rozwigzanie umozliwiajace wykonanie wielu technik manualnych i ¢wiczen na obszarze
obejmujacym catg kohczyne goérna.

Wyposazenie

e 1 gtowica TX

4 elektrody CET (rézne rozmiary)

4 elektrody RET (rézne rozmiary)

1 Hi-RET

2 elektrody multipolarne: rozmiar Si L
2 elektrody RET w postaci bransoletki
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e 1 rozdzielacz kabla "Y”
e 2 elektrody FIX PAD (elektrody mocowane pasem rzepowym)
e 1 kabel dla ptyty wrotnej (elektrody zamykajgcej obwdd elektroniczny)
e 1 kabel RET do elektrod samooprzylepnych
e 1 kabel do ptytek zwrotnych samoprzylepnych
e 1 ptytka zwrotna w postaci uchwytu
e 1 ptytka zwrotna
e 1 wbézek
Specyfikacja
Moc: 100w
Procesor: Dual core

Czestotliwosci:
Tryb CET:
Hi-TENS:

Hi-EMS:

Intensywnos¢ CET, RET i MIX:

SWAP:
Maksymalny pobdér mocy:
Klasyfikacja EN 60601-1:

Wymiary [mm]:
Masa [kg]:

Klasa wyrobu medycznego:

Informacje:

TECAR (300 kHz, 500 kHz, 1000 kHz), Hi-TENS (2
Hz, 5 Hz, 25 Hz), Hi-EMS (1500 Hz, 4000 Hz)
deep, soft, dynamic

static, dynamic
radial, focal, dynamic
low, medium, boost
naprzemienny RET oraz Hi-TENS (RET)
300W
Il
336,56 x 353,13 x 161,30
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Opcje produktu:
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