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Rower spinningowy CXC Matrix

Opis produktu:

Rower spinningowy CXC firmy Matrix
wyposazony zostat w konstrukcje tylnego kota
zamachowego, ktéra nie wymaga
konserwacji, co wptywa na obnizenie
kosztéow utrzymania sprzetu. Rower
treningowy zaprojektowany zostat z mysla o
optymalnej ergonomii i wszechstronnych
mozliwosciach dostosowania. Rower CXC
posiada wyprofilowang dzwignie zmiany oporu,
ktéra zapewnia szybka modyfikacje obcigzenia
treningowego.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

Rower spinningowy CXC Matrix

Rower treningowy CXC to kompleksowe rozwigzanie dla tych, ktérzy cenig efektywny i komfortowy
trening. Wyprofilowane siedzenie zostato zaprojektowane tak, aby zmniejszy¢ nacisk na ciato
uzytkownika, zapewniajgc wygode podczas dtugotrwatego treningu.

Wielopozycyjna kierownica z miejscem na butelke

Niski wspoétczynnik Q zostat zaprojektowany tak, aby optymalizowa¢ pozycje bioder, kolan i stép.
Dzieki temu uzytkownik doswiadcza wiekszego komfortu podczas jazdy, minimalizujac potencjalne
obcigzenia stawdéw.

System magnetyczny dla ptynnych zmian oporu

Rower spinningowy CXC Matrix posiada system magnetyczny, ktéry gwarantuje nie tylko ptynne

zmiany oporu, ale réwniez utatwia szybka zmiane pozycji podczas treningu. Rozwigzanie to sprawia,
ze kazde dostosowanie intensywnosci treningu odbywa sie z tatwoscia.
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Rower spinningowy CXC Matrix - cechy charakterystyczne:

Wyprofilowane siedzenie zostato specjalnie zaprojektowane, aby zmniejszy¢ nacisk na
punktach styku. Oznacza to, ze uzytkownik doswiadcza wyjatkowego komfortu podczas
dtuzszych sesji treningowych.

Intuicyjna regulacja umozliwia dostosowanie cyklu do indywidualnych mozliwosci kazdego
uzytkownika, zapewniajac spersonalizowane doswiadczenie treningowe.

Dzieki zintegrowanemu uchwytowi na telefon komaérkowy, uzytkownik moze umiescic
urzagdzenie w zasiegu wzroku, co pozwala na tatwy dostep do funkcji multimedialnych
podczas treningu.

Bezprzewodowa konsola LCD, ktéra jest czescig zestawu, wyswietla kluczowe parametry
takie jak RPM (obr./min.), kalorie, dystans, czas oraz czestotliwos¢ uderzen serca. Pozwala to
monitorowac postepy treningowe, dostarczajgc uzytkownikowi istotnych informacji.
Konstrukcja tylnego kota zamachowego nie wymaga konserwacji, co nie tylko zwieksza
trwatos¢ sprzetu, ale takze obniza koszty utrzymania.

Prosty demontaz panelu serwisowego i pedatéw utatwia konserwacje sprzetu, co przektada
sie na diugotrwata zywotnos¢ urzadzenia CXC firmy Matrix.

Wielopozycyjna kierownica nie tylko umozliwia zréznicowane chwyty, ale takze posiada
dedykowane miejsce na butelke z napojem, zapewniajac wygodny dostep do ptynéw w
trakcie intensywnego treningu.

Rower spinningowy CXC jest idealny do zaje¢ grupowych indoor cycling, oferujgc nie tylko
efektywny trening, ale réwniez przyjemne doswiadczenie dla wszystkich uczestnikéw.
Wyprofilowana dzwignia oporu nie tylko umozliwia szybkie zmiany oporu, ale takze
dostarcza sygnat zwrotny, informujacy uzytkownika o dokonywanych regulacjach.

Niski wspoétczynnik Q optymalizuje ergonomie urzadzenia, co przektada sie na wrazenia jazdy
na zewnatrz, zapewniajac uzytkownikowi komfort podczas kazdego pedatowania.

Rower treningowy CXC - dane techniczne:

Pomiar Mocy (Watt) nie
System oporu magnetyczny
Poziomy oporu 25

Hamulec awaryjny manetka

Koto zamachowe
Typ regulacji
Sztyce i prowadnice
Regulacja kierownicy
Siodto
Kierownica
Regulacja siodta

Uchwyt na bidon

Tyt, aluminium, réwnomiernie obcigzone
Dzwignie szybkiego dostepu
Aluminiowa regulacja pin-to-lock
Aluminiowa regulacja pin-to-lock
Ergonomicznie wyprofilowane
Ergonomiczna, wielopozycyjna
Wertykalna i horyzontalna

Podwojny, zintegrowany na kierownicy
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Ekran wyswietlacza Opcjonalnie wyswietlacz LCD
Wyswietlane informacje Obroty na minute, czas, dystans, tetno, kalorie
Programy Nie
Testy sprawnosci Nie
Wskaznik intensywnosci Nie
Telemetryczny pomiar tetna Tak
Dostepnos¢ Wi-Fi Nie
Dostepnos¢ Bluetooth Nie
Dostepnos¢ ANT+ Nie
Dostepnos¢ do Asset Management Nie
Dostepnos¢ do Workout Tracking Network Nie
Dostepnos¢ RFID Nie
Rama
Kolor ramy czarny
Materiat ramy Stal
Ostony Petha rama
Konstrukcja ramy Offsetowa
Wspotczynnik Q [mm] 155
Typ suportu Kuta stal 170 mm
Typ pedatu Dwustronny system SPD, tradycyjne noski
Stabilizatory ramy Ponadwymiarowe, ukryte sruby i mocowania
Stopki poziomujace 4
Kota transportowe 2
Naped

Uktad napedowy
Przektadnia
Specyfikacja techniczna
Wymagania dotyczgce zasilania
Wymiary ogdlne (dt. X szer. X wys.) [cm]

Waga produktu [kg]

Pas fleksoniczny

1:10

122,4 x 56,4 x 102,8

55,2
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Maksymalna waga uzytkownika [kg] 158,8

Informacje: Model:

Typ: spinningowy
Rodzaj: magnetyczny
Dopuszczalne obcigzenie: 158,8 kg
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