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Rower spinningowy CXP Wifi Matrix  
  

Opis produktu:  

Rower spinningowy CXP firmy Matrix został
wyposażony w innowacyjną konstrukcję
tylnego koła zamachowego, która nie
wymaga konserwacji, co przekłada się na 
obniżenie kosztów utrzymania sprzętu.
Rower treningowy CXP skupia się na osiągnięciu
optymalnej ergonomii oraz oferuje
wszechstronne możliwości dostosowania do
indywidualnych preferencji użytkowników.

Rower treningowy CXP posiada unikalny
wyświetlacz, który ułatwia bieżące
monitorowanie efektywności ćwiczeń każdego z
uczestników. Zawiera zintegrowane testy mocy
FTP i test wysiłkowy, co pozwala indywidualnie
dopasować cele uwzględniając umiejętności i
kondycje. Monitor LED świeci w żywych kolorach,
pozwalając śledzić wyniki i utrzymać wysiłek na
stałym poziomie.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Rower spinningowy CXP Matrix
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Rower spinningowy CXP firmy Matrix to nie tylko doskonałe narzędzie do monitorowania
kluczowych parametrów treningu, ale także kompleksowe rozwiązanie, które dostarcza
zaawansowanej funkcjonalności i wyjątkowego komfortu użytkowania.

System magnetyczny dla płynnych zmian oporu

Rower spinningowy CXP Matrix posiada system magnetyczny, który gwarantuje nie tylko płynne
zmiany oporu, ale również ułatwia szybką zmianę pozycji podczas treningu. Rozwiązanie to sprawia,
że każde dostosowanie intensywności treningu odbywa się z łatwością.

Wielopozycyjna kierownica z miejscem na butelkę

Niski współczynnik Q został zaprojektowany tak, aby optymalizować pozycję bioder, kolan i stóp.
Dzięki temu użytkownik doświadcza większego komfortu podczas jazdy, minimalizując potencjalne
obciążenia stawów.

Rower spinningowy CXP Matrix - cechy charakterystyczne:

Wyposażony w zaawansowany ekran dotykowy Target Training Display: rower
oferuje nie tylko precyzyjny odczyt pulsacji, tętna, mocy, obrotów na minutę (RPM),
przejechanego dystansu oraz spalonych kalorii, ale także wciągające grafiki i podświetlenie
LED. Kompatybilność z technologią ANT+ i Bluetooth umożliwia łatwe śledzenie
intensywności treningu i synchronizację danych z różnymi urządzeniami.
Bogata oferta treningów: obejmująca interwały, treningi w różnych zakresach tętna, sesje
zorientowane na konkretny cel oraz treningi HIIT, gwarantuje użytkownikowi nieustanne
wyzwania i różnorodność w podejściu do ćwiczeń.
Niski współczynnik Q: wprowadzony w celu optymalizacji ergonomii, sprawia, że
korzystanie z tego roweru dostarcza realistycznych wrażeń podczas jazdy na szosie,
zwiększając efektywność treningu.
Konstrukcja tylnego koła zamachowego: nie wymagająca konserwacji, przekłada się nie
tylko na obniżenie kosztów utrzymania, ale także na niezawodność urządzenia. Opór
magnetyczny, dostarczając płynnej regulacji i precyzyjny pomiar mocy z dokładnością do 3
proc., oraz wyprofilowana dźwignia zmiany oporu, umożliwiająca szybkie dostosowanie
obciążenia, są kluczowymi elementami technologicznymi tego roweru.
Intuicyjna regulacja: pozwala dostosować rower do indywidualnych preferencji i
możliwości każdego użytkownika, podczas gdy wyprofilowane siedzenie skupia się na
zapewnieniu wygodnego doświadczenia treningowego.
Wielopozycyjna kierownica: z dedykowanym miejscem na butelkę z napojem i pedały z
paskami szybkiego dopasowania sprawiają, że korzystanie z roweru jest praktyczne i
ergonomiczne.
Demontaż panelu serwisowego i pedałów: ułatwia obsługę techniczną, co zwiększa
wygodę użytkowania i ułatwia ewentualne naprawy. Rower spinningowy CXP firmy Matrix to
kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie innowacyjność, funkcjonalność i dbałość o
wygodę użytkownika.

Rower treningowy CXP - dane techniczne:
Pomiar Mocy (Watt) Bezpośredni (piasta koła zamachowego) za

pomocą czujnika momentu obrotowego (+/- 3%
tolerancji)

System oporu magnetyczny

Poziomy oporu 25
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Hamulec awaryjny manetka

Koło zamachowe Tył, aluminium, równomiernie obciążone

Typ regulacji Dźwignie szybkiego dostępu

Sztyce i prowadnice Aluminiowa regulacja pin-to-lock

Regulacja kierownicy Aluminiowa regulacja pin-to-lock

Siodło Ergonomicznie wyprofilowane

Kierownica Ergonomiczna, wielopozycyjna

Regulacja siodła Wertykalna i horyzontalna

Uchwyt na bidon Podwójny, zintegrowany na kierownicy

Konsola

Ekran wyświetlacza Pojemnościowy ekran dotykowy Target Training

Wyświetlane informacje Obroty na minutę, poziom oporu, moc, średnia
moc, czas, prędkość, dystans, tętno, kalorie

Programy Trening docelowy, obroty na minutę, moc, tętno,
kalorie, dystans, oparty na celu (czas, dystans,

kalorie, kalorie na godzinę, docelowe tętno),
Tempo, Interwały, Sprint 8

Testy sprawności FTP 8-min, FTP 20-min, submaksymalne tętno

Wskaźnik intensywności Tak

Telemetryczny pomiar tętna Tak

Dostępność Wi-Fi Tak

Dostępność Bluetooth Tak

Dostępność ANT+ Tak

Dostępność do Asset Management Tak

Dostępność do Workout Tracking Network Tak

Dostępność RFID Opcjonalne

Rama

Kolor ramy czarny mat

Materiał ramy Stal

Osłony Pełna rama

Konstrukcja ramy Offsetowa

Współczynnik Q [mm] 155
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Typ suportu Kuta stal 170 mm

Typ pedału Dwustronny pasek SPD łatwy w regulacji

Stabilizatory ramy Zwymiarowane, ukryte śruby i mocowania

Stopki poziomujące 4; z 2 tylnymi niwelatorami z łatwym dostepem

Koła transportowe 2

Napęd

Układ napędowy Pas fleksoniczny

Przekładnia 1:10

Specyfikacja techniczna

Wymagania dotyczące zasilania Generator zasilany z podtrzymania bateryjnego

Wymiary ogólne (dł. X szer. X wys.) [cm] 122,4 x 56,4 x 102,8

Waga produktu [kg] 57,6

Maksymalna waga użytkownika [kg] 158,8

  

Informacje:  

Typ: spinningowy
Rodzaj: magnetyczny
Dopuszczalne obciążenie: 158,8 kg

  

Model:  
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