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Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

Rower spinningowy CXP Matrix

Rower spinningowy CXP Wifi Matrix

Opis produktu:

Rower spinningowy CXP firmy Matrix zostat
wyposazony w innowacyjng konstrukcje
tylnego kota zamachowego, ktéra nie
wymaga konserwacji, co przektada sie na
obnizenie kosztéw utrzymania sprzetu.
Rower treningowy CXP skupia sie na osiggnieciu
optymalnej ergonomii oraz oferuje
wszechstronne mozliwosci dostosowania do
indywidualnych preferencji uzytkownikéw.

Rower treningowy CXP posiada unikalny
wyswietlacz, ktéry utatwia biezace
monitorowanie efektywnosci ¢wiczen kazdego z
uczestnikdéw. Zawiera zintegrowane testy mocy
FTP i test wysitkowy, co pozwala indywidualnie
dopasowac cele uwzgledniajgc umiejetnosci i
kondycje. Monitor LED swieci w zywych kolorach,
pozwalajgc Sledzi¢ wyniki i utrzymac wysitek na
statym poziomie.
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Rower spinningowy CXP firmy Matrix to nie tylko doskonate narzedzie do monitorowania
kluczowych parametréw treningu, ale takze kompleksowe rozwigzanie, ktére dostarcza
zaawansowanej funkcjonalnosci i wyjgtkowego komfortu uzytkowania.

System magnetyczny dla ptynnych zmian oporu

Rower spinningowy CXP Matrix posiada system magnetyczny, ktéry gwarantuje nie tylko ptynne
zmiany oporu, ale réwniez utatwia szybka zmiane pozycji podczas treningu. Rozwigzanie to sprawia,
ze kazde dostosowanie intensywnosci treningu odbywa sie z ftatwoscia.

Wielopozycyjna kierownica z miejscem na butelke

Niski wspoétczynnik Q zostat zaprojektowany tak, aby optymalizowa¢ pozycje bioder, kolan i stép.
Dzieki temu uzytkownik doswiadcza wiekszego komfortu podczas jazdy, minimalizujgc potencjalne
obcigzenia stawdéw.

Rower spinningowy CXP Matrix - cechy charakterystyczne:

Wyposazony w zaawansowany ekran dotykowy Target Training Display: rower
oferuje nie tylko precyzyjny odczyt pulsacji, tetna, mocy, obrotéw na minute (RPM),
przejechanego dystansu oraz spalonych kalorii, ale takze wciggajgce grafiki i podswietlenie
LED. Kompatybilnos¢ z technologig ANT+ i Bluetooth umozliwia tatwe sledzenie
intensywnosci treningu i synchronizacje danych z réznymi urzadzeniami.

Bogata oferta treningéw: obejmujaca interwaty, treningi w réznych zakresach tetna, sesje
zorientowane na konkretny cel oraz treningi HIIT, gwarantuje uzytkownikowi nieustanne
wyzwania i roznorodnos¢ w podejsciu do ¢wiczen.

Niski wspdétczynnik Q: wprowadzony w celu optymalizacji ergonomii, sprawia, ze
korzystanie z tego roweru dostarcza realistycznych wrazenh podczas jazdy na szosie,
zwiekszajgc efektywnos¢ treningu.

Konstrukcja tylnego kota zamachowego: nie wymagajgca konserwacji, przektada sie nie
tylko na obnizenie kosztéw utrzymania, ale takze na niezawodnos¢ urzgdzenia. Opoér
magnetyczny, dostarczajgc ptynnej regulacji i precyzyjny pomiar mocy z doktadnoscig do 3
proc., oraz wyprofilowana dZzwignia zmiany oporu, umozliwiajgca szybkie dostosowanie
obcigzenia, sg kluczowymi elementami technologicznymi tego roweru.

Intuicyjna regulacja: pozwala dostosowac rower do indywidualnych preferencji i
mozliwosci kazdego uzytkownika, podczas gdy wyprofilowane siedzenie skupia sie na
zapewnieniu wygodnego doswiadczenia treningowego.

Wielopozycyjna kierownica: z dedykowanym miejscem na butelke z napojem i pedaty z
paskami szybkiego dopasowania sprawiajg, ze korzystanie z roweru jest praktyczne i
ergonomiczne.

Demontaz panelu serwisowego i pedatéow: utatwia obstuge techniczng, co zwieksza
wygode uzytkowania i utatwia ewentualne naprawy. Rower spinningowy CXP firmy Matrix to
kompleksowe rozwigzanie, ktore tgczy w sobie innowacyjnosc, funkcjonalnosc i dbatosc o
wygode uzytkownika.

Rower treningowy CXP - dane techniczne:

Pomiar Mocy (Watt) Bezposredni (piasta kota zamachowego) za
pomoca czujnika momentu obrotowego (+/- 3%
toleranciji)
System oporu magnetyczny

Poziomy oporu 25
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Hamulec awaryjny manetka

Koto zamachowe Tyt, aluminium, réwnomiernie obcigzone

Typ regulacji Dzwignie szybkiego dostepu

Sztyce i prowadnice Aluminiowa regulacja pin-to-lock

Regulacja kierownicy Aluminiowa regulacja pin-to-lock

Siodto Ergonomicznie wyprofilowane
Kierownica Ergonomiczna, wielopozycyjna

Regulacja siodta Wertykalna i horyzontalna

Uchwyt na bidon Podwdjny, zintegrowany na kierownicy

Konsola

Ekran wyswietlacza Pojemnosciowy ekran dotykowy Target Training

Wyswietlane informacje Obroty na minute, poziom oporu, moc, srednia
moc, czas, predkos¢, dystans, tetno, kalorie
Programy Trening docelowy, obroty na minute, moc, tetno,
kalorie, dystans, oparty na celu (czas, dystans,
kalorie, kalorie na godzine, docelowe tetno),
Tempo, Interwaty, Sprint 8

Testy sprawnosci FTP 8-min, FTP 20-min, submaksymalne tetno

Wskaznik intensywnosci Tak
Telemetryczny pomiar tetna Tak
Dostepnos¢ Wi-Fi Tak
Dostepnos¢ Bluetooth Tak
Dostepnos¢ ANT+ Tak
Dostepnos¢ do Asset Management Tak
Dostepnos¢ do Workout Tracking Network Tak

Dostepnos¢ RFID Opcjonalne

Rama

Kolor ramy czarny mat
Materiat ramy Stal

Ostony Petna rama

Konstrukcja ramy Offsetowa
Wspétczynnik Q [mm] 155
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Typ suportu Kuta stal 170 mm

Typ pedatu Dwustronny pasek SPD tatwy w regulacji
Stabilizatory ramy Zwymiarowane, ukryte Sruby i mocowania
Stopki poziomujace 4; z 2 tylnymi niwelatorami z tatwym dostepem
Kota transportowe 2

Naped
Uktad napedowy Pas fleksoniczny
Przektadnia 1:10

Specyfikacja techniczna

Wymagania dotyczace zasilania Generator zasilany z podtrzymania bateryjnego
Wymiary ogdlne (dt. X szer. X wys.) [cm] 122,4 x 56,4 x 102,8
Waga produktu [kg] 57,6
Maksymalna waga uzytkownika [kg] 158,8
Informacje: Opcje produktu:

Typ: spinningowy
Rodzaj: magnetyczny
Dopuszczalne obcigzenie: 158,8 kg
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