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Balmed Standard 270 | - wanna do kagpieli
balneologicznych

Opis produktu:
i - pis p
1 Wanna do kagpieli balneologicznych Balmed to
,;/ ,: u wanna specjalnie zaprojektowana i przeznaczona
| Wy do wykonywania zabiegdéw balneologicznych -

kapieli kwasoweglowych lub solankowych.
Balmed to wanna balneologiczna stanowigca

i podstawowe wyposazenie najwiekszych
uzdrowisk, sanatoriéw oraz osrodkéw medical
spa & wellness w Polsce.

Zdjecia produktu:

b
o
e

Szczegotowy opis produktu:

Balmed Standard 270 | - wanna do kapieli balneologicznych
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Balmed to wanna balneologiczna stanowigca podstawowe wyposazenie najwiekszych uzdrowisk,
sanatoridw oraz osrodkéw medical spa & wellness w Polsce.

Cechy charakterystyczne

e niecka wanny dostepna w kolorze biatym,

e niecka wanny wykonana jest z wysokiej jakosci szkta akrylowego i zywic poliestrowych
wzmochnionych wiéknem szklanym,

e duzy spust umozliwiajgcy szybkie opréznienie wanny,

instalacja wodna wanny (pomijajgc przytacza, zawory i termoregulator) jest wykonana z

tworzywa sztucznego (PVC), cechujgcego sie wysoka niezawodnoscia,

ergonomicznie wyprofilowana niecka wanny,

dysze napetniajgce wodg nasycong CO2,

wylewka do napetniania wodg, solankg lub wodg siarczkows,

doprowadzenie wody cieptej i zimnej,

stuchawka natrysku,

mozliwos¢ podtaczenia 3 rodzajéw mediéw: woda nasycona CO2, solanka ciepta lub zimna,

woda siarczkowa ciepta lub zimna,

stopieh do wanny,

e czujniki temperatury,

e podpdrka do ndg regulowana w 3 pozycjach.

Mozliwosci zabiegowe

balneoterapia: kgpiele chlorkowo-sodowe (solanki), wodorowoweglanowe (szczawy),
siarczkowo-siarkowodorowe, radoczynne, termalne,

kapiele w ptynnej borowinie,

kapiele kwasoweglowe z uzyciem saturatora,

kapiele w piwie.

Regulacja podnozka w modelu Balmed 270

Regulowany podndézek wanny Balmed 270 | to rozwigzanie zapewniajgce optymalne dopasowanie
urzgdzenia do wzrostu kazdego pacjenta. Kilkustopniowy system regulacji pozwala na stabilne
podparcie stép, co jest kluczowe dla zachowania prawidtowej i bezpiecznej pozycji ciata podczas
kapieli balneologicznej. Dzieki temu zabieg staje sie bardziej komfortowy, a pacjent moze w petni
korzystac¢ z prozdrowotnych wtasciwosci kgpieli.

Balmed Standard 270 | - wanna do kapieli balneologicznych

Wanna Balmed 270 | to sprawdzony standard w polskiej balneologii i hydroterapii. Urzgdzenie
dedykowane jest do pracy w wymagajgcym srodowisku wéd leczniczych, zapewniajac petna
funkcjonalnos¢ podczas kgpieli kwasoweglowych oraz solankowych. Dzieki swojej niezawodnosci i
dopracowanej konstrukcji, model ten od lat stanowi baze wyposazenia czotowych placowek
uzdrowiskowych i medycznych w catym kraju.

Dostepne modele

Model llosc Ciepta wodaZimna woda Stuchawka Medium 1l Medium 2 Medium 3
Zaworow natrysku
Balmed 3 Tak Tak Tak
STANDARD

Balmed 4 Tak Tak Tak Tak
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STANDARD

Balmed 5 Tak Tak Tak Tak Tak
STANDARD

Balmed 6 Tak Tak Tak Tak Tak Tak
STANDARD

Przed zaméwieniem wanny, nalezy okresli¢ model i wybra¢ wersje pojemnosciowg, np. "Balmed
STANDARD 6" - wanna pozwala na podtaczenie do 3 rodzajéw medidw.

Dane techniczne

Pojemnos¢ zabiegowa [I]: 160
Pojemnos¢ do przelewu [1]: 270
Czas napetniania*/oprézniania** [s]: czas napetniania: ~4 minutyczas oprdézniania: 2
minuty 15 sekund
Dysze napetniajgce CO2: 2
Pobdr pradu [Al: 5
Masa (petne wyposazenie) [kgl: 140

* 2x @ 3/4" DN20, 5 bar** Odptyw min DN 100 o przepustowosci min 3,5 L/s na catej dtugosci
instalacji Sciekowej Przed dokonaniem zakupu nalezy zapoznac sie z kartg instalacji (patrz:
zaktadka Zataczniki) i upewnic sie co do drogi transportowej urzadzenia, uwzgledniajac jego
wymiary i wage.

Informacje: Model:

Pojemnos¢ zabiegowa [1]: 160 Zawory Balmed: 3,4, 5, 6
Pojemnos¢ do przelewu [1]: 270
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