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4-sekcyjne tézko szpitalne z elektrycznag
regulacjg - model 435

S Opis produktu:

4-sekcyjne tézko szpitalne, wykonane w oparciu

s = 0 nowoczesng technologie z wysokiej jakosci
. _""'—‘:r's.:; : materiatow, odpowiednie do uzytku szpitalnego.
— - Metalowa rama malowana metodg proszkowa,
O o odporna na ptyny dezynfekujgce
O wykorzystywane w szpitalach.

W uwagach do zaméwienia prosimy o wpisanie
koloru ramy, czesci plastikowych i powierzchni
laminowanych. W przeciwnym wypadku zostang
wystane losowe kolory.

Oferta dotyczy t6zka w konfiguracji podstawowe;.
Zobacz wiecej

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

t6zko elektryczne, wykonane w oparciu o nowoczesng technologie z wysokiej jakosci materiatéw,
odpowiednie do uzytku szpitalnego. Metalowa rama malowana metodg proszkowa, odporna na
ptyny dezynfekujgce wykorzystywane w szpitalach.

2 uchwyty do zamocowania wieszaka kropléwki i wysiegnika do podnoszenia sie pacjenta.

Wyposazony w dwie szyny nosne i haki do montazu wielu akcesoriéw.

L6zko spetnia wymogi Dyrektywy Europejskiej IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz Rozporzadzenia
dotyczgcego sprzetu medycznego 2017/745.

Dostepne materace:
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e Piankowy (5-100) - Materac piankowy o grubosci 12 cm z antybakteryjnym pokrowcem wodo
i ognioodpornym

e Piankowy przeciwodlezynowy (S-201) - 2- warstwowy piankowy materac
przeciwodlezymnowy o grubosci 14 cm z antybakteryjnym pokrowcem wodo i
ognioodpornym

Wytrzymata metalowa rama malowana proszkowo, odporna na ptyny dezynfekujgce stosowane w
szpitalach.

Jednoczesciowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, pokrywajace 3/4 jego dtugosci lezyska.

3 niezalezne sitowniki, 1 jednostka sterujgca, 1 pilot pacjenta

Uchwyt na worek na mocz

Uchwyty do zamocowania wieszaka kropléwki i wysiegnika do podnoszenia sie pacjenta

4 plastikowe pojedyncze, gtadkie kétka o Srednicy 125 mm z niezaleznym systemem hamowania
Odtaczane szczyty t6zka wykonane z formowanego ABS

4 elastyczne odbojniki

4-sekcyjna, odtgczana powierzchnia lezyska wykonana z ABS

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

t6zko szpitalne z elektrycznie regulowang wysokoscig marki Psiliakos cechuje sie szerokg gama
mozliwosci modyfikacji t6zka pod potrzeby nawet najbardziej wymagajgcego pacjenta.

Panele boczne sktadajg sie pionowo za pomocg mechanizmu sterujgcego, aby nie zajmowad
dodatkowej przestrzeni podczas ruchéw w gére i w dét oraz aby unikng¢ kolizji z meblami
znajdujgcymi sie w poblizu.

Rozwin opcje ponizej po wiecej szczegdtdow.

Panele plastikowe

Zdejmowane wezgtowie i podndzek wykonane z nadajacego sie do recyklingu wytrzymatego
tworzywa sztucznego. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane ptyny dezynfekujgce.
(Opcjonalnie: z kolorowymi lub drukowanymi panelami)

Aluminiowe ramy z drewnianymi panelami

Panele drewniane

Panele boczne mozna przesuwac do dotu, co utatwia bezposredni dostep do pacjenta oraz



MEDEN@ INMED

Meden-Inmed Sp. z.0.0, Weneddw 2, 75-847 Koszalin | sklep@meden.com.pl | (94) 347 10 57

usprawnia poruszanie sie po waskich korytarzach szpitalnych.

Rozwih opcje ponizej po wiecej szczegotow.

Barierki boczne ze stali nierdzewnej

Jednoczesciowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, ktére podazajg za ruchem tézka i pokrywajg
3/4 dtugosci lezyska.

Plastikowe panele boczne

Dwuczesciowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie
stosowane ptyny dezynfekujace. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowujgcymi sie do
ruchéw tozka.

Plastikowe panele boczne petnej dltugosci

Dwuczesciowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie
stosowane ptyny dezynfekujgce. Dzieki dwém regulowanym pozycjom, dopasowujg sie do ruchéw
tézka i pokrywaja 4/4 jego dtugosci lezyska.

Przewodowy kontroler pielegniarki do wykonywania wszystkich ruchéw. Kontroler ma mozliwos$¢
czesciowego zablokowania niektérych lub wszystkich ruchéw.

Pozycje resuscytacji krgzeniowo-oddechowej i fotela cardio mogg by¢ réwniez ustawiane przy
pomocy kontrolera.

Kontroler pacjenta to kluczowe urzgdzenie medyczne, umozliwiajgce monitorowanie i zarzgdzanie
parametrami zdrowotnymi pacjenta. Wspétczesnie istnieje potrzeba stworzenia przewodowego
kontrolera, ktéry jest tatwy w obstudze i moze by¢ wymieniany przez personel medyczny o réznym
poziomie specjalizacji.

Zintegrowane elementy sterujgce na panelu bocznym to istotna czes¢ systemu kontroli pacjenta,
scisle zintegrowana z szynami bocznymi t6zka szpitalnego. Te kontrolery sg zaprojektowane w taki
sposdb, aby umozliwi¢ personelowi medycznemu fatwy dostep do niezbednych funkcji bez
koniecznosci opuszczania pacjenta.

Manualny system natychmiastowego poziomowania w nagtych przypadkach RKO znajdujacy sie po
obu stronach tézka. Manualny system RKO mozna wybrac opcjonalnie, aby automatycznie
wypoziomowac t6zko w najnizszej pozycji.

Przeciwdrobnoustrojowe malowanie czesSci metalowych i przeciwdrobnoustrojowa kompozycja
czesci z tworzyw sztucznych z jonami srebra Ag.
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Radioprzezierna sekcja oparcia plecéw wykonana z laminatu HPL z uchwytem na kasete.

System ochrony silnika przed przecigzeniem z alarmem dZzwiekowym. System zatrzymuje prace
silnikdw w przypadku, gdy obcigzenie przekroczy limit.

Alarm dzwiekowy w przypadku podtgczenia tézka do zasilania, a hamulce s wytaczone.

Kétka o srednicy 150 mm z centralng blokada.

Czesc¢ tylna ma wbudowang funkcje ruchu do tytu i podnoszenia, aby unikng¢ nacisku na okolice
brzucha.

W uwagach do zamdwienia prosimy o wpisanie koloru ramy, czesci plastikowych i
powierzchni laminowanych. W przeciwnym wypadku zostana wystane losowe kolory.
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Dane techniczne

Wymiary (dt. x szer.) 2000 mm x 850 mm
Wymiary ze szynami (dtf. x szer.) 2200 mm x 990 mm
Minimalna wysokos¢ 420 - 450 mm (w zaleznosci od két)
Elektryczna regulacja wysokosci Zasieg 350 mm
Kat pochylenia sekcji oparcia plecéow 70°
Kat pozycji anty-Trendelenburga 32°
Bezpieczne obcigzenie robocze 260 kg
Maksymalna waga pacjenta 220 kg
Stopien ochrony IP IPX6

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT zostata zatozona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa.
Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakosci produktéw w konkurencyjnych cenach szybko
udowodnit, ze jestesSmy nie tylko najwiekszym producentem mebli medycznych w Grecji, ale takze
za granicg, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

4-sekcyjne té6zko szpitalne z elektryczna regulacja firmy Psiliakos - gtéwne cechy

4-sekcyjne t6zko szpitalne model 435 firmy Psiliakos charakteryzuje sie elektryczng requlacja,
umozliwiajgcg precyzyjne dostosowanie sekcji uniesienia ud i podudzi oraz oparcia plecéw za
pomocqa prostego pilota. Model zapewnia wygode i komfort zaréwno pacjentom, jak i personelowi
medycznemu.

Jakie sa zalety wyboru 4-sekcyjnego tézka szpitalnego z elektryczna regulacja?

Wybér t6zka model 435 firmy Psiliakos zapewnia tatwos$¢ obstugi dzieki elektrycznej regulacji, co
umozliwia szybkie dostosowanie pozycji pacjenta bez koniecznosci fizycznego wysitku. Dodatkowo,
solidna konstrukcja i wysokiej jakosci materiaty gwarantujg trwatos¢ oraz bezpieczenstwo
uzytkowania.

4-sekcyjne té6zko z elektryczna regulacja polecane do szpitali
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4-sekcyjne tézko szpitalne z elektryczna regulacja - model 435 firmy Psiliakos jest odpowiednie do
uzytku w szpitalach i klinikach dzieki swoim zaawansowanym funkcjom i mozliwosciom regulacji.
Jest to idealne rozwigzanie do réznych procedur medycznych oraz zapewnia maksymalny komfort
pacjentom.

Informacje: Model:

Psiliakos 435: Brak, Piankowy, Piankowy
przeciwodlezynowy
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