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Lampa do naświetlań Bioptron 2 ze
statywem podłogowym  
  

Opis produktu:  

Lampa do naświetlań Bioptron 2 - urządzenie
medyczne BIOPTRON 2 zostało zaprojektowane
do użytku profesjonalnego. Wyposażone w
funkcjonalny statyw podłogowy.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Lampa do naświetlań Bioptron 2 ze statywem
podłogowym
Urządzenie medyczne BIOPTRON 2 zostało zaprojektowane do użytku profesjonalnego. Czas
trwania każdej sesji kuracji może być łatwo nastawiony z góry - aż do 95 minut, z podziałem na
jednominutowe stopnie i jest sterowany przez zintegrowany przełącznik elektroniczny z płynnym
włączaniem/wyłączaniem.

Dzięki kątowemu kształtowi obudowy, urządzenie to można łatwo ustawić w różnych pozycjach, co
umożliwia poddanie kuracji całego ciała pacjenta. Średnica filtra lampy BIOPTRON 2 wynosi około
15 cm.

Urządzenie do światłoterapii oparte na technologii uhonorowanej Nagrodą Nobla. Skuteczność
potwierdzona klinicznie w dziedzinie nieinwazyjnego przyspieszonego leczenia i w profilaktyce
medycznej, obejmującej trądzik, rany skóry, urazy sportowe, starzenie się skóry, bóle reumatyczne
i bóle pleców.
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Naświetlaj BIOPTRONEM chore miejsca 5-10 minut dwa razy dziennie, aby przyspieszyć leczenie.
BIOPTRON 2 jest przeznaczony głównie do profesjonalnego stosowania dzięki większej 15 cm
średnicy filtra.

Światło BIOPTRON jest światłem spolaryzowanym - jego fale poruszaja się (oscylują) na
płaszczyznach równoległych. Polaryzacja wytwarzana jest przy zastosowaniu bardziej złożonej
wersji systemu wielowarstwowych luster Brewstera (nazwanego nazwiskiem fizyka, który odkrył tę
technologię).

Lustro Brewstera odpowiada za polaryzację spektrum elektromagnetycznego emitowanego
przez urządzenia BIOPTRON. Polaryzacja liniowa przez odbicie, stosowana w Systemie
Terapii BIOPTRON jest bardzo wydajna, a emitowane przez urządzenia BIOPTRON światło osiąga
stopień polaryzacji > 95%.

Dane techniczne:
Średnica filtra 15 cm

Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz

Pobór mocy 1.4 - 1.0 A

Bezpiecznik T2A/250 V

Moc żarówki halogenowej 90 W

Klasa ochrony Klasa I , IP 20

Ciężar (bez statywu) 4,3 kg

Temperatury otoczenia:

- eksploatacja +10°C do +40°C

- magazynowanie -30°C do +45°C

Długość fali 480 - 3400 nm

Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm)

Jednostkowa gęstość
mocy

średnio 40 mW/cm2

Energia światła na minutę średnio 2.4 J/cm2

Znak CE

  

Informacje:  

Lampy Bioptron Solmed Solux do światłoterapii:
Lampa

  

Opcje produktu:  
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