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Zdjecia produktu:

Terapeuta M-S3.F4 - Trzysekcyjny stét do
terapii manualnej - Dark

Opis produktu:

Terapeuta M-S3.F4 to zaawansowany,
trzysekcyjny stot rehabilitacyjny,
zaprojektowany z mysla o profesjonalnej
terapii manualnej. Laczy w sobie najwyzszg
jakos¢ wykonania, komfort pacjenta i
funkcjonalnosc¢ dla terapeuty. Stét do terapii
manualnej posiada 4 unoszone kotka i 4
antyposlizgowe gumowe stopki.

Stét do terapii manualnej wyposazony jest w
tapicerke o wytrzymatosci, przekraczajgcej 500
000 cykli intensywnego uzytkowania oraz
materiat odporny na hydrolize, co znaczaco
utatwia utrzymanie higieny. Wysoka
odpornos¢ na zadrapania gwarantuje
dtugotrwaty, estetyczny wyglad. Tapicerka jest
przyjazna dla srodowiska, nie zawiera
rozpuszczalnikdw chemicznych i spetnia
rygorystyczne normy ognioodporne, w tym
BS 5852 Part I, EN 1021-1/2 oraz CA Tech. Bull.
177/NFPA 260.
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Szczegotowy opis produktu:

Terapeuta M-S3.F4 - Trzysekcyjny stot do terapii manualnej - Dark
Terapeuta M-S3.F4 stanowi wysokiej klasy sprzet do rehabilitacji, niezbedny w kazdym
profesjonalnym gabinecie fizjoterapeutycznym. Trzysekcyjny stét do terapii manualnej
wyrodznia sie nie tylko eleganckim designem, ale przede wszystkim zaawansowanymi
rozwigzaniami technologicznymi (Personal Authorization System, Hallotronic®) i wyjgtkowa
trwatoscia.

Stét do terapii manualnej wyposazony jest w tapicerke klasy Lux o nadzwyczajnej
wytrzymatosci, przekraczajgcej 500 000 cykli intensywnego uzytkowania. Materiat jest odporny
na hydrolize, co znaczaco utatwia utrzymanie higieny, a wysoka odpornosc¢ na zadrapania
gwarantuje dtugotrwaty, estetyczny wyglad.

Wysokiej jakosci szyta tapicerka

Regulowane stopki

Cechy charakterystyczne

3-sekcyjny stét rehabilitacyjny,

tatwa requlacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej(od -70° do +40°),

zagtéwek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka,

tatwa reqgulacja sekcji noznej przy pomocy 2 sprezyn gazowych(od 0° do +85°),

uchwyt blokady potozenia zwalniajgcy system sprezyn gazowych sekcji noznej dostepny z obu
stron stotu,

ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprezyny gazowej zagtéwka poza Swiattem otworu na
twarz zwiekszajgce komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka dostepna w wielu wersjach kolorystycznych,
tacznik z tapicerki maskujgcy przerwy miedzy sekcjami,
sruby mocujace lezysko wkrecane w metalowe wzmocnienia znajdujgce sie w desce tapicerki,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
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relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokosci za pomoca ramki wokét podstawy stotu,
ktéry dzieki wyeliminowaniu przetgcznikdw mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi
niezawodnos¢ i bezpieczehstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawa stotu system zabezpieczajacy przed
niepozagdang zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu.
System musi zapewniac bezpieczenstwo nawet po odtgczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
badZ pedatu noznego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z mozliwoscig obstugi do 2 sitownikéw, umiejscowiony w
podstawie stotu,

gumowe stopki z regulacjg wysokosci do 1 cm umozliwiajgce wypoziomowanie stotu,
wieszak na recznik papierowy (opcja).

Systemy bezpieczenstwa dostepne w stole Terapeuta M-S3.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajacy przed niepozadang zmiang ustawien stotu,
wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu.

Hallotronic®

Stét wyposazony w technologie Hallotronic®, ktéra dzieki wyeliminowaniu przetgcznikéw
mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnosc¢ i bezpieczehstwo pracy oraz obniza
hatas przy regulacji wysokosci.

Wyjatkowe doznania dla Twoich Pacjentow

Terapeuta M-S3.F4 to profesjonalny stét do terapii manualnej, ktory spetni oczekiwania
najbardziej wymagajgcych terapeutdéw. Jego wszechstronnos¢, trwatosc¢ i ergonomia czynig go
idealnym wyborem dla klinik, szpitali i prywatnych gabinetow fizjoterapeutycznych.
Inwestujgc w ten stét, inwestujesz w jakos¢ zabiegdédw, komfort pacjentéw i efektywnos¢ pracy
terapeutow.

Stot do terapii manualnej z serii Terapeuta posiada:

e Ptynna regulacje wysokosci i poszczegdlnych sekcji stotu do terapii manualnej,
e Otwoér na twarz Pacjenta utatwiajgcy oddychanie,
e Waskie taczenia sekcji stotu do masazu,

Terapeuta M-S3.F4 - Trzysekcyjny stot do terapii manualnej - Dark

Konstrukcja stotu Terapeuta M-S3.F4 zbudowana jest z trzech sekcji. Kat pochylenia zagtéwka
mozna dostosowac w zakresie od -70° do +40°, co umozliwia optymalne utozenie gtowy i szyi
pacjenta. Kat pochylenia podnozka (sekcja tylna), reguluje sie w przedziale od 0° do +85°,
zapewniajgc komfort podczas réznorodnych zabiegéw. Sekcja srodkowa pozostaje stabilna,
stanowigc solidne oparcie dla tutowia pacjenta.
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Jedna z kluczowych zalet stotu do terapii manualnej jest szeroki zakres regulacji wysokosci.
Ptynna, elektryczna regulacja od 47 do 95 cm za pomoca ramy wokot stotu pozwala na
idealne dostosowanie pozycji roboczej do wzrostu terapeuty i rodzaju wykonywanego
zabiegu. Funkcja znaczaco podnosi ergonomie pracy i zmniejsza ryzyko przecigzen u
fizjoterapeutéw. Solidna konstrukcja stotu Terapeuta M-S3.F4 gwarantuje bezpieczehstwo i
stabilnosc¢.

Maksymalne obcigzenie wynoszace 225 kg sprawia, ze stét jest odpowiedni dla pacjentéw o rozne;j
budowie ciata. Stabilna i wytrzymata rama zapewnia pewne oparcie podczas nawet najbardziej
intensywnych zabiegéw.

Tapicerka w serii Terapeuta - potaczenie funkcjonalnosci i trwatosci

Wybér odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasowac stét do badanh Terapeuta M-
S3.F4 - Dark do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux taczy najwyzszg jakos¢ wykonania z
praktycznymi wtasciwosciami.

Kolory tapicerki LUX
Specyfikacja techniczna:
Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podktad: 100% Poliester

Odpornos¢ na hydrolize

Nie zawiera rozpuszczalnikédw chemicznych
Wysoka odpornos¢ na zadrapania
Przyjazne dla srodowiska

Wytrzymatos¢ i wydajnosc

OMO006 - White
OM240 - Beige
OM315 - Sky
OM221 - Blue
OM314 - Cement
OMO076 - Olive Grey
OM173 - Dark Brown
OM225 - Black
OM469 - Lima
OM157 - Forest
OMO53 - Red
OM217 - Bordeaux

Kat regulacji zagtowka
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Kat regulacji sekcji noznej
Wymiary kazdej sekcji stotu
Ksztatt stotu TerapeutaM-S3.FO

Dane techniczne:
llos¢ sekcji:
Kat pochylenia zagtéwka:

Kat pochylenia sekcji Srodkowej:

Kat pochylenia podndézka (sekcja tylna):

Regulacja wysokosci [cm]:
Wymiary dt. x szer. x wys. [cm]:
Waga [kgl:
Maksymalne obciazenie [kg]:

Zasilanie:

Informacje:

llos¢ sekcji: 3

Regulacja wysokosci: elektryczna, za pomoca
ramy

Funkcja Pivot: Nie

System jezdny: 4 kétka

Rodzaje stotéw: Stét do masazu i rehabilitacji
Kategoria: Stoty do masazu i akcesoria

3
-70/ + 40°
0/+ 85°
47 - 95
205 x 69 x 47-95
115
225

230V /50 Hz

Model:

Kolor tapicerki: OM0O06 - Biaty, OM240 - Bezowy,
OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 -
Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brgzowy,
OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 -
Zielony, OMO053 - Czerwony, OM217 - Bordowy
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