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Aquaray Balneo - Wanna terapeutyczna
do automatycznego hydromasazu

strefowego
!'”_ﬂ ) e Opis produktu:
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Aquaray Balneo to profesjonalna wanna
terapeutyczna tgczaca funkcje hydromasazu
strefowego z mozliwoscig przeprowadzania

- petnego spektrum zabiegdéw balneologicznych.
System strefowego hydromasazu z dyszami w
okolicy przykregostupowej, ledzwi i ndg
umozliwia ukierunkowang terapie. Wanna
wykonana z materiatéw odpornych na czynniki
chemiczne, o ergonomicznym profilu niecki,
wyposazona w intuicyjny system sterowania.

Zdjecia produktu:
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Szczegotowy opis produktu:

WANNA TERAPEUTYCZNA DO AUTOMATYCZNEGO HYDROMASA?U
STREFOWEGO

Aquaray Balneo

Aquaray Balneo to nowoczesne rozwigzanie dla wymagajacych placéwek medycznych. taczy w
sobie funkcje profesjonalnego hydromasazu z mozliwoscig przeprowadzania petnego spektrum
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zabiegéw balneologicznych, stanowigc wsparcie w codziennej praktyce rehabilitacyjne;j.

System hydromasazu strefowego

Sercem wanny Aquaray jest system hydromasazu strefowego. Dysze rozmieszczone w okolicy
przykregostupowej, ledzwi i nég pacjenta umozliwiajg prowadzenie ukierunkowanej terapii. W

zaleznosci od potrzeb, system moze pracowac w 5, 3 lub 1 strefie niecki wanny, pozwalajac na
dostosowanie zabiegu do wskazan terapeutycznych.

Zabiegi balneologiczne

Specjalna konstrukcja wanny Aquaray Balneo umozliwia prowadzenie profesjonalnych zabiegéw
balneologicznych. Wykonanie z materiatéw odpornych na agresywne czynniki chemiczne oraz
system szybkiego napetniania przy dnie niecki wspierajg prowadzenie zaréwno kgpieli solankowych,
jak i kwasoweglowych.

Komfort i ergonomia

Wysokiej jakosci zelkot wzmocniony wtéknem szklanym oraz ergonomiczny profil niecki moga
sprzyja¢ komfortowi pacjentéw podczas zabiegéw. Wanna wyposazona jest w uchwyty i zagtéwek, a
intuicyjny system sterowania umozliwia prowadzenie terapii zaréwno w trybie automatycznym, jak i
recznym.

Wyposazenie standardowe:

e stopieh do wanny
e zagtéwek

Opcje dodatkowe:

o System kapieli peretkowej - dysze na dnie niecki zasilane dmuchawg elektrycznag
¢ CHROMO - uktad lamp lub swiatet LED do barwienia wody

e AUDIO - gtosniki zintegrowane w tylnej czesci wanny

e AROMA - zbiornik na jeden zapach, dozowany podczas zabiegu za pomocg przycisku

Konstrukcja techniczna

Wanna zostata wykonana w oparciu o sprawdzone rozwigzania techniczne. Obudowa z tworzywa
wzmochionego wtdknem szklanym oraz instalacja wodna z wysokiej jakosci PVC sg projektowane z
mysla o diugotrwatym uzytkowaniu. System elektronicznej kontroli temperatury wody wspiera
bezpieczne prowadzenie zabiegdéw.

Dane techniczne

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2250 x 880 x 760 mm
Pojemnos¢ minimalna do kapieli 160 |
Pojemnos¢ do przelewu 320 |
Maksymalna masa pacjenta 135 kg

Maksymalne bezpieczne obcigzenie 320 kg
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Zasilanie 230V ~ 50 Hz
Maksymalny pobér pradu 13 A
Klasa ochronnosci I
Stopieh ochrony IPX5
Temperatura robocza 10°C - 40°C
Zakres cisnienia hydromasazu 1,5-2,2 bar

Przed dokonaniem zakupu nalezy zapoznac sie z kartg instalacji (patrz: zaktadka Zataczniki) i
upewnic sie co do drogi transportowej urzadzenia, uwzgledniajgc jego wymiary i wage.

Informacje: Model:

Kolor: Calypso, Biaty

Chrome 2R: nie, 12 Zrédet swiatta, 24 Zrédta
Swiatta, 36 Zrdodet Swiatta

Audio: nie, tak

AIR 64: nie, tak

Ozon: nie, tak

llo$¢ zawordw: 3 zawory, 4 zawory, 5 zaworéw, 6
zaworow
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