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Velus)et Medical - urzagdzenie do
strefowego masazu membranowego -
OUTLET

Opis produktu:

Velusjet to nowoczesne urzadzenie do
strefowego masazu membranowego. Dzieki
zastosowaniu innowacyjnych rozwigzan,
terapeuta moze dostosowad parametry masazu
do indywidualnych potrzeb i wymagan kazdego
klienta. Urzadzenie charakteryzuje sie
intuicyjnym menu oraz prostg obstugg.

Kazda wersja zawiera 50 kart chipowych ze
spersonalizowanymi programami masazu.

¢ Produkt petnowartosciowy
e powystawowy

Zdjecia produktu:
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Szczegotowy opis produktu:
Velusjet Medical - urzadzenie do strefowego masazu membranowego

Velus)et to nowoczesne urzgdzenie do strefowego masazu membranowego. Dzieki zastosowaniu
innowacyjnych rozwigzan, terapeuta moze dostosowac¢ parametry masazu do indywidualnych
potrzeb i wymagan kazdego klienta. Urzadzenie charakteryzuje sie intuicyjnym menu oraz prosta
obstuga.

Velus-Jet zostat zarejestrowany jako urzgdzenie medyczne i spetnia wymagania dyrektywy dla
wyrobow medycznych (klasa lla).

Nowoczesny Design

Ponadczasowy, ergonomiczny wyglad wraz ze znakomicie wykohczong powtokg, sprawia, ze
urzgdzenie wpasowuje sie w kazde otoczenie. Dzieki niewielkim jak na mozliwosci wymiarom
zajmuje optymalng ilo$¢ miejsca. Maksymalne obcigzenie to az 210 kg.

Efektywne Chtodzenie

System chtodzenia kontroluje temperature wody w Velus)et, jak rdwniez monitoruje temperature
otoczenia. Mozliwos$¢ kontrolowania catego systemu pozwala zmniejszy¢ w znacznym stopniu
koszty operacyjne i pomaga chroni¢ Srodowisko.

Wydajne Pompy

Velusjet jest wyposazony w dwa niezaleznie kontrolowane obrotowe ramiona. Na ramionach
zlokalizowane sg dysze i dwie niezaleznie dziatajgce pompy wysokiego cisnienia. Cecha
wyrdzniajacq Velusjet jest jego pierwszorzedna funkcjonalnosé, ktéra pozwala uzytkownikowi, na
przyktad, precyzyjnie kontrolowac intensywno$¢ masazu po kazdej ze stron oraz stosowanie
najbardziej ztozonych technik masazu.

Roéznorodnosc¢ typow masazu

Rézne rodzaje podstawowych masazy i parametréw pozwalajg stworzy¢ nielimitowang liczbe
spersonalizowanych programéw masazu. Programy mogg by¢ przypisane do klientéw,
korzystajgcych z biblioteki programow.

Réznorodnos¢ typéw masazu pozwala klientom osiggnaé najwyzszy mozliwy poziom dostosowania
terapii do indywidualnych potrzeb.

Oferujgc najwyzszy poziom technologiczny, projekt systemu pozwala na przeprowadzanie masazu z
boku do srodka i odwrotnie. Dzieki systemowi z dwoma pompami, dysze kontrolowane sa
niezaleznie. Urzgdzenie moze by¢ stosowane do terapii jednostronnej lub obustronne;.

Zastosowana technologia umozliwia wykorzystanie technik masazu limfatycznego, ktére od wielu
lat stosowane sg przez terapeutdéw. Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie pozwala
uzytkownikowi konigurowac¢ masaze z doktadnoscig do 1 cm. Masaze sg projektowane na miare,
spetniajgc wymagania klienta lub pacjenta.

System umozliwia dostosowanie intensywnosci cisnienia jak réwniez szerokosci i strefy, wzdiuz
ktérej przebiega masaz, nawet w trakcie trwania masazu. Kolejng opcjg jest przejscie na tryb
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manualny, nawet w trakcie trwania masazu, aby skoncentrowac¢ sie na masazu wybranych miejsc.
Panel uzytkownika

Intuicyjny, dotykowy panel sterowania moze zosta¢ ustawiony w pozycji najbardziej dogodnej z
punktu widzenia uzytkownika. Klienci moga ustawi¢ wyglad panelu, korzystajac z dostepnych
szablondéw lub dostosowac panel do swoich potrzeb.

Cechy charakterystyczne:
e niewielkie rozmiary,
e duza powierzchnia,
e wytrzymaty projekt,
e rozszerzona funkcjonalnos¢,
e zapasy energii na dtugi czas uzytkowania,
e najsilniejszy system na rynku,
e energooszczedny,
e energooszczedny, zaprojektowany do ciggtego dziatania,
e ochrona srodowiska,
* najwyzsze mozliwe obcigzenie,
* wysoki stopnieh uniwersalnosci,
e koncentracja na masazu wybranych miejsc,
» wyrdzniajgca elastycznosg,
e wybdr ulubionej muzyki, zapachu,
e proste zarzadzanie,
* natychmiastowe wsparcie techniczne.

VELUSJET®

Masaze tematyczne

Technologia dwdéch pomp

Niezaleznie sterowane ramiona rozpylaczy
Jednostka sterujgca z pokrettem
Urzadzenie klasy lla

Dodatkowe uzycie na karte

Wyjscie audio

Mozliwos¢ dalszej rozbudowy
VELUSJET® ADVANCED

Masaze tematyczne

Technologia dwdéch pomp

Niezaleznie sterowane ramiona rozpylaczy

Jednostka sterujgca z pokrettem
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Urzadzenie klasy lla

Dodatkowe uzycie na karte

Wyjscie audio

Mozliwos¢ dalszej rozbudowy

Oprogramowanie Jet Center

Zarzadzaj liczbg masazy

Funkcja zdalnego sterowania systemem
VELUSJET® PROFESSIONAL

Masaze tematyczne

Technologia dwdéch pomp

Niezaleznie sterowane ramiona rozpylaczy
Jednostka sterujgca z pokrettem

Urzadzenie klasy lla

Dodatkowe uzycie na karte

Wyjscie audio

Oprogramowanie Jet Center

Zarzadzaj liczbg masazy

Funkcja zdalnego sterowania systemem
Pojemnosciowy panel dotykowy 10"

Biblioteka medyczna (30 masazy tematycznych)
Kontrola punktéw spustowych

Sledzenie przebiegu masazu w czasie rzeczywistym
Indywidualne przypisanie programéw masowania

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne Wartos¢
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 2.130 x 1.073 x 530
[mm]

Waga pustego urzadzenia [kg] 193



MEDEN@ INMED

Meden-Inmed Sp. z.0.0, Weneddw 2, 75-847 Koszalin | sklep@meden.com.pl | (94) 347 10 57

Waga urzagdzenia wypetnionego wodg

[kgl
Powierzchnia leza [mm]

Mozliwosc¢ personalizacji strony
wejsciowej i strony gtdéwnej
System chtodzenia

Objetos¢ wody [I]
Liczba dysz
Aktywacja dysz
Cisnienie dysz

Ptynna regulacja cisnienia za pomoca
technologii FU
Korpus dyszy wykonany z wysokiej
jakosci metalu

Ramiona rozpylaczy wykonane z wysokiej

jakosci metalu
Aktywacja rozpylaczy

Wysokiej jakosci podwozie aluminiowe z
mechanizmem jezdnym i regulacja
wysokosci
Interfejs LAN

Interfejs dla systemow rozliczeniowych

Interfejs dla urzadzen (np. Swiatto i
muzyka)
Zintegrowany system grzewczy

Temperatura wody [°C]
System chtodzenia
Maksymalna waga pacjenta [kg]
Maksymalny czas uzytkowania [min]
Zasilanie
Certyfikacja dla wyrobu medycznego

Testowane pod katem kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC)
Oznakowanie CE

Rodzaje masazu

523

1.950 x 810
Tak

Tak
330
2
Oddzielna (lewa/prawa)
2 x 7,4 Bar
Tak

Tak
Tak

Oddzielna (lewa/prawa)

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
18-40 (programowalna)
Opcjonalnie (woda/powietrze)
210
60
230V, 50Hz, oddzielny bezpiecznik 16A
Klasa lla

Tak

Tak
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Funkcja masazu

Masaze tematyczne
o szerokim
spektrum
zastosowan
Masaz karku i
ramion
Masaz
przeciwbiezny
Masaz przeciwlegty
boczny
Masaz przeciwlegty
srodkowy
Masaz zygzakowaty

Masaz zygzakowaty
srodkowy
Masaz zygzakowaty
boczny
Masaz okrezny

Masaz przykregowy
Masaz sekcyjny
Masaz punktowy
Masaz pulsacyjny

Masaz tematyczny z

mozliwoscig zmiany

nacisku lewa/prawa
strona

Masaz wygtadzajacy

Masaz obustronny

Masaz limfatyczny

Informacje:

VELUSJET®

VELUSJET® VELUSJET®
ADVANCED PROFESSIONAL
Model:

Velus)et - wersja: Velus)et Professional
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