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Terapeuta M-P3.F4 - 3-sekcyjny stét do

niebieski

rehabilitacji, masazu z pivotem - kolor

Opis produktu:

Terapeuta M-P3.F4 to 3-sekcyjny stét do
masazu i rehabilitacji z elektronicznie
sterowana pozycja pivota, zaprojektowany dla
wymagajgcych gabinetdw fizjoterapeutycznych i
klinik. Dzieki zaawansowanym technologiom oraz
ergonomicznej konstrukcji zapewnia najwyzszy
komfort pacjenta i ergonomie pracy terapeucie.

Kluczowe cechy:

o

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

Pozycja pivota sterowana
elektronicznie 2 przetagcznikami po
obu stronach stotu,

Regulacja zagtéwka (-70° do +40°)
Ze sprezyng gazowa i
wyprofilowanym otworem na twarz
dla maksymalnego komfortu,
System Hallotronic® -
elektryczna regulacja
wysokosci za pomocg
bezdotykowej ramki w podstawie,
eliminujgca hatas i zwiekszajgca
trwatos¢,

Personal Authorization System
- zabezpieczenie przed
nieautoryzowanymi zmianami
ustawien dzieki kluczom
magnetycznym.

Terapeuta M-P3.F4 - 3-sekcyjny stét do rehabilitacji i masazu z

pivotem

Terapeuta M-P3.F4 stanowi zaawansowane narzedzie w praktyce fizjoterapeutycznej, dedykowane
profesjonalnym placéwkom medycznym i gabinetom rehabilitacyjnym. Tréjsekcyjna konstrukcja
wyposazona w elektrycznie sterowang funkcje pivot wspomaga prowadzenie terapii manualnej,
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umozliwiajgc precyzyjne pozycjonowanie pacjenta podczas mobilizacji stawowych, technik
miesniowo-powieziowych oraz procedur terapeutycznych ukierunkowanych na dysfunkcje
kregostupa i aparatu ruchu.

Elektrycznie sterowana funkcja pivot, obstugiwana poprzez ergonomicznie rozmieszczone
przetgczniki, umozliwia wtasciwe utozenie pacjenta podczas terapii manualnej, czy zabiegéw
fizykoterapii. Zagtéwek z anatomicznie wyprofilowanym otworem na twarz zapewnia regulacje w
zakresie od -70° do +40° przy wsparciu systemu pneumatycznego ze sprezyng gazowg, CoO ma
szczegblne znaczenie podczas wykonywania technik manualnych w obrebie odcinka szyjnego

kregostupa i manipulacji tkanek miekkich. Konstrukcja sekcji noznej z regulacjg katowag w przedziale
0° do 85° oraz obustronnym systemem zwalniania blokady zwieksza ergonomie pracy terapeuty.

Cechy charakterystyczne

3-sekcyjny stét do masazu z pozycjg pivota,

pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przetgcznikami po obu stronach stotu,
tatwa requlacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej (od -70° do +40°),
zagtéwek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka,

tatwa reqgulacja sekcji noznej przy pomocy sprezyny gazowej (od 0° do +85°),

uchwyt blokady potozenia zwalniajgcy system sprezyn gazowych sekcji noznej dostepny z obu
stron stotu,

profile aluminiowe zwiekszajace stabilnos¢ sekcji noznej,

ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprezyny gazowej zagtéwka poza Swiattem otworu na
twarz zwiekszajgce komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka dostepna w wielu wersjach kolorystycznych,

tacznik z tapicerki maskujgcy przerwy miedzy sekcjami,

Sruby mocujace lezysko wkrecane w metalowe wzmocnienia znajdujgce sie w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokosci za pomoca ramki wokét podstawy stotu,
ktéry dzieki wyeliminowaniu przetgcznikdw mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi
niezawodnos¢ i bezpieczehstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajgcy przed
niepozgdang zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu.
System zapewnia bezpieczenstwo nawet po odtgczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota badz

pedatu noznego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z mozliwoscia obstugi do 2 sitownikéw, umiejscowiony w
podstawie stotu,



MEDEN@ INMED

Meden-Inmed Sp. z.0.0, Weneddw 2, 75-847 Koszalin | sklep@meden.com.pl | (94) 347 10 57

gumowe stopki z regulacjg wysokosci do 1 cm umozliwiajgce wypoziomowanie stotu,
wieszak na recznik papierowy (opcja).
Funkcja Pivot

Funkcja Pivot w stotach rehabilitacyjnych Meden-Inmed umozliwia precyzyjna, elektronicznie
sterowana regulacje czesci srodkowej lezyska za pomoca 2 przetgcznikdédw po obu stronach stotu, co
znajduje zastosowanie w zaawansowanych technikach terapii manualnej, osteopatycznej i
neurofizjologicznej. System pozwala na dynamiczng modyfikacje pozycji pacjenta bez opuszczania
stotu. Zwieksza to efektywnos¢ procedur rehabilitacyjnych w leczeniu dysfunkcji uktadu miesniowo-
szkieletowego oraz zabiegach fizykoterapii.

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone kota kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe
stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stotu.

Systemy bezpieczenstwa dostepne w stole Terapeuta M-P3.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajacy przed niepozadang zmiang ustawien stotu,
wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu.

Hallotronic®

Stét wyposazony w technologie Hallotronic®, ktéra dzieki wyeliminowaniu przetgcznikéw
mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnos¢ i bezpieczenstwo pracy oraz obniza
hatas przy regulacji wysokosci.

Stot do badan Terapeuta M-P3.F4 znajduje szerokie zastosowanie w:
Gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji

St6t Terapeuta M-P3.F4 to profesjonalne rozwigzanie stworzone z mysla o réznorodnych technikach
terapeutycznych. Dzieki precyzyjnej regulacji wysokosci i kata nachylenia idealnie sprawdza sie
zaréwno w terapiach manualnych, jak i zabiegach fizjoterapeutycznych. Wytrzymata konstrukcja
(nosnos¢ 225 kg) gwarantuje bezpieczehstwo podczas intensywnego uzytkowania, a tatwa w
dezynfekcji tapicerka spetnia najwyzsze standardy higieniczne wymagane w placéwkach
medycznych. System Hallotronic® pozwala ptynnie dostosowac wysokos¢ stotu do potrzeb
terapeuty, optymalizujgc ergonomie pracy.

Sanatoriach i uzdrowiskach

Stét doskonale wpisuje sie w specyfike uzdrowiskowych zabiegdw, tgczac funkcje rehabilitacyjne z
relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza sie podczas zabiegéw z
wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Mozliwos$¢
szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachowad najwyzsze standardy higieny przy czestej
rotacji pacjentéw. Elegancki design stotu harmonijnie komponuje sie z wystrojem stref SPA,
zachowujac przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzetu medycznego.

Akcesoria opcjonalne
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Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Watki rehabilitacyjne,

Pétwatki rehabilitacyjne.

Wieszak na recznik papierowy TYP3,
Wieszak na recznik papierowy TYP4.
Mata ochronna,

Podktad higieniczny na twarz z wycieciem,
PrzesScieradto jednorazowe.
Bananek do trakcji,

Pas stabilizacyjny do stotéw.

Kat regulacji zagtéwka

Kat regulacji sekcji srodkowej

Kat regulacji sekcji noznej

Wymiary kazdej sekcji stotu

Ksztatt stotu TerapeutaM-P3.F4

Informacje: Model:

Kategoria: Stoty do masazu i akcesoria
Szerokos$¢: 69 cm

Dtugos¢: 205 cm

Masa: 115 kg

Kat regulacji sekcji przedniej: -70 - +40°
Kat regulacji sekcji srodkowej: 0 - +30°
Kat regulacji sekcji tylnej: -30 - +85°
Linia: Terapeuta

Liczba sekcji: 3

Typ stotu: Regulowana wysokos¢
Zakres regulacji wysokosci: 51 - 99 cm
Typ regulacji wysokosci: Elektryczna
Maksymalne obcigzenie: 225 kg
Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane lezysko: Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak
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Smart4Arms: Nie
Grubos¢ tapicerki: 40 mm
Grubosc¢ tapicerki: 50 mm (opcja)
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