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Podnośnik pacjenta, osób
niepełnosprawnych Stellar 170  
  

Opis produktu:  

Podnośnik do transportu pacjenta w pozycji
stojącej z elektryczną regulacją wysokości i
regulacją rozstawu ramion jezdnych, zakres
podnoszenia 80-160 cm, regulacja podstawy
54-83 cm, max. udźwig 170 kg, regulowana
podpórka pod kolana, elektryczne i mechaniczne
opuszczanie awaryjne, bez podwieszki.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Stellar to nowy wymiar sztuki budowania pionizatorów prosto z firmy Ergolet.Elegancki,
Skandynawski wygląd połączony z wyjątkową funkcjonalnością. Stellar został zaprojektowany
do łatwego przemieszczania pacjentów, którzy mogą do pewnego stopnia asystować w
procesie podnoszenia. Naturalny wzór ruchu jest naśladowany podczas podnoszenia i opuszczania
pacjenta.Kompaktowe wymiary oraz udźwig 170kg i gwarancja bezpiecznego użytkowania czynią
ze Stellara odpowiednią pomoc zarówno w warunkach domowych jak i dla użytkowników
instytucjonalnych. Nogi podstawy jezdnej wyprofilowane w delikatne łuki pozwalają na lepszy
dostęp do szerokich wózków inwalidzkich, krzeseł, itp.Unikalny, opatentowany system zaczepów
podwieszek łączy bezpieczeństwo użytkowania z łatwością mocowania podwieszek. Natomiast
regulowana wysokość i kąt komfortowego wspornika kolan daje możliwość idealnego
dopasowania dla każdego użytkownika.
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Zalety

Elektryczny rozstaw nóg w standardzie.
Najnowszy, elektroniczny system sterowania z funkcjami zliczania cykli pracy, najbliższą
datą serwisu, itp.
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Funkcja awaryjnego wyłączania i opuszczania.
Zdejmowany podnóżek.
Dodatkowe uchwyty rąk wspomagające pacjenta przy podnoszeniu.

Akcesoria

Miękkie uchwyty dla użytkownika
Podwyższające gąbki pod stopy- 50/100mm
Szeroka gama podwieszek

Główne cechy produktu

Kompaktowe wymiary, mały promień skrętu.
Elektryczny rozstaw nóg.
Regulowany na wysokość i pod kątem wspornik kolan.
Najnowszy system elektroniczny w panelu sterowania.
Funkcja awaryjnego wyłączania i opuszczania.

Wymiary

a. a) 1600 mm
b. b) 800 mm
c. c) 800 mm
d. d) 740 mm
e. e) 210 mm
f. f) 220 mm
g. g) 40 mm
h. h) 390 mm
i. i) 220 mm
j. j) 120 mm
k. k) 40 mm
l. l) 540 mm

m. m) 830 mm
n. n) 770 mm

Promień skrętu: 1060 mm
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Specyfikacja techniczna

Regulacja szerokości podstawy: 54-83 cm

Długość ramion jezdnych: 74 cm

Zakres podnoszenia: 80-160 cm

Maksymalne obciążenie: 170 kg

Waga całkowita: 51,6 kg
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Informacje:  

Masa: 51,6 kg
Typ podnośnika: transportowy
Maksymalny udźwig: 170 kg
Regulacja rozstawu: elektryczna
Sterowanie: pilot przewodowy
Sterowanie: system awaryjnego opuszczania
Specjalne funkcje: wsparcie chodzenia
Zakres podnoszenia: 80-160 cm
Promień skrętu: 106 cm

Model:  
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