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Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

CEM ELBOW MODULE - samodzielny
modut do ¢wiczeh biernych stawu
tokciowego z krzestem

Opis produktu:

Samodzielny modut do ¢wiczeh biernych stawu
tokciowego z krzestem z ruchem zgiecie/wyprost
tokcia .

Samodzielny modut do ¢wiczen biernych stawu tokciowego z krzestem CEM ELBOW MODULE.

CENTURA 1 CENTURA CENTURA 5 CENTURA 5 CENTURA Samodzieln MODUL
MOTOR COMFORT B&W y Modut CEM DO
(ABD / COMPLETE CEM Z CENTURY 5
ADD) (z modutem KRZEStEM
CEM)
Zakres ruchu (ROM)
Odwiedzenie / 20° do 20° do 20° do 20° do 20° do
przywiedzeni 160° 160° 160° 160° 160°
e

Odwiedzenie / 20° do 20° do 20° do
przywiedzeni 160°/-30° 160°/-30° 160° /-30°
e z zsynchroni do 90° do 90° do 90°

zowana

rotacja

Rotacja -60° do -60° do -60° do

barku 90° 90° 90°
Zgiecie / 20° do 20° do 20° do 20° do 20° do
wyprost 180° 180° 180° 180° 180°
barku

Odwiedzenie -30° do -30° do
horyzontalne 110° 110°

Zgiecie / -10° do -10° do -10° do

wyprost 135° 135° 135°

tokcia
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Parametry urzadzenia

ruch aktywny .
i pasywny
ciagty
detekcja mak .

symalnego
ROM pacjenta
(manualna lyb
w trybie
BYPASS)
regulacja 50° - 140° / min (5 pozioméw)
predkosci
¢wiczenia prz .
eprowadzane
W pozycji
lezacej
¢wiczenia prz . . . . . .
eprowadzane
W pozycji
siedzacej
Parametry uzytkownika
maksymalina 130 kg
waga
uzytkownika
wzrost 140 /200 cm
uzytkownika
(min / max)
Cechy urzadzenia

liczba 1.6
programow
pilot zdalny .
regulacja sity 6 poziomow
inwersji
automatyczne .

resetowanie
ustawien przy
Zmianie
rodzaju
ruchu
pauza w 0 - 900 sek
wyproscie /
zgieciu
tryb BYPASS .
1)
waga 22 kg
urzadzenia
wymiary (df x 56 X 100 X 76 cm
szer)
Bezpieczenstwo
przycisk .
START / STOP
/ REVERSE
regulacja .
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progu bolu
zmiana .
kierunku
ruchu przy
oporze
(autorewers
przy
spastyce)
blokada .
pilota
Wersja Data Capture (DC)
raport .
pacjenta
programowan .
ie przez
komputer
analiza .
danych
liczba bez limitu
dostepnych
programow /
ustawien
pacjenta
Dane ogdlne
napiecie 100 do 240 V

moc 50V A
klasyfikacja typ B / klasa |
zgodnos¢ .

EMC
CE .

Informacje: Model:

Kategoria: Szyny CPM
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