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CEFAR FEMINA - elektrostymulator
dwukanatowy

Opis produktu:

Cefar Femina to dwukanatowy
elektrostymulator oferujgcy 5 programoéw,
zasilanydwoma akumulatorkami (AA). W
zestawie elektrody samoprzylepne.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:
Cefar Femina - dwukanatowy elektrostymulator

Cefar Femina to 2-kanatowy elektrostymulator dedykowany kobietom w okresie
okotoporodowym. Elektrostymulator Cefar Femina to urzgdzenie medyczne, zasilane dwoma
bateriami (AA). Dotgczona do zestawu smycz i tatwy sposdb fiksacji kabla umozliwiajg uzywanie
aparatu podczas porodu.

Urzadzenie zostato opracowane we wspdtpracy z lekarzami, potoznymi i fizjoterapeutami.
Dedykowane programy pozwalajg usmierzy¢ dolegliwosci bélowe w trakcie porodu bez
koniecznosci uzywania srodkéw farmakologicznych powodujacych negatywne skutki dla dziecka. W
odréznieniu od konkurencyjnych urzadzen, Cefar Femina posiada dodatkowe programy: pierwszy,
wspomagajacy drenaz konczyn dolnych oraz drugi ze stymulacja EMS, ktéry skraca czas
powrotu do sprawnosci po porodzie. Dodatkowo aparat moze by¢ réwniez wykorzystywany podczas
bolesnych miesiaczek, lub b6l6w dolnego odcinka kregostupa podczas menstruacji.

Cechy szczegodlne:

5 programoéw,

prostota obstugi,

niewielkie wymiary i waga,

mozliwos¢ korzystania podczas potogu oraz w cigzy,

brak efektéw ubocznych dla pacjentki, ptodu i/lub dziecka,
2 poziomy stymulacji.

Zastosowanie elektrostymulatora Cefar Femina
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e usmierzanie bélu,
e rehabilitacja miesni,
e poprawa krazenia.
Dane techniczne:
Zasilanie:
Wymiary [mm]:
Waga [g]:
llos¢ kanatéw:
llo$¢ programow:
Max. czestotliwosc¢:

Max rezystancja:

Pobér pradu jednego kanatu:

Stymulacja kanatu:

Informacje:

Klasyfikacja: produkt medyczny

Przeznaczenie: uroginekologia / urologia

[los¢ kanatow: 2

llos¢ gotowych programoéw: 5
Inne wtasciwosci: TENS

Rodzaj stymulatora: przewodowe

2 baterie (AA) 1,5V (nietadowalne) lub 1,2V

Model:

(akumulatorki)
120 x 50 x 30

ok. 180

2 kanaty - niezalezne od siebie

5 programow
80 Hz
1500
80 Hz, 30 mA: 150 mA

0-60 mA
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