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Przewdd do elektrod EiE Otwock

Opis produktu:

Przewéd EiE Otwock podtaczenia elektrod do
aparatu. R6zne rodzaje.

Zdjecia produktu:

O\ &) /O) =

/Qﬁ?

Szczegotowy opis produktu:

Przewod EiE Otwock. Rodzaje:

Przewdd K-2 ze ztaczem prostym i 2 gniazdami do podtaczenia 2 elektrod
Przewdd K-2 ze ztgczem prostym i 2 gniazdami do podtgczenia 2 elektrod do aparatu (jeden
obwdd); kohcdwka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjscie "+" a czarna kohcéwka na
przewodzie czarnym wyjscie "-". Przewdd do aparatow w obudowie plastikowej (takiej jak na

zdjeciu).

Przewod K-2(U) ze ztaczem katowym i 2 gniazdami do podtaczenia 2 elektrod
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Przewdéd K-2(U) ze ztgczem prostym i 2 gniazdami do podtgczenia 2 elektrod do aparatu (jeden
obwdd); kohcdwka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjscie "+" a czarna kohcéwka na
przewodzie czarnym wyjscie "-". Przewdd do aparatow w obudowie plastikowej (takiej jak na
zdjeciu).

Przewdd K-2L ze ztaczem typu Lemo i 2 gniazdami do podtaczenia 2 elektrod
K-2L

K-2L ze ztgczem typu Lemo i 2 gniazdami do podtgczenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwéd);
kohcéwka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjscie "+" a czarna kohncéwka na
przewodzie czarnym wyjscie "-". Przewdd do aparatow w obudowie plastikowej (takiej jak na
zdjeciu).

Przewdd K-2LN ze ztaczem typu Lemo i 2 wtykami do podtaczenia 2 elektrod

K-2LN ze ztgczem typu Lemo i 2 wtykami do podtgczenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwdéd);
kohcéwka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjscie "+" a czarna kohcdédwka na
przewodzie czarnym wyjscie "-". Przewdd do aparatéw w obudowie plastikowej (takiej jak na
zdjeciu).

Przewod K-2LW z przetacznikiem polaryzacji ze ztaczem typu Lemo i 2 gniazdami
do podtaczenia 2 elektrod

K-2LW z przetacznikiem polaryzacji ze ztgczem typu Lemo i 2 gniazdami do podtgczenia 2 elektrod
do aparatu (jeden obwdéd); koncéwka czerwona na przewodzie oznacza wyjscie "+" a czarna
koncéwka wyjscie "-". Przewdd do aparatéw w obudowie plastikowej (takiej jak na zdjeciu).

Przewodd K-4 do podtaczenia 4 elektrod do aparatu

Przewdd do podtaczenia 4 elektrod do aparatu (dwa obwody - przewody biate /pierwszy obwéd/ i
czarne /drugi obwdd/); kohcéwki czerwone oznaczajg wyjscie "+" a czarne "-".

Informacje: Opcje produktu:

Elektrody, podktady i przewody EIE Otwock : K-2,
K-2(U), K-2L, K-2LN, K-2LW, K-4
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