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SEMG + STIM Modut do Elektroterapii +
Elektromiografii Powierzchniowej do Serii
Intelect Neo Therapy - 2 Niezalezne
Kanaty

Opis produktu:

Modut typu plug-and-play do elektroterapii +
SEMG zaprojektowany specjalnie dla systemu
Intelect Neo Therapy, do zintegrowania z Intelect
Neo Base Unit

Zdjecia produktu:
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Szczegotowy opis produktu:

PODSTAWOWE WEASCIWOSCI SYSTEMU INTELECT NEO THERAPY
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Intelect Neo Therapy to modutowy system do terapii klinicznej, ktéry moze by¢ montowany na
opcjonalnym wézku.

Intelect Neo to wiasciwe rozwigzanie dla uzytkownikéw cenigcych doskonatos¢ i wysoka
funkcjonalnos¢. Petna modutowos¢ umozliwia dobér tych elementéw, ktére najlepiej odpowiadaja
wymaganiom uzytkownika.

Wykorzystujac pie¢ wsuwanych modutow typu plug-and-play: kanat 1/2 elektroterapii, kanat 1/2
elektroterapii i SEMG, kanat 3/4 elektroterapii, terapia laserowa i terapia ultradZzwiekowa mozna
skomponowac urzgdzenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami danego klienta.

Dodatkowo dostepna jest réwniez opcja modutu do terapii podcisnieniowej, ktédry musi by¢
zainstalowany na opcjonalnym wézku Intelect Neo Cart.

tatwos¢ uzytkowania Intelect Neo zapewnia Clinical Protocol Setup (CPS), prowadzgc uzytkownika
przez wszystkie funkcje urzadzenia i kazda z terapii.

Ponadto, Intelect Neo oferuje biblioteke anatomiczng ilustrujgca caty szereg patologii, co utatwia
terapeucie komunikacje z pacjentami w zakresie dotyczacym ich schorzeh oraz wzbogacenie
wiedzy pacjentéw na temat mozliwosci dalszego leczenia.

MODUL DO ELEKTROTERAPII + ELEKTROMIOGRAFIA POWIERZCHNIOWA (SEMG) DO SERII NEO, 2
NIEZALEZNE KANALY (1/2)

Modut do elektroterapii + SEMG nalezy zainstalowa¢ w odpowiednim gniezdzie urzgdzenia Intelect
Neo Base Unit, po wsunieciu w kieszeh i uruchomieniu aparatu nastepuje petna integracja z
zaawansowanymi funkcjami Neo, takimi jak system Clinical Protocol Setup (CPS) - system
automatycznie rozpoznaje nowy modut i dlatego tez nie ma koniecznosci instalacji ani konfiguracji
oprogramowania. Po zespoleniu sie z Intelect Neo Base Unit modut elektroterapii jest w petni
kontrolowany przez urzadzenie.

e 2 niezalezne kanaty elektroterapii 1 i 2 (4 tacznie z opcjonalnym modutem do elektroterapii
kanatu 3/4)

e Wszystkie typowe prady stosowane w fizykoterapii, praca w trybach CC (stabilizacja pradu)
lub CV (stabilizacja napiecia)

e Edytor sekwencji umozliwiajgcy potaczenie maksymalnie 3 protokotéw elektroterapii w jedna
sesje

e Modut sEMG tgczacy biofeedback powierzchniowego EMG z 2-kanatowga elektroterapig i
mozliwoscig wyzwalania stymulacji z wyjs¢ SEMG

e ulepszona funkcjonalno$¢ sEMG oferujgca zaréwno wysSwietlanie wykreséw stupkowych, jak i

liniowych

umozliwia precyzyjny biofeedback aktywnosci miesni z czutosciag ponizej 3 mikrowoltéw

specyficzna izolacja miesni w celu reedukacji, wzmocnienia lub rehabilitacji

Obszerny przewodnik dotyczgcy umieszczania elektrod ze szczegdétowymi opisami i zdjeciami

Elektrodiagnostyka, wyznaczania krzywej I/t

Monitorowanie jakos¢ kontaktu elektrod w czasie elektroterapii z wyjatkiem pradu

wysokonapieciowego oraz mikropradu

Elektroterapia - dostepne przebiegi pradowe:

e Interferencyjny (tradycyjny 4-biegunowy IFC-4p)

e Interferencyjny premodulowany (2-biegunowy IFC-2p)
e Asymetryczny dwufazowy TENS

e Symetryczny dwufazowy TENS
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Prostokatna fala pradu przemiennego, dwufazowa
Prostokatna fala pradu jednokierunkowego, jednofazowa
Stymulacja VMS, VMS Burst, VMS FR

Prad wysokonapieciowy impulsowy (HVPC)

Jednofazowe Tréjkatne Impulsowe

Jednofazowe Prostokatne Impulsowe

Galwaniczny ciagty i przerywany

Stymulacja rosyjska

Prad Traberta

Stymulacja Han

Mikroprady

Prady Diadynamiczne LP, MF, DF, Cp-id, Cp-iso, MF+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP
Udarowy jednofazowy tréjkatny

Udarowy jednofazowy prostokatny

Jonoforeza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie gtéwne: 100 - 240 VAC-1,0 A, 50/60 Hz
Klasa bezpieczenstwa elektrycznego: klasa 1, typ BF
Wymiary modutu: 28 x 16 x 3 cm

Waga samego modutu: 0,5 kg

STANDARDOWE AKCESORIA

e Zestaw przewodow ( réwniez do elektromiografii powierzchniowej)

e Okragte elektrody jednorazowe Dura-Stick o sr. 5 cm - 1 opakowanie zawierajgce 4 szt.
e Instrukcja obstugi modutéw Intelect Neo na ptycie CD

e Instrukcja obstugi modutu Intelect Neo Stim 1/2

AKCESORIA DODATKOWE

» Elektrody do elektroterapii gumowe, samoprzylepne, rézne rozmiary
e Elektrody punktowe

e Podktadki wiskozowe do elektrod

e Opaski mocujace

Informacje: Opcje produktu:
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