
 
Meden-Inmed Sp. z.o.o, Wenedów 2, 75-847 Koszalin | sklep@meden.com.pl | (94) 347 10 57 

Urządzenie do wychwytywania nici Capio  
  

Opis produktu:  

Urządzenie do mocowania nici w trudno
dostępnych miejscach.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Zostało zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić przeprowadzenie małoinwazyjnego zabiegu
rekonstrukcji bez trokara drogą dopochwową. Chwytak Capio opracowano pod kątem użycia wraz z
systemem Uphold™ LITE i zabiegów rekonstrukcji z zastosowaniem wszczepów niestandardowych.
Chwytak Capio SLIM ma zmniejszoną szerokość głowicy i średnicę trzonka, aby zminimalizować
obszar zajmowany w polu operacyjnym, ułatwia wprowadzanie szwu i posiada zatrzask w kształcie
lejka zaprojektowany w celu zapewnienia spójności i prostoty użycia.

Urządzenie do mocowania nici w trudno dostępnych miejscach.
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Od 1995 roku urządzenie Capio pozwala konsekwentnie mocować szwy w trudno dostępnych
lokalizacjach w obrębie dna miednicy.
Ergonomiczny uchwyt zapewnia chwyt 3 palcami.
Średnica trzonu zmniejszona o 70 %.
Łatwe ładowanie nici z igłą.
Szerokość główki zmniejszona o 36 %.

Porównanie główek urządzeń

Capio™ SLIMUrządzenie
do chwytania nici
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Dzięki bazowaniu na historii i zredukowaniu profilu,
urządzenie Capio SLIM do chwytania nici posiada

najmniejszy profil i średnicę nośnika modułu z nicią i igłą,
zachowując jednocześnie taką samą głębokość wbicia jak

obecne urządzenie Capio Open Access do zakładania
szwów.

Digitex™System
wprowadzania szwów
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FiXT™Urządzenie do

zakładania szwów
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Porównanie główek urządzeń ilustruje różnice w średnicy nośnika wśród tych urządzeń do
mocowania szwów. Średnica nośnika Urządzenia Capio SLIM do chwytania nici jest o 45% mniejsza
w porównaniu z Urządzeniem FIXT do zakładania szwów i o 43% mniejsza w porównaniu z Systemu
Digitex do wprowadzania szwów. 

Porównanie urządzeń do mocowania szwów

Średnica tr
zonu(mm) 

Szerokość
głów

ki(mm)

Waga

(g)

Średnica
nośnika
(mm)

Urządzenie Capio OPEN
ACCESS do chwytania nici**

10,1 9,8 45,4 1,2

Urządzenie Capio SLIM do
chwytania nici*

3,0 6,3 38,2 1,2

System Digitex do
wprowadzania szwów*

9,5 9,6 133,3 2,1

Urządzenie FiXT do
zakładania szwów*

4,8 6,9 121,1 2,2

Porównanie urządzeń do mocowania szwów ilustruje różnice w profilach urządzeń wśród tych
urządzeń do mocowania szwów. Urządzenie Capio SLIM do chwytania nici ma najmniejszy profil
stwierdzony na podstawie następujących pomiarów: średnicy trzonu, szerokości główki i wagi
urządzenia.

* Pomiary zarejestrowano przy użyciu jednego (1) egzemplarza każdego z tych urządzeń. Dane w
dokumentacji Boston Scientific.** Wartości szerokości główki i wagi urządzenia stanowią średnią z
rejestracji pomiarów pięciu (5) urządzeń. Wartości średnicy trzonu stanowią średnią z rejestracji
pomiarów piętnastu (15) urządzeń. Dane w dokumentacji Boston Scientific.
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Urządzenie Capio™ SLIM do chwytania nici

Numer
katalogowy

Opis Ilość

M006831825
0

Urządzenie Capio SLIM do chwytania nici Opakowanie / 1
szt.

M006831826
1

Urządzenie Capio SLIM do chwytania nici Opakowanie / 5
szt.

Urządzenie Capio™ do chwytania nici

Numer
katalogowy

Opis Rozmiar

M006831232
1

Standardowe urządzenie do procedur endoskopowych, otwartych
oraz trans waginalnych

12mm x 32cm

Numer ka
talogowy

Opis Porównywa
lne

produkty

Ilość

M0068331
131

Nieabsorbowalne, pokryte poliestrem, podwójnie
uzbrojone w igły TC tapercut 122cm

TI-CRON™ /
Ethibond™

Opakowanie 12
szt.

M0068331
231

Nieabsorbowalne, polipropylonowe, monofilowe, podwójnie
uzbrojone w igły TC tapercut 122cm

Surgilene™ /
Prolene™

Opakowanie 12
szt.

M0068332
131

Absorbowalne, pokryte PGA, podwójnie uzbrojone w igły
TC tapercut 122cm

Dexon™ II /
Vicryl™

Opakowanie 12
szt.

M0068331
141

Nieabsorbowalne, pokryte poliestrem, podwójnie
uzbrojone w igłę TC taperut oraz okrągłą igłę stożkową T

26mm 1/2, 91,5cm

TI-CRON™ /
Ethibond™

Opakowanie 12
szt.

M0068331
241

Nieabsorbowalne, polipropylonowe, monofilowe, podwójnie
uzbrojone w igłę TC taperut oraz okrągłą igłę stożkową T

26mm 1/2, 91,5cm

Surgilene™ /
Prolene™

Opakowanie 12
szt.

M0068331
371

Absorbowalne Monodek™,, monofilowe PDO, podwójnie
uzbrojone w igłę TC taperut oraz okrągłą igłę stożkową T

26mm 1/2, 122cm

PDS™ Opakowanie 12
szt.

  

Informacje:  

  

Opcje produktu:  
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