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Nadłonowa taśma podcewkowa Lynx  
  

Opis produktu:  

Nadłonowa taśma podcewkowa Lynx -
System ten posiada dłuższą igłę niż większość
urządzeń dostępnych obecnie na rynku,
zapewniając dodatkową długość umożliwiającą
swobodne operowanie w obszarze większych jam
brzusznych.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Urządzenie wprowadzające Lynx – ergonomiczna rączka dokładnie dopasowana do dłoni
zapewnia maksymalną kontrolę podczas umiejscawiania urządzenia wprowadzającego. Barwiona
igła została stworzona w celu zwiększenia widoczności w czasie cystoskopii. Rozmiar igły stanowi
doskonałą pomoc podczas operowania w obszarze większych jam brzusznych.

Pętla mocująca Advantage™ znacznie ułatwia wprowadzanie oraz usuwanie igły.
Zaprojektowana tak, aby zapewnić gładkie jej przejście między pętlą a siatką niepowodując
uszkodzeń sąsiednich tkanek.

Rączka

Antypoślizgowy uchwyt został zaprojektowany tak, aby zapobiegać ślizganiu się dłoni podczas
czynności śródoperacyjnych. Ergonomiczna rączka dokładnie dopasowana do dłoni zapewnia
maksymalną kontrolę podczas operowania w obszarze większych jam brzusznych.

Igła

Barwiona igła została zaprojektowana w celu zwiększenia widoczności podczas cystoskopii. długość
igły stanowi doskonałą pomoc podczas operowania w obszarze większych jam brzusznych. Siatka
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Advantage™

Języczek środkujący

Niebieski języczek środkujący pomaga określić środek siatki, a także gwarantuje jej równomierne
rozprowadzenie po każdej stronie cewki. pozwala na skierowanie całego przeciwna pięcia na rękaw
ochronny, gwarantując zachowanie integralności siatki.

Konstrukcja języczka pozwala na jego łatwe uchwycenie oraz manipulację, jednocześnie
zapewniając bezpieczny i stabilny chwyt rękawa ochronnego.

Zestaw do montażu siatki

Siatka porusza się swobodnie w obrębie rękawa ochronnego, umożliwiając przekierowanie na niego
całości wywieranego napięcia.

Pętla mocująca

Znacznie ułatwia wprowadzanie oraz usuwanie igły.

Zaprojektowana tak, aby zapewnić gładkie przejście igły między pętlą a siatką nie powodując
uszkodzeń sąsiednich tkanek.

Usuwalny mechanizm mocujący
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Zgrzewane tworzywo polipropylenowe

Stworzona w celu zredukowania podrażnień. Polipropylenowa siatka została zgrzana w części
podcewkowej w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka wystąpienia podrażnień przedniej ściany
cewki. Odporna na odkształcenia: siatka została specjalnie zgrzana w części podcewkowej, co
sprawia, iż jest ona odporna na odkształcenia.

  

Informacje:  

  

Opcje produktu:  
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