
 
Meden-Inmed Sp. z.o.o, Wenedów 2, 75-847 Koszalin | sklep@meden.com.pl | (94) 347 10 57 

Elektroda powierzchniowa obrączkowa z
kablem ekranowanym  
  

Opis produktu:  

Elektroda powierzchniowa obrączkowa z
kablem ekranowanym rejestrująca i
stymulująca. Wyposażona w kabel
ekranowany o długości 1 m, z wtykiem 5 pin
DIN.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Wielorazowa elektroda obrączkowa do rejestracji i stymulacji nerwów czuciowych. Elektroda
wyposażona jest w kabel ekranowany o długości 1 m, z wtykiem 5 pin DIN.

Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym

Indeks Opis

97-200 ELEKTRODA POWIERZCHNIOWA OBRĄCZKOWA Z KABLEM
EKRANOWANYM 1 M, WTYK 5 PIN DIN, 1 SZT. REJESTRUJĄCA I

STYMULUJĄCA

  

Informacje:  

Użycie: wielorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: pierścieniowe / obrączkowe
Kabel: 100 cm

  

Opcje produktu:  
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