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System do Pomiaréw EEG i qEEG TruScan

Opis produktu:

e Przenosny, wielofunkcyjny system TruScan
--') utatwia wykonywanie badan qEEG oraz
H;-. pozyskiwanie niezbednych podczas
' neuroterapii informacji zwrotnych. Wysoka
8 czestotliwos¢ probkowania, ciggle monitorowanie
2 l/ / impedancji oraz intuicyjny i przyjazny interfejs
S : }/@ sprawiajg, ze Deymed TruScan jest
niezastgpionym narzedziem w pracy kazdego
neuroterapeuty.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

System TruScan do pomiarow EEG i qEEG

Przenosny, wielofunkcyjny system TruScan utatwia wykonywanie badan qEEG oraz pozyskiwanie
niezbednych podczas neuroterapii informacji zwrotnych. Wysoka czestotliwos¢ prébkowania, ciggte
monitorowanie impedancji oraz intuicyjny i przyjazny interfejs sprawiaja, ze Deymed TruScan jest
niezastgpionym narzedziem w pracy kazdego neuroterapeuty.

Wiasciwosci urzadzenia do neurodiagnostyki i badan qEEG

e neurofeedback i analiza LORETA oraz informacje zwrotne Z-Score w czasie rzeczywistym,
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e intuicyjna obstuga,

e odtwarzanie DVD z wieloparametrowymi kontrolkami informacji zwrotnych,

e eksport danych przy pomocy eksploratora TruScan,

* liczne edytowalne gry 3D zaprojektowane z mysla o neurofeedback,

e przyjazny interfejs panelu kontrolnego,

e ciggte monitorowanie impedancji na wszystkich kanatach,

e modut treningowy Brainfeedback przeznaczony do klinicznej oceny neurofeedback,

e narzedzie do analizy spektralnej wraz z mozliwoscig eksportu danych,

e mapowanie amplitudy, czestotliwosci i spéjnosci mdzgu,

e eksport danych do wielu formatéw,

e zaawansowana, spersonalizowana konstrukcja montazu EEG,

e wzmacniacz zaprojektowany z wykorzystaniem technologii DSP gwarantujacy najlepsza
jakos¢ sygnatu.

Najnowsze rozwigzania w urzadzeniu
e pamie¢ wewnetrzna,
e wyjmowane baterie,
e przycisk start usytuowany w przedniej czesci urzadzenia, przeznaczony do rejestrowania bez

uzycia komputera.

Rejestracja danych w programie TruScan

platforma treningowa przeznaczona do oceny klinicznej i rejestrowania danych,

grafy przedstawiajgce trendy oraz rozbudowane opcje raportowania,

tatwe do okreslenia wartosci progowe w celu szybkiego tworzenia protokotéw,

ponad 25 gier Deymed Neurofeedback,

podglad pojedynczych sygnatéw w czasie rzeczywistym wraz z ustawieniami protokotu.

Eksplorator TruScan

 liczne narzedzia analityczne obejmujgce bezposredni eksport danych do LORETA,

e petny podglad danych i ich analiza przy pomocy opcji mapowania,

e eksport danych do kazdego wybranego formatu wtacznie z EDF+,

* mapy mdzgu online przedstawiajace amplitude, czestotliwosc i spojnos¢,

o wyswietlanie zestawieh danych wyréznionych z danymi niewyrdznionymi ze wszystkich
okresow,

e analiza spektralna z mozliwoscig wyboru blokéw danych.

Korzysci ptynace z inzynierii Deymed

Deymed produkuje rzetelne, wysokiej jakosci systemy do neurodiagnozy i neuroterapii.
Gtownym celem firmy jest rozwéj neurologii i neurofizjologii poprzez wdrazanie innowacyjnych
rozwigzan inzynieryjnych. Wszystkie systemy zostaty zaprojektowane z mysla o utatwieniu pracy
lekarzy, dlatego urzadzenia Deymed s3 proste w obstudze. Produkty charakteryzujg sie takze
wysoka jakoscig, trwatoscig oraz niezawodnoscia.

Praca na baterii - redukuje artefakty i zewnetrzne szumy. Jedno tadowanie zapewnia najwyzsza
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jakos¢ sygnatu przez ponad 50 h.

Wysoka czestotliwos¢ prébkowania oraz DSP - systemy stworzone z wykorzystaniem
technologii cyfrowego przetwarzania sygnatu (Digital Signal Processor). Charakteryzujg sie analiza
danych z wysoka czestotliwoscig préobkowania (przy jednoczesnej cyfrowej zmianie wybranych
parametrow). Technologia DSP oferuje wiele korzysci odrézniajgcych jg od standardowego

przetwarzania sygnatéw.

Izolowane wtdkno optyczne - znacznie poprawia jakos¢ sygnatu i bezpieczehstwo pacjenta.
Cecha ta w potaczeniu z dtugim czasem pracy baterii gwarantuje najlepsza w swojej klasie
technologie przeznaczona do rejestrowania neurofizjologicznego.

Ciagte monitorowanie impedancji - umozliwia prezentacje poszczegdlnych poziomdéw podczas
rejestrowania sygnatu. Wbudowane alerty ostrzegajg przed wykroczeniem poziomdw poza zakres.
Wartosci sa zapisywane w pliku EEG w celu pdzniejszej jej analizy.

Specyfikacja produktu

Liczba kanatow:
Szybkos¢ zapisu danych:
Zakres pomiarowy (+0 -3 dB):
Stata czasowa:

Szum wyjsciowy:

Czestotliwosc¢ prébkowania
analogowego:
IMR*:

Roznicowa impedancja wejsciowa:
Zasilanie:
Czas pracy ciagtej:
Dziatanie bezprzewodowe:

Zasieg bezprzewodowego przesytu
danych:
Wymiary (szer. x wys. x dt.) [mm]:

Waga:

Informacje:

24, 32, 64, lub 128
200-3000 Hz
0,16-1000 Hz na kazdy kanat
1 s, opcjonalnie do 10 s
1.2uVp-p (0.5 do 70Hz)
6,000 Hz na kazdy kanat
140 dB
10 GOhm (35 pF)
bateria o duzej pojemnosci
60 - 75 godzin
34 godzin (funkcja opcjonalna)
100 m (300 m ze wzmacniaczem sygnatu) (funkcja
opcjonalna)

90 x 47 x 140

380 g

Model:
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TrueTrace EMG warianty: TruScan EEG 24CH
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