MEDENQ? INMED

Meden-Inmed Sp. z.0.0, Weneddw 2, 75-847 Koszalin | sklep@meden.com.pl | (94) 347 10 57

MANUTHERA 242 - stét do terapii
manualnej chiropraktyki i osteopatii

Opis produktu:

Zaprojektowany w Finlandii stét Manuthera 242
wyznacza nowe standardy w terapii manualnej.
Umozliwia ptynne manipulacje w trzech
ptaszczyznach, wspierajgc kompleksowg terapie
catego kregostupa. Ergonomiczna konstrukcja
oraz funkcja uskoku trakcyjnego pozwalajg na
zaawansowane techniki mobilizacji, chronigc
jednoczesnie zdrowie terapeuty.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

STO? DO TERAPII MANUALNEJ, CHIROPRAKTYKI | OSTEOPATII

Manuthera 242

Jako terapeuta manualny codziennie mierzysz sie z wieloma wyzwaniami. Precyzyjne manipulacje
kregostupa, dtugotrwate zabiegi obcigzajgce Twoje ciato, koniecznos¢ dostosowania pozycji do
réznych technik terapeutycznych, potrzeba zachowania najwyzszej doktadnosci przy jednoczesnej
dbatosci o wtasne zdrowie - to wyzwania, ktére bezposrednio wptywaja na jakos¢ Twojej pracy. Co
gdyby istniato rozwigzanie, ktére zwiekszy efektywnos¢ Twojej pracy przy jednoczesnej ochronie
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Twojego zdrowia?
Rozwiazanie, ktdre zmienia zasady gry

St6t Manuthera 242, teraz dostepny w kolorze wegla, wyznacza nowe standardy w terapii
manualnej. Wyposazony w system podwdjnych zsynchronizowanych silnikéw, umozliwia
wykonywanie ztozonych technik terapeutycznych z wysokg precyzjg. Potagczenie ptynnych ruchéw
3D i zaawansowanej trakcji wspiera terapeute w skomplikowanych manipulacjach wymagajgcych
jednoczesnej kontroli wielu parametrow.

Korzysci dla Twojej praktyki

Manuthera 242 rozszerza mozliwosci gabinetu o precyzyjne techniki manipulacyjne, jednoczesnie
chronigc zdrowie terapeuty dzieki ergonomicznej konstrukcji. System automatycznej blokady oraz
intuicyjne sterowanie zapewniajg bezpieczehstwo i szybkie przygotowanie do zabiegu, podczas gdy
ptynnos¢ wykonywanych manipulacji przektada sie na wiekszy komfort, i zaufanie pacjentéw.

Trakcja odcinka szyjnego

Sekcja zagtdowka zapewnia bezpieczng mobilizacje odcinka szyjnego poprzez ruchy zgiecia,
wyprostu i sktonu w bok. Ptynna praca oraz mozliwos¢ precyzyjnego zablokowania wybranej pozycji
daje dostep do bocznych powierzchni stawdw i wiezadet kregostupa szyjnego. Wbudowana funkcja
trakcji daje dodatkowe narzedzie pozwalajace pracowad z nadmiernym napieciem miesni
zaopatrujgcych szyje.

Manipulacja odcinka piersiowego

Srodkowa oraz gérna cze$¢ stotu umozliwia zaréwno zginanie i prostowanie odcinka piersiowego,
jak i ruch boczny oraz obwodzenie 3D. Mozliwos¢ pochylania blatu pozwala wykorzystac site
grawitacji, umozliwiajgc precyzyjne i komfortowe leczenie. Dynamiczne ruchy stotu mozna
wykorzystac do technik tkanek miekkich oraz uzyskania dostepu do gtebszych struktur. Ptynna
regulacja wysokosci zapewnia ergonomiczng pozycje pracy, redukujgc obcigzenie ciata terapeuty.

Terapia odcinka ledzwiowego

Zaawansowany system ruchu sekcji ledZzwiowej umozliwia ptynng dystrakcje zgieciowg wraz z
opcjami zgiecia bocznego, rotacji i dekompresji. Wieloptaszczyznowe ruchy wspierajg kompleksowa
terapie odcinka ledzwiowego, krgzkow miedzykregowych, miednicy i kosci krzyzowej. Regulowana
funkcja inwersji pozwala dostosowac kat terapii i dotrze¢ zaréwno do powierzchownych, jak i
gtebszych warstw tkanek.

Cechy szczegdlne

Dwa zsynchronizowane silniki
Opatentowana technologia z tozyskami we wszystkich potgczeniach umozliwia
wykonywanie precyzyjnych, wieloptaszczyznowych ruchéw stotu. Cicha praca

systemu i wyjatkowa ptynnos¢ ruchéw zapewniajg komfort pacjenta podczas
catej terapii.

Kompleksowe zabezpieczenia
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System zabezpieczen obejmuje czujniki wykrywajgce przeszkody z
automatycznym zatrzymaniem ruchu oraz blokade bezpieczenstwa
aktywowang po dwdch godzinach bezczynnosci. Przednie i tylne podpory z
petng blokadg gwarantujg stabilnos¢ podczas zabiegéw.

Ergonomia i wszechstronnos¢

Ptynna regulacja wysokosci podtokietnikédw i mozliwos¢ ich przesuwania na boki
pozwalajg dostosowac pozycje do réznych technik terapeutycznych. Intuicyjne
pokretta blokujgce, poreczny uchwyt manipulacyjny oraz mobilne kétka
usprawniajg codzienng prace w kazdym srodowisku.

Centrum szkoleniowe Manuthera

Zeskanuj kod QR, aby uzyska¢ dostep do bezptatnego centrum szkoleniowego Manuthera. Po
rejestracji otrzymasz dostep do obszernej biblioteki materiatéw szkoleniowych, w tym setek filmoéw,
w ktérych doswiadczeni specjalisci dzielg sie swojg wiedzg i prezentujg skuteczne techniki
terapeutyczne z wykorzystaniem stotu Manuthera 242.

Specyfikacja techniczna

Regulacja wysokosci 51-106 cm
Waga 170 kg
Przechyt gora/dot Elektryczny 52°/32°
Rotacja dolnej czesci ciata Tak
Ruch sekcji dolnej czesci ciata (3D) +21,5°/-40° (pionowo), 0-18°
(poziomo)
Ruch sekcji gérnej czesci odcinka +15°/-13° (pionowo), 0-18° (poziomo)
piersiowego kregostupa (3D)
Funkcja catkowitej blokady Tak
gérnej/dolnej czesci ciata
Kétka Tak
Bezpieczne obcigzenie robocze 150 kg
Funkcja drop Drop z trakcja
Krawedz bezpieczenstwa (zatrzymanie Tak
ruchu)
Blokada bezpieczenstwa Automatyczna (po 2 godzinach) lub
reczna

Lezysko Tapicerka antybakteryjna
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Zagtéwek w ksztatcie litery U i
zatyczka do otworu na twarz
Uchwyt manipulacyjny

Kraj pochodzenia

Oznaczenie CE

Producent

Gwarancja producenta

Informacje:

Masa: 170 kg

Kat regulacji sekcji sSrodkowej: poziomo: 0 - 18°
Kat regulacji sekcji Srodkowej: pionowo: +15 -
-13°

Kat requlacji sekcji tylnej: pionowo: +21.5 - -40°
Kat requlacji sekcji tylnej: poziomo: 0 - 18°

Typ stotu: Regulowana wysokos¢

Zakres regulacji wysokosci: 51 - 106 cm

Typ requlacji wysokosci: Elektryczna
Maksymalne obcigzenie: 150 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane lezysko: Nie

Tak

Tak
Finlandia

Tak (wyréb medyczny klasa 1 zgodnie
z MDR 2017/745)
Lojer Oy

2 lata

Model:
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