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MANUTHERA 242 - stét do terapii
manualnej chiropraktyki i osteopatii

Opis produktu:

Stot do terapii manualnej chiropraktyki i
osteopatii Manuthera 242 posiada mozliwos¢
prowadzenia terapii mobilizujgcej w 3
ptaszczyznach. Manuthera 242 wyposazony

- jest w funkcje uskoku trakcyjnego, ktory

- umozliwia wiekszg manipulacje w okolicy
biodrowej. Ponadto stét do terapii manualnej
chiropraktyki i osteopatii Manuthera 242
cechuje sie oryginalnym wzornictwem oraz
wysoka wytrzymatoscia.

Manuthera 242 to najwyzszej jakosci
zaawansowany stét do chiropraktyki, technik
manualnych i osteopatii.

Zdjecia produktu:
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Szczegotowy opis produktu:

MANUTHERA 242 - stét do terapii manualnej chiropraktyki i
osteopatii

Manuthera 242 to najwyzszej jakosci zaawansowany stot do chiropraktyki, technik
manualnych i osteopatii. Do jego produkcji wykorzystano zaawansowane rozwigzania
technologiczne oraz wysokogatunkowe materiaty.

Manuthera 242 zapewnia komfort pracy, wspomaga prace terapeuty oraz umozliwia kompleksowg
rehabilitacje pacjenta. Jego wszechstronne zastosowanie Swietnie sprawdza sie w réznego typu
placéwkach medycznych, takich jak szpitale czy osrodki rehabilitacyjne, prywatnych praktykach
lekarskich i gabinetach masazu.

Gtownymi atutami stotu sa:

tagodne ustawienie pozycji pacjenta,

mozliwos¢ prowadzenia terapii mobilizujgcej w 3 ptaszczyznach,
ergonomiczna konstrukcja,

mozliwos¢ pionizacji pacjenta.

Stot do terapii manualnej chiropraktyki i osteopatii - MANUTHERA
242

Cechy charakterystyczne:

e ponadczasowy, finski design gwarantujgcy jeszcze lepszg ergonomie,

mozliwos¢ stosowania zaawansowanych technik terapeutycznych, dzieki funkcji
multitrakcji i ruchu 3D,

zorientowany na ergonomie terapeuty,

kilka rodzajéw ruchu dla kazdej sekcji,

rozmaite funkcje wspomagajgce szeroki wachlarz technik terapeutycznych,

tozyska we wszystkich potgczeniach stotu gwarantujg gtadki, tagodny ruch oraz wysoka
trwatosc¢ elementow narazonych na najwieksze zuzycie,

tatwe w czyszczeniu, trwate materiaty powierzchniowe,

duza mobilnos¢ stotu,

przyjemne doznania podczas rehabilitacji,

2-letnia gwarancja producenta.

Gdzie sprawdzi sie stét do terapii manualnej chiropraktyki i
osteopatii - MANUTHERA 242?

Manuthera 242 sprawdzi sie w réznego rodzajach placéwkach medycznych takich jak:
Szpitale

Osrodki rehabilitacyjne

Gabinety osteopatii i chiropraktyki

Sanatoriach



MEDEN% INMED

Meden-Inmed Sp. z.0.0, Weneddéw 2, 75-847 Koszalin | sklep@meden.com.pl | (94) 347 10 57

Stot do terapii manualnej chiropraktyki i osteopatii MANUTHERA 242
- Funkcje

obszerny zakres requlacji géra-dot,

elektroniczny system pionizacji,

blokada kétka utatwiajgce przemieszanie,

regulowana dolna czes¢ z dodatkowym podndzkiem,

zagtowek z mozliwoscig zginania na 2 sposoby,

mozliwos¢ ruchu w 3 ptaszczyznach,

2-czesciowa sekcja piersiowa zapewniajgca ruch rotacyjny 3D oraz ruchy w poziomie,
wielopozycyjna sekcja nozna,

funkcja uskoku trakcyjnego utatwiajgca wieksza manipulacje w okolicy biodrowej,
regulowane podtokietniki z mozliwoscig ruchéw bocznych, ktére moga by¢ wykorzystane
takze jako wsporniki boczne,

» system stabilizujgcy petna blokade czesci przedniej i tylnej.

Nowy poziom terapii dzieki Manuthera 242

Manuthera 242 przenosi prace rehabilitanta na zupetnie nowy poziom, stajac sie ,trzecig reka” w
terapii. Wspiera liczne metody rehabilitacji oraz diagnozowania, dzieki opatentowanemu systemowi
ptynnego przesuwania segmentdéw lezyska oraz podnoszeniu opartemu na dwdéch
zsynchronizowanych silnikach.

Stét umozliwia swobodne i precyzyjne ustawienie ciata pacjenta doktadnie tak, jak wymaga tego
wybrana technika, przy minimalnym zaangazowaniu sity terapeuty. Ponadto, daje mozliwos¢
prowadzenia mobilizacji w trzech wymiarach, korzystanie z funkcji trakcji, zgiecia, wyprostu, zgiecia
bocznego, rotacji, a takze grawitacji. Konstrukcja stotu, zsynchronizowane silniki oraz rama
wyposazona w tozyska we wszystkich ruchomych elementach zwiekszajg ergonomie pracy
terapeuty oraz sprawiaja, ze jest ona mniej obcigzajgca, co znacznie poprawia efektywnos¢.

Manuthera® 242 to pierwszy na swiecie stét wyposazony w dwa zsynchronizowane silniki
podnosnikowe. Ich wspétpraca zapewnia tagodny, gtadki ruch, wspomagajgc prace terapeuty.
Wbudowane w rame czujniki bezpieczehstwa wykrywajg obiekty, ktére utknety miedzy ruchomymi
elementami konstrukcji i automatycznie podnosi stét, aby unikng¢ urazu badz usterki.

Jak zbudowany jest stét Manuthera 242?

1. Sekcja zagtéwka umozliwia bezpieczng mobilizacje szyjnego odcinka kregostupa. Pozwala na
ptynny ruch zgiecia, wyprostu oraz sktonu w bok. Potgczenie funkcji daje mozliwos¢
wykonania obwodzenia. Dodatkowym atutem jest funkcja trakcji.

2. 2-czesciowa sekcja piersiowa umozliwiajgca ruch rotacyjny 3D oraz ruchy w poziomie.

Doskonate narzedzie do mobilizacji i technik manipulacyjnych dla klatki piersiowej.

. Sekcja dolna z funkcjg zgiecia, wyprostu, zgiecia do boku, rotacji oraz obwodzenia.

. Wielofunkcyjna sekcja stép: ustawienie pionowe, poziome i pod katem. Umozliwia

uklekniecie, kiedy stét jest odchylony do gory.

. Ltatwe w czyszczeniu, wytrzymate, biokompatybilne i miekkie lezysko.

. Funkcja "drop" - nowa technologia tagczaca trakcje z dropem, co umozliwia tatwiejszg

manipulacje w rejonie miednicy.

7. Przedni i tylny wspornik blokady stotu. Gwarantuje dodatkowe usztywnienie lezyska podczas
technik wykorzystujgcych duzj site.

8. Sterowana elektrycznie funkcja pochylenia géra/dét, umozliwiajgca wykorzystanie grawitacji
w terapii. Pozwala pacjentom réwniez na tatwiejsze wejscie na stét. Dekompresja kregostupa
jeszcze nigdy nie byta tak efektywna i przyjemna.
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9. Kétka z blokada w celu tatwego przemieszczania.

10. Duzy zakres regulacji wysokosci.
11. Regulowane ndézki.

12. Krawedz bezpieczenstwa chronigca wszystkie elementy sterujgce przed przypadkowym

dotknieciem.

13. tatwe w uzyciu, wytrzymate i ergonomiczne dZzwignie stuzace do blokowania stotu w

wybranej pozyciji.

14. Podtokietniki z funkcjg bezstopniowej regulacji wysokosci oraz ptynnego sterowania

odwiedzeniem konhczyny goérne;j.

Dane techniczne Manuthera 242
Elementy sekcji klatki piersiowej:
Regulacja wysokosci (géra-dot) [cm]:
Waga [kgl:

Przechyt gérny:
Przechyt dolny:
Obrét sekcji dolnej:

Petna blokada sekcji gérne;j:
Petna blokada sekcji dolnej:
Kotka:

Maksymalne obcigzenie robocze [kg]:
Silniki:

Funkcje "drop":

Automatyczna funkcja bezpieczenstwa:

Krawedz bezpieczehstwa (zatrzymanie ruchu):

Regulowane ndzki:
Blokada bezpieczenstwa:
Aktywacja blokady bezpieczenstwa:
Lezysko:
Zagtéwek w ksztatcie litery U:
Zatyczka do otworu na twarz:

Kraj produkcji:

2
49-105
170
sterowane elektrycznie

sterowane elektrycznie

150
2

standardowy drop i drop z trakcja

automatyczna (po 2 h) lub po 3-krotnym
nacisnieciu pedatu regulacji wysokosci
2-krotne uniesienie pedatu regulacji
wysokosci
pokryte miekkim materiatem

Finlandia
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Informacje: Opcje produktu:

Regulacja wysokosci: Elektryczna, za pomoca
pilota

Rodzaje stotéw: Osteoterapia

Rodzaje stotéw: Stét do masazu i rehabilitacji
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