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Holtery EKG Walk 400h - urządzenia do
monitorowania pracy serca  
  

Opis produktu:  

Holtery EKG firmy Cardioline to urządzenia
najnowszej generacji przeznaczone do 
rejestrowania pracy serca w sposób ciągły. 
Holtery są wyposażone w kolorowy wyświetlacz
LCD z możliwością wyświetlania do sześciu
wykresów sygnału EKG.

Produkt archiwalny. Zobacz pozostałe aparaty
EKG  

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Holtery EKG - urządzenia do monitorowania pracy serca

Akcelerometr akwizycji każdego kanału EKG wykonuje się przy minimalnej częstotliwości 250
próbek/s/kanał. W przypadku specjalnych testów analitycznych można wybrać wyższą częstotliwość
próbkowania. Wszystkie kanały EKG są rejestrowane bez przerywania akwizycji sygnału i bez
jakiejkolwiek kompresji sygnału. Rejestratory holtera firmy Cardioline zawierają pamięć flash o
pojemności 1GB, dzięki której można zapamiętać wykresy holterów trwające do 7 dni.

Holter Click holter 48h/3 kanały:

Cechy charakterystyczne:

holter EKG, 3 kanałowy,
kolorowy wyświetlacz LCD 2,2",
rejestracja do 48h,
5,7,odprowadzeniowy kabel pacjenta,
łatwe mocowanie kabla pacjenta,
zasilanie baterią AA,
wymiary 96 x 65 x 20 mm,
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waga tylko 105 g z baterią,
komunikacja USB,
w zestawie kabel pacjenta 5 odprowadzeń, 25 szt. elektrod, pokrowiec.

Click holter 7 dni/3 kanały:

Cechy charakterystyczne:

holter EKG, 3 kanałowy,
kolorowy wyświetlacz LCD 2,2",
rejestracja do 7 dni,
5,7,odprowadzeniowy kabel pacjenta,
łatwe mocowanie kabla pacjenta,
zasilanie baterią AA,
wymiary 96 x 65 x 20 mm,
waga tylko 105 g z baterią,
komunikacja USB,
w zestawie kabel pacjenta 5 odprowadzeń, 25 szt. elektrod, pokrowiec.

Holter Walk 400h:

Cechy charakterystyczne:

holter EKG, 3/12 kanałowy,
kolorowy wyświetlacz LCD 2,2",
rejestracja do 7 dni,
5,7,10 odprowadzeniowy kabel pacjenta,
łatwe mocowanie kabla pacjenta,
zasilanie baterią AA,
wymiary 96 x 65 x 20 mm,
waga tylko 105 g z baterią,
komunikacja USB,
w zestawie kabel pacjenta 5/10 odprowadzeń, 25 szt. elektrod, pokrowiec.

Dane techniczne:

Kanały konfigurowalny od 3 do 12 kanałów

Czas trwania rejestracji 1-7 dni (w zależności od trybu pracy)

Częstotliwość próbkowania
[próbek/s/kanał]

250/1000 (w zależności od trybu działania)

Konwersja A/C [bit] 24

Częstotliwość [Hz] 0,05 – 300

CMR [dB] > 85

Detakcja stymulatorów Tak

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz do wizualizacji wykresu EKG,
kontaktu elektrod oraz komunikaty do przygotowania i

pobrania testu
Wymiary wyświetlacza 2,2”; 240x320

Dyktafon Tak
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Znacznik wydarzenia Tak

Pamięć 16 GB

Obsługa 1 wielofunkcyjny, 5-pozycyjny joystick

Kable pacjenta 5; 7; 10- kabel z zatrzaskiem

Zabezpieczenia przed defibrylacją Brak

Zasilanie 1 AA alkaliczna bateria lub akumulator NiMh

Wymiary [mm] 96x65x20

Waga [g] 105 (z baterią) 80 (bez baterii)

Kategoria ochrony budowy IP 30

Klasa bezpieczeństwa IIa

Komunikacja PC USB 2.0

Oprogramowanie Cubeholter

  

Informacje:  

Holtery: EKG

  

Opcje produktu:  

Holtery Cardioline modele: Walk 400h,
CUBEHOLTER
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