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Bobath Mat Table - stét do terapii Bobath i
Vojty

Opis produktu:

Bobath Mat Table to stét do terapii Bobath i Vojty
wyposazony w elektryczng regulacje wysokosci
za pomoca pilota. Stét Bobath Mat Table
wystepuje w dwdch wersjach - jedno oraz
dwusekcyjnej. Idealnie sprawdzi sie do
rehabilitacji os6b z neurologicznymi
zaburzeniami ruchu.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:
Bobath Mat Table - stot do terapii Bobath i Vojty

Bobath Mat Table to stét rehabilitacyjny przeznaczony do terapii neurologicznych i terapii metoda
Bobath. Konstrukcja jest wyjatkowo wytrzymata oraz zaprojektowana w taki sposéb, aby terapeuta
maogt przebywac na stole wraz z leczonym pacjentem. Posiada elektryczng regulacje wysokosci w
zakresie 40 - 95 cm oraz indywidualnie blokowane kétka.

St6t Bobath Mat Table zostat zaprojektowany i wykonany z materiatéw wysokiej jakosci oraz
wzmochniony plastikowymi zakohczeniami. Wykorzystany rodzaj tapicerki wykonany zostat z
materiatéw wodoodpornych, przeciwdrobnoustrojowych i tatwych do czyszczenia. Pianka uzyta do
wykonania ma grubos¢ 30 mm. Najnizsza wysokos¢ stotu to 40 cm, co gwarantuje, ze nawet
pacjenci na wozkach inwalidzkich sg w stanie z tatwoscig przedostac sie na powierzchnie stotu.

Bobath Mat Table - cechy charakterystyczne

e Dostepne dwa modele: blat jednoczesciowy lub dwuczesciowy,
e Szerokosc¢ stotow 100 lub 120 cm,
* Bezpieczne obcigzenie robocze (SWL) 400 kg,
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Przedwit 15 cm,

Grubos¢ pianki blatu to 30 mm.

Elektryczna regulacja wysokosci za pomoca pilota,
Elektryczna regulacja sekcji plecéw za pomoca pilota tylko w modelu 4020XB,
Podwdjne kétka z centralnym zamkiem @150 mm,

Funkcje blokady bezpieczenstwa na sterowaniu recznym,
Funkcja bezpieczenstwa: automatyczne podnoszenie w sytuacjach awaryjnych,
Niezwykle wytrzymaty materiat obiciowy,

Stét Bobath Mat Table dostepny jest w dwéch wersjach

Jednosekcyjny - 4010XB oraz Dwusekcyjny - 4020XB

Informacje:

Szerokos¢: 120 cm

Szerokos¢: 100 cm

Dtugosc: 200 cm

Masa: 145 kg

Zakres regulacji kata pochylenia zagtéwka:
Zalezne od modelu

Kat regulacji sekcji srodkowej: Zalezne od
modelu

Kat regulacji sekcji tylnej: Zalezne od modelu
Liczba sekcji: 2

Liczba sekgcji: 1

Typ stotu: Regulowana wysokos¢

Zakres regulacji wysokosci: 40 - 95 cm
Typ regulacji wysokosci: Elektryczna
Maksymalne obcigzenie: 400 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leze: Nie

Grubos¢ tapicerki: 30 mm

Model:

llos¢ sekcji: Jednosekcyjny, Dwusekcyjny
Antybakteryjna tapicerka + pochwyty: TAK, NIE
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