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tézko bariatryczne Bariatric LOW LUX

Opis produktu:

tézko szpitalne Bariatric LOW LUX o konstrukcji
kolumnowej z sitownikami w obudowie
drewnianej: szczyty oraz opuszczane porecze
drewniane wykonane ze szlachetnych gatunkéw
drewna, leze wypetnione jest metalowymi
ptaskownikami (polakierowane proszkowo).
,LOW"” oznacza, ze t6zko jest obnizone, czyli jego
zakres regulacji wynosi 26-62 cm (zamiast
standardowego 40-80 cm).

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

to6zko bariatryczne Bariatric LOW LUX

t6zko przeznaczone jest dla oséb otytych, a takze pacjentéw wymagajgcych tézka o zwiekszonej
szerokosci do 120 cm. Mato tego zastosowanie sitownikdw oraz wzmocniona konstrukcja pozwalaja
na obcigzenie nawet do 318 kg, a konstrukcja umozliwia tatwy dostep do pacjenta za pomoca
podnosnika osobowego typu Libra. tézko Bariatric LOW LUX posiada regulacje wysokosci leza (od
26 do 62 cm), regulacje kata nachylenia leza oraz regulacje czesci zagtéwkowej/wezgtowia i czesci
udowej. Ze wzgledu na specjalne przeznaczenie tézka zwiekszona zostata szerokos$¢ leza do 120
cm. Przemyslana konstrukcja pozwala rowniez na zwiekszenie dtugosci o 20 cm! tézko posiada przy
tym wszystkie kluczowe funkcje t6zek rehabilitacyjnych - Trendelenburga oraz Antytrendelenburga.

Cechy produktu:

cztero-sekcyjne leze z metalowych lameli,

t6zko sterowane pilotem z funkcjg blokady,

maksymalne waga pacjenta do 318kg,

elektryczna regulacja segmentu oparcia plecéw i uda,
funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga do 100
elektryczna regulacja wysokosci leza od 26 cm do 62 cm.
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Wizualizacja t6zka jest jedynie grafikg pogladowg. Cena nie obejmuje zakupu materaca.

Realizacja zamowienia od 4-6 tygodni.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnetrzne to6zka

Wymiary leza

Elektryczna regulacja wysokosci leza

Regulacja segmentu oparcia plecow

Regulacja segmentu oparcia uda

Kat przechytu Trendelenburga i anty-
Trendelenburga
Dopuszczalna waga pacjenta

Informacje:

Rodzaj: elektryczne

Dopuszczalne obcigzenie: 318 kg

Dodatkowe funkcje:

sekcji plecéw

Dodatkowe funkcje:
Dodatkowe funkcje:
Dodatkowe funkcje:

czesci udowej

Dodatkowe funkcje:

Trendelenburga

regulacja kata nachylenia
regulacja wysokosci
pozycja Trendelenburga
regulacja kata nachylenia

pozycja anty-

135 x 223 cm
120 x 200 cm
260 mm - 620 mm
0-72°
0-40°
0-10°

318 kg

Model:
Reha-bed kolory: Buk, Dgb jasny
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