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Kardiomonitor pacjenta Lutech 807  
  

Opis produktu:  

Kardiomonitor pacjenta Lutech Datalys 807
posiada kolorowy ekran dotykowy o przekątnej
12,1 cala, wyposażony w zasilanie sieciowe i
akumulatorowe z funkcją wykrywania arytmii i
analizy ST.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Kardiomonitor Datalys 807 to wieloparametrowy monitor pacjenta wyposażony w kolorowy
ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala. Kardiomonitor posiada funkcje wykrywania arytmii i
analizy ST. Doskonale sprawdza sie w szpitalach i klinikach medycznych.

Cechy charakterystyczne:

kolorowy ekran dotykowy 12,1" o dużej rozdzielczości 800x600 pikseli,
zasialnie sieciowe i akumulatorowe (praca do 5 h),
alarm z 3 stron monitora,
wyświetlanie do 7 krzywych EKG,
funkcja automatycznego dostrajania jasności obrazu do warunków otoczenia,
możliwość stosowania u pacjentów z każdej grupy wiekowej: dorośli, dzieci, noworodki,
podstawowe wyposażenie: EKG, SpO2 (Lutech lub Nellcor), NIBP, oddech, temperatura x2,
opcjonalnie pomiar: IBP, C.O., CO2, moduł gazów anestetycznych, drukarka termiczna,
komunikacja ze stacją centralnego monitorowania za pomocą sieci LAN lub Wi-Fi (opcja),
zapis zdarzeń do 7 dni,
wyświetlanie trendu dynamicznego Oxy-CRG,
wykrywanie arytmii i analiza ST,
urządzenie zabezpieczone przed zakłóceniami z aparatury elektrochirurgicznej i defibrylacją.
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Dane techniczne:

Kardiomonitor DATALYS 807
Waga [kg] 4

Wymiary (dł. x szer. wys.)
[mm]

330 x 118,5 x 279

Ekran ["/piksele] 12,1 / 800 x 600

Zasilanie [V/Hz] 100-240 / 50-60

Akumulator [czas pracy h] 5

EKG

HR [bpm] 15-450

Odprowadzenia 3-I, II, III5-I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

Alarm dźwiękowy, wizualny

Przesuw [mm/s] 12,5 / 25 / 50

Analiza ST TAK

Wykrywanie arytmii TAK

Wykrywanie stymulatora serca TAK

ODDECH

Metoda pomiaru impedancja klatki piersiowej

Zakres pomiaru [odd/min] 0-120

Prędkość [mm/s] 6,25 / 12,5 / 25

Wzmocnienie x0,5, x1, x2

Alarm bezdechu [s] 20/25/30/35/40/45/50/55/60

Odprowadzenia RA-LA, RA-LL

NIBP

Metoda pomiaru automatyczna oscylometryczna

Zakres pomiaru [mmHg] dorośli:SYS 40-270, DIA 10-210, MAP 20-230dzieci: SYS 40-200,
DIA 10-162, MAP 20-175noworodek: SYS 40-130, DIA 10-90,

MAP20-100
Typ pomiaru manual, auto, ciągły

Czas pomiaru [min] 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480

Parametry SYS/DIA/AVG

TEMPERATURA
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Zakres pomiaru [°C] 0-50

Kanały 2x

Dokładność [°C] ±0,3

Rozdzielczość [°C] 0,1

Czujniki powierzchowny/przełyk/odbyt/E-sonda

IBP (opcja)

Kanały 2x, 4x (opcja)

Zakres pomiaru [mmHg] -50 do +400

Dokładność [mmHg] ±1% lub ±2mmHg

PR [bmp] 35-250

Dokładność [bmp] ±3

Prędkość [mm/s] 12,5/25

SPO2 (Nellcor)

Zakres [%] 0-100

Dokładność ±2%(70-100%), ±3%(50-69%)

PR [bmp] 20-300

Dokładność [bmp] ±3

Przesuw [mm/s] 12,5/25

Średni czas pomiaru [s] 2-4/4-6/8/10/12/14/16

SPO2 (Lutech)

Zakres [%] 0-100

Dokładność dorośli/dzieci: ±2%(70-100%),noworodek: ±3%(70-100%)

PR [bmp] 25-250

Dokładność [bmp] ±2

Przesuw [mm/s] 12,5/25

Średni czas pomiaru 2-4/4-6/8/10/12/14/16

CO2 (opcja)

Metoda pomiaru strumień główny, boczny

Zakres pomiaru 0-150mmHg/0-19,7%/0-20 kPa
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Dokładność 0-40 mmHg ±1 mmHg/41-70 mmHg±5% odczytu/71-100 mmHg
± 8% zodczytu/101-150 mmHg ± 10% z odczytu

Zakres oddechu [odd/min] 0-150

Dokładność [odd/min] ±1

Bezdech [s] 20/25/30/35/40/45/50/55/60

Rozdzielczość [mmHg] 0,1(0-69)/0,25(70-150)

Gazy (opcje) CO2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES

ICO opcja

Metoda pomiaru termodylucja z wykorzystaniemcewnika tętnicy płucnej

Zakres pomiaru [L/min] 0,01-20,1

HR [bmp] 0-301

Temperatura iniekcji [°C] 0,0-27,1

Temperatura krwi [°C] 23,0-43,0

Mierzone parametry C.I./BSA/SV/SI/SVR/SVRI/PVR/PVRI/LVSW/ LVSWI/RVSW/RVSWI/EF

ZAPISY ZDARZEŃ

NIBP 1000 grup

Alarm 200 zdarzeń

Trendy [h] 120

Drukarka (opcja) [mm] 50

Centrala monitorująca (opcja) do 30 monitorów

Łączność USB, LAN, przywoływanie, HL7 (opcja),Wi-Fi (opcja)

  

Informacje:  

Kategoria: Kardiomonitory
Zastosowanie: Monitorowanie parametrów
życiowych
Monitorowanie pacjenta: Kardiomonitory

  

Opcje produktu:  
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