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Zestaw odzieży do użytku w warunkach
wysokiego stężenia tlenu  
  

Opis produktu:  

Zestaw przeznaczony do użytku w warunkach
wysokiego stężenia tlenu.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Zestaw odzieży do użytku w warunkach wysokiego stężenia tlenu

Index Nazwa produktu

901.150 Rozmiar Junior, gramatura 210 g

901.151 Rozmiar XXS, gramatura 210 g

901.152 Rozmiar XS-S, gramatura 210 g

901.153 Rozmiar M-L, gramatura 210 g

901.154 Rozmiar XL-XXL, gramatura 210 g

900.118 Tkanina uniwersalna, wykonana w 100% z bawełny, rozmiar 40 x 60 cm,
przeznaczona do czyszczenia urządzenia

900.119 Tkanina uniwersalna, wykonana w 100% z bawełny, rozmiar 60 x 80 cm,
przeznaczona do przykrywania poduszki

900.120 Koc uniwersalny o podwójnej grubości, wykonany w 100% z bawełny, rozmiar
120 x 200 cm

900.122 Prześcieradło do materaca, wykonane w 100% z bawełny

900.123 Poduszka, wykonana z i wypełniona w 100% bawełną, rozmiar 50 x 70 cm

900.123u Poduszka, wykonana z uretanu i wypełniona w 100% bawełną, rozmiar 50 x 70
cm

900.124 Poszewka na poduszkę o wymiarach 50 x 70 cm, wykonana w 100% z bawełny
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900.141 Pokrowiec na komorę hiperbaryczną
900.125 Pianka do czyszczenia i dezynfekcji systemu hiperbarycznego Azo Universal

900.126 Chusteczki do dezynfekcji rąk, masek i małych powierzchni Azo Universal, bez
alkoholu

900.127 Maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, zbiornikiem i 2 m
przewodem, do podawania tlenu w wysokim stężeniu

900.128 Maska oddechowa dla dzieci z zaworem zwrotnym, zbiornikiem i 2 m
przewodem, do podawania tlenu w wysokim stężeniu

900.139 Element dystansowy do wietrzenia komory hiperbarycznej

900.140 Stoper do pomiaru czasu leczenia

  

Informacje:  

Kategoria: Komory hiperbaryczne
Komory Hiperbaryczne: Akcesoria

  

Model:  

Zestaw odzieży bawełnianej AHA: Maska
oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym,
zbiornikiem i 2 m przewodem, do podawania
tlenu w wysokim stężeniu
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