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Aparat do terapii radialną falą
uderzeniową Intelect RPW Lite  
  

Opis produktu:  

Urządzenie idealnie sprawdza się jako
kompaktowy model na start lub uzupełnienie do
innych aparatów.

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

System fali radialnej Intelect RPW Lite cechuje intuicyjny panel sterowania, wysoka wydajność
oraz mobilność. Urządzenie idealnie sprawdza się jako kompaktowy model na start lub
uzupełnienie do innych aparatów.

Intelect RPW Lite sposób działania

Energia kinetyczna wprowadzana jest do obszaru docelowego wewnątrz ciała pacjenta, gdy pocisk
zasilany sprężonym powietrzem uderza w nadajnik powstałe fale ciśnienia rozprzestrzeniają się na
dużych obszarach tkanki. Dzięki zastosowaniu rękojeści radialnej Sparrow drgania niwelowane są
do minimum zwięszkając komfort badania.
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Cechy charakterystyczne

Pobór energii przez duże obszary tkanki,
Wszechstronne leczenie,
Lekka konstrukcja i ergonomiczny kształt rękojeści.

Intelect RPW Lite - wskazania

Zwapniające zapalenie ścięgien,
Achillodynia,
Ból nadkłykcia bocznego / środkowego,
Zapalenie ścięgna rzepki,
Zapalenie powięzi podeszwowej,
Zespół stresu piszczelowego,
Punkty wyzwalające: zespół szyjki macicy,
Tendinopatia krętarzowa,
Punkty wyzwalające: mięśnie przedramienia,
Punkty wyzwalające: ból grzbietu,
Punkty wyzwalające: skrócone mięśnie łydek,
Punkty wyzwalające: przywodziciele ud,
Punkty wyzwalające: lumbago.

Wyposażenie standardowe

1 x głowica
1 x aplikator
3 x przewód ciśnienia
sterownik

Informacja o gwarancji

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją, głowica RSWT 24 miesiące lub 2 miliony impulsów,
głowica HF V-actor 24 miesiące lub 1 milion impulsów. Gwarancja nie dotyczy elementów
eksploatacyjnych: aplikatorów, nabojów, oringów.

Dane techniczne Intelect RPW Lite
Wymiary [cm]: 28,9 x 23,8 x 31

Waga [kg]: 9,8

6 poziomów energii: 6 - 18 Hz / maks. 2,7 bar

  

Informacje:  

Kategoria: Fala uderzeniowa

  

Model:  
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