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Bieznia Woodway Force

Opis produktu:

Bieznia Force zostata zaprojektowana z mysla o
treningu motorycznym (poprawa szybkosci,
sity oraz wytrzymatosci beztlenowej).
Wyposazona w regulowane szelki z mozliwoscia
Zmiany poziomu oporu oraz
elektromagnetyczny uktad hamulcowy.

Czas oczekiwania: od 4 do 6 tygodni

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

Zastosowanie biezni Woodway Force

Bieznia Force to niezawodny sprzet treningowy, ktéry wptynie na poprawe zdolnosci
motorycznych. Wyposazona w innowacyjny system Woodway Slat Belt, ktéry cechuje sie
beztarciowa konstrukcjg zwiekszajaca zywotnos¢ biezni. Bieznia Force wykorzystywana jest przez
profesjonalne druzyny sportowe jako niezastgpiony element treningu. Rozwigzania konstrukcyjne
biezni Force pozwalajg na:

e mozliwos¢ osiggniecia petnego sprintu po zaledwie kilku dynamicznych krokach,
e analize obcigzenia treningowego,
e mozliwos¢ wyczynowego treningu interwatowego z obcigzeniem.

Co sprawia, ze bieznie Woodway sa niezawodne?

System Woodway Slat Belt dzieki swojej konstrukcji jest prawie beztarciowy. Dzieki zakrzywionej
powierzchni biezni uzytkownik jest w stanie sam kontrolowa¢ tempo swojej aktywnosci. Aby
przyspieszy¢ wystarczy po prostu zaczgc biec, aby zwolni¢ wystarczy naturalnie zmniejsza¢ tempo
biegu.
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Opcje biezni Force

e FORCE 1.0 - Wyswietlane parametry: szybkos¢, obcigzenie, dystans, tetno, czas.
Wbudowane 6 programow z mozliwoscig modyfikacji parametrow. Maksymalne obcigzenie:
350kag.

 FORCE 2.0 - Wyswietlane parametry: szybkos¢, obcigzenie, dystans, tetno, czas.
Wbudowane 6 programdéw z mozliwoscig modyfikacji parametréw. Maksymalne obcigzenie:
350kg. Funkcja pomiarowa obejmuje monitoring obcigzenia (generowanej mocy) czujnika
sity na wysiegniku do ktérego przyczepiony jest ¢wiczgcy. Zestaw zawiera oprogramowanie
do rejestracji danych z pomiaru podczas testu/treningu.

 FORCE 3.0 - WysSwietlane parametry: szybkos¢, obcigzenie, dystans, tetno, czas.
Wbudowane 6 programdéw z mozliwoscig modyfikacji parametréw. Maksymalne obcigzenie:
350kg. Funkcja pomiarowa obejmuje monitoring obcigzenia (generowanej mocy) czujnika
sity na wysiegniku do ktérego przyczepiony jest ¢wiczgcy. Zestaw zawiera oprogramowanie
do rejestracji danych z pomiaru podczas testu/treningu. Dodatkowo w pas biezni wbudowane
sg 4 czujniki tensometryczne.

Dane techniczne Woodway Force

Powierzchnia pasa biegowego [cm]: 55x 173
Maksymalna waga uzytkownika [kg]: podczas marszu (6,4 km/h): 360podczas biegu: 180
Powierzchnia biegowa: amortyzowana, gumowa
Waga biezni [kg]: 160
Wymiary (szer. x dt. x wys.) [cm]: 88 x 246 x 224
Pomiar tetna: tak (kodowany/niekodowany)
RFID: opcjonalnie
Port USB: opcjonalnie
Wyswietlacz: LED
Odczyty: predkos¢ / kalorie / dystans / czas / tetno
Gwarancja: 7 lat na rame5 lat na funkcjonowanie pasa biezni,3 lata na

wszystkie komponenty nie podlegajgce sile tarcia.

Informacje: Model:

Woodway Force: FORCE 1.0, FORCE 2.0, FORCE
3.0
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