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Podnosnik dla niepetnosprawnych Helios
150

Opis produktu:

Helios 150 to kompaktowy i przenosny
podnosnik dla niepetnosprawnych. Idealny
do zastosowania w opiece domowej, wyposazony
w udzwig wynoszacy maksymalnie 150 kg. Nie
zawiera podwieszki.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

Helios 150 wyréznia sie solidng oraz kompaktowa budowg, wyposazony jest w mozliwos¢
roztozenia na dwie czesci sktadowe tatwe do obstuzenia bez uzycia narzedzi co czyni podnosnik
dla niepetnosprawnych Helios 150 idealnym wyborem w opiece domowej.

Podnosnik dla niepetnosprawnych - Helios 150

Wyposazony jest w kétka o niskim tarciu umozliwiajgce tatwe manewrowanie oraz transport
pacjenta. Przenosny podnosnik posiada duza pojemnos¢ akumulatora zapewniajac wysoka liczbe
podnoszen bez koniecznosci czestego tadowania.

Cechy charakterystyczne:

Kompaktowy rozmiar,

Reczny rozstaw podstawy jezdnej,

tatwy demontaz pozwalajgcy na uzycie w wielu miejscach,

Idealny do opieki domowej i instytucjonalnej,

tadowanie na stacji bazowej oraz wskaznik natadowania akumulatora,
Funkcja elektrycznego i recznego opuszczania awaryjnego,

Kota o niskim tarciu,

Maty ciezar poszczegdlnych czesci,

Podnosnik dla niepetnosprawnych Helios 150 - Akcesoria

Duzy wybdr podwieszek podnosnikowych.

Specyfikacja techniczna:
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Maksymalny udzwig: 150 kg

Przedziat podnoszenia min / max 42,1 cm/164,7 cm

Szerokos¢ zewnetrzna podstawa min / max: 61 cm/95cm

Szerokos¢ wewnetrzna podstawa min / max: 39cm /51 cm
Wysokos¢ podstawy montazowej min / max: 10,7 cm /15 cm

Dtugos¢ nég: 106 cm

Sposob podnoszenia:

elektryczny

Sposoéb rozktadania nég: reczny
Promien skretu: 130 cm

Srednica két przéd / tyt: 75 /100
Waga catkowita: 33,5 kg

Waga najciezszej czesci: 18 kg

Informacje:

Masa: 33,5 kg

Typ podnosnika: transportowy
Maksymalny udzwig: 150 kg
Regulacja rozstawu: mechaniczna
Sterowanie: pilot przewodowy

Sterowanie: system awaryjnego opuszczania
Specjalne funkcje: mozliwos¢ podnoszenia z

podtogi
Zakres podnoszenia: 42,1-164,7 cm
Promien skretu: 130 cm

Model:
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