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t6zko Medyczne X'Press |l

Opis produktu:

t6zko medyczne odpowiednie do leczenia oséb w
pozycji lezacej, ktére utracity niezaleznos¢
ruchowg, czasowo lub na state, i ktére sg
narazone na ryzyko wypadniecia z t6zka. Dla
pacjentdw wymagajgcych opieki medyczne;.
Konfiguracja standardowa nie zawiera
elektrycznego podnézka.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

to6zko medyczne X'PRESS

Te t6zka medyczne spetniajg potrzeby dostawcédw dzieki wyjgtkowej ergonomii mechanicznej
(zapobieganie odlezynom) i pacjentéw, ktdrzy utracili swojg niezaleznos¢ ruchowgq. Zostat
zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowigzujgcymi normami cei 60601-2-52. X'PRESS
zostat zaprojektowany aby jego montaz i demontaz byt bardzo intuicyjny. Wszelkie narzedzia sa
zbedne.

Cechy produktu:
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e Czesci w kolorze niebieskim odpowiadajg funkcjom. Ich rolg jest podpowiedzenie kolejnych
czynosci przy sktadaniu t6zka.

e Nowy system mocowania paneli "Easy move" pozwala unikng¢ zgubienia podktadek i
wzmacnia zamocowanie paneli szczytowych tézka.

* sposéb poprowadzenia przewoddw ogranicza ich narazenie na naciggniecie i uszkodzenie.

« Ergonomia mechaniczna tézka umozliwia osobie instalujgcej zachowanie pozycji
zalecanych w profilaktyce dolegliwosci uktadu miesniowo-szkieletowego (w czasie
dostawy, montazu i demontazu tézka).

o X'PRESS nie jest t6zkiem o duzych rozmiarach, posiada kétka, dzieki czemu jest tatwy w
transporcie - nie wymaga uzycia wézka i jest tatwy do przechowywania.

e X'PRESS zostaft tak zaprojektowany aby jego montaz i demontaz byt bardzo intuicyjny.
Wszelkie narzedzia sg zbedne.

Opcje i akcesoria:
e 2 uchwyty na akcerosia (na bocznych barierach),
e 2 statywy na kropléwke (przy zagtéwku),
e wysiegnik (przy zagtéwku).

Dane techniczne:

Nazwa Wymiary Regulow PodparciUniesien Opcje Obciaze Kota Normy Szczelno

ana wys e plecéw ie nog nie mak s¢
okosc symalne
X'PRESS2 tézka 34 do84 0°-75° 12° zebatRegulacja Ciezarno @ 100 IEC 6060 Sitownik i
funkcjeX' ztozone cm - kal3,5° e pozycji minalny mm  1-2-52 do sterownik
PRESS3 90 x 200 Odlegtos¢ lektryczn plecéw z 170 kgMa uzytku w  LINAK
funkcje cm, od eZgiecie zebatka terac 20 srodowisk IP66Pilot
bez stelaz | podtogi: kolan kgPacjent u3,4i5 zblokada
regulacji leza sktad 13 cm 2,6°-16° 135 kgAk LINAK
utozenia any.t6zk requlacja cesoria IP54
ud i podu o ztozone ustawieni 15 kg
dziX'PRES 50 cm sz a ndg
S3 erokosci, przez
funkcjez. 90 cm zebatke

regulacjg dtugosci,
utozenia 60 cm wy

ud i sokosci
podudzi

Gwarancja na czesci mechaniczne, elektryczne i pilota - 5 lat*Gwarancja na panele i akcesoria - 1
rok* *W normalnych warunkach uzytkowania i poza czesciami ulegajgcymi zuzyciu

Informacje: Model:
Rodzaj: elektryczne Winncare X'PRIM 3 - Elektryczny podnézek: Nie,
Dopuszczalne obcigzenie: 170 kg Tak

Dodatkowe funkcje: regulacja wysokosci
Dodatkowe funkcje: regulacja kata nachylenia
sekcji plecéw
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