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Stét do transportu pacjentéw - Safari
Buffalo E2.C4

Opis produktu:

Stét przeznaczony do transportu pacjentow
jest niezwykle mobilny i intuicyjny w
obstudze. Zaprojektowany zostat z mysla o
zmniejszeniu wysitku personelu
medycznego, polepszeniu jakosci opieki nad
pacjentem.

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:

Stét do transportu pacjentéw - Buffalo E2.C4
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Stoét przeznaczony do transportu pacjentéw jest niezwykle mobilny i intuicyjny w obstudze.
Zaprojektowany zostat z myslag o znacznym zmniejszeniu wysitku personelu medycznego,
polepszeniu jakosci opieki nad pacjentem i jego wygodzie.

Stét do transportu pacjentéw - Buffalo E2.C4

Dwusekcyjny stot transportowy z regulowana wysokoscia leza na bazie ramy nozycowej,
posiada centralnie blokowane cztery duze kota o Srednicy 12,5 cm, ktére zwiekszajg zdolnosci
manewrowe i pozwalajg na transport pacjenta o wadze do 200 kg. Regulacja wysokosci leza
odbywa sie sitownikiem hydraulicznym za pomoca tatwo dostepnych pedatéw noznych,
znajdujgcych sie po obu stronach stotu lub za pomoca sitownika elektrycznego przy uzyciu pilota
recznego. Regulacja zagtéwka odbywa sie za pomocag sprezyn gazowych, sterowanych
funkcjonalnym przyciskiem od strony gtowy pacjenta.

St6t do transportu pacjentow wyposazony jest standardowo w:

obustronne sktadane barierki poziome,

pochwyty do transportu po stronie zagtéwka oraz nég,

odbojniki,

wieszak na recznik papierowy o szerokosci 60 cm umiejscowiony po stronie zagtdwka,
wieszak na kroplowke - ktéry mozna mocowac po obydwu stronach wézka w tatwy i szybki
sposoéb

e funkcje Trendelenburga/anty-Trendelenburga - pochylenie leza do +-10° (opcjonalnie)

Stét do transportu pacjentéw - Buffalo E2.C4

Cechy charakterystyczne:

e dwusekcyjny stét do transportu pacjentéow,

e regulacja wysokosci leza za pomocg sitownika hydraulicznego z dzwignig nozna, badz
elektrycznego z pilotem recznym,

e ustawienie kata nachylenia zagtéwka za pomoca sprezyn gazowych,

funkcja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - pochylenia leza do +-10° (w zaleznosci

od wybranego modelu),

stabilna stalowa rama o konstrukcji nozycowej, malowana farba proszkowa,

zestaw kotowy Tente o $rednicy 12,5 cm z hamulcem centralnym,

odbojniki na rogach wdézka,

tapicerka tatwa do dezynfekcji z wysokiej jakosci materiatu PU, niepalna oraz odporna na

zabrudzenia i uszkodzenia.

Dane techniczne:

llos¢ sekcji: 2
Kat regulacji zagtowka [°]: 0/+70
Odchylenia leza - funkcja +-10

Trendelenburga/anty-Trendelenburga
[°]1:(opcjonalnie)

Regulacja wysokosci [cm]: 51-100
Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢) [cm]: 228x80
Dtugosc zagtowka [cm]: 69

Waga [kg]l: 135
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Maksymalne obciazenie [kg]: 200

Prezentacja produktu:

Informacje: Model:

Kategoria: Stoty do transportu pacjentéw Regulacja wysokosci GALAXY: Elektryczna
regulacja, Hydrauliczna regulacja
Pozycja Trendelenburga: nie, tak
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