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Bicze szkockie - katedra natryskowa
Orkan NBC2  
  

Opis produktu:  

Katedra natryskowa Orkan NBC2
przeznaczone do zabiegów leczniczych
wykorzystujących mechaniczne i termiczne
właściwości wody (Bicze szkockie). Dzięki
bodźcom wywołanym przez strumień wody oraz
szybką zmianę temperatury, terapia
charakteryzuje się różnym wpływem na organizm
pacjenta, m.in. pobudzeniem lub uspokojeniem,
hartowaniem, zwiększeniem albo obniżeniem
ciśnienia krwi.

Czas oczekiwania na dostawę wynosi 8-12
tygodni.  

  

Zdjęcia produktu:  

  

Szczegółowy opis produktu:  

Bicze szkockie - katedra natryskowa Orkan NBC2

Orkan NBC2 to wolnostojąca katedra sterownicza, wyposażona w baterie termostatyczne do
regulacji temperatury strumienia wody, manometr, termometr i zawory odcinające dla trzech dysz
(dysze do polewań, dysze dające skupiony strumień wody i rozproszony strumień wody).

Podczas wykonywania zabiegu ciało pacjenta jest poddawane działaniu silnego strumienia wody
i temperatury natrysku.

Strumień jest kierowany na pacjenta za pomocą dysz. Aby dopasować rodzaj zabiegu, należy użyć
węża z odpowiednią końcówką - np. do polewań. Podczas trwania natrysku terapeuta ma możliwość
dynamicznej zmiany temperatury co wspomaga działanie lecznicze biczy.

Zastosowanie katedry natryskowej Orkan NBC2:

choroby reumatyczne mięśni i stawów
rwa kulszowa
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zaburzenia czynnościowe żołądka i jelit

Cechy charakterystyczne Orkan typ NBC2:

wolnostojąca katedra do natrysku biczowego,
3 dysze - węże – do masażu strumieniem wody pod ciśnieniem (wąż do polewań, waż dający
rozproszony strumień wody oraz wąż dający skupiony strumień wody),
dźwignia szybkiej zmiany temperatury wody, umożliwiająca przełączanie między ciepłą a
zimną wodą z termostatów,
2 baterie termostatyczne do płynnej regulacji temperatury,
manometr wskazujący ciśnienie,
termometr,
3 zawory regulujące intensywność masażu (ciśnienia) i odcinające dopływ wody niezależnie
dla węży,
zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia wody w instalacji,
4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie urządzenia

Dane techniczne:

Ciśnienie wody ciepłej i zimnej [bar]: 4-6

Temperatura wody ciepłej [°C]: 60

Zasilanie [V/Hz]: 230/50

Wymiary NBC2 (wys. x szer. x gł.) [cm]: 99 x 69 x 58

Pobór prądu NBC2E [A]: 4

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (patrz: zakładka Załączniki) i
upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.  
  

Informacje:  

Kategoria: Hydroterapia

  

Opcje produktu:  

Pompa stabilizująca ciśnienie: Nie, Tak
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