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Zdjecia produktu:
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Siedmiosekcyjny stét do rehabilitacji z
Pivotem - Terapeuta M-P7.F0O

Opis produktu:

Terapeuta M-P7.FO0 to funkcjonalny stét do
rehabilitacji z Pivotem wyposazony w
nowoczesne zabezpieczenie i zintegrowane
systemy. Dzieki siedmiu sekcjom, stét
rehabilitacyjny otwiera drzwi do szerokiego
spektrum terapii manualnych oraz zabiegéw
fizykoterapii. Kazda sekcja jest starannie
zaprojektowana, aby umozliwi¢ terapeutom
prowadzenie réznorodnych procedur
terapeutycznych. Bez wzgledu na rodzaj terapii,
stoét do rehabilitacji Terapeuta M-P7.F0
oferuje wszechstronne mozliwosci regulacji,
zapewniajac pacjentom komfort i bezpieczenstwo
podczas terapii.

e Stét M-P7.FO0 sktada sie z 2 matych
kotek i 2 antyposlizgowych
gumowych stopek.

¢ Posiada funkcje Pivota sterowang
elektrycznie.

e Regulacja podnézka i zagtdéwka z pomoca
sprezyn gazowych.

Konfigurator stotdw Terapeuta Sprawdz formy
finansowania
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Szczegotowy opis produktu:

Siedmiosekcyjny stot do rehabilitacji i masazu - Terapeuta M-P7.F0 z
Pivotem

Najbardziej funkcjonalny stét do masazu, ktéry zostat doceniony przez terapeutow na catym
swiecie. Bardzo wytrzymaty, stabilny, w petni regulowany stét do masazu pozwala na
wygodng i komfortowg prace z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design
doskonale komponowat sie z wnetrzem gabinetu.

Nowoczesne rozwiazania
Stét do masazu i rehabilitacji Terapeuta M-P7.F0 wyposazony jest w nowoczesne
zabezpieczenie przed nieautoryzowang zmiang ustawien stotu - zintegrowany system autoryzacji
PAS oraz system HalloTRONIC umozliwiajgcy komfortowg regulacje wysokosci. Ponadto stot do
masazu Terapeuta posiada funkcje Click pozwalajgcg na zmiane regulacji boczkéw sekcji
srodkowej z automatycznym systemem blokowania
PRODUCENT POLECA
HalloTronic - komfortowa regulacja wysokosci
Regulowane boczki sekcji sSrodkowej z automatycznym systemem blokowania
Wygodna regulacja zagtéwka
Wyjatkowe doznania dla Twoich Pacjentow
Dla pacjenta komfort podczas zabiegu jest tak samo wazny, jak jego efekty. Z linig stotéw do
masazu Terapeuta mozesz zagwarantowac Pacjentom wygode i poczucie bezpieczenstwa w
czasie trwania terapii!
Stét do masazu z serii Terapeuta posiada:

e Sprezysta i trwatg pianke,

e Ptynna regulacje wysokosci i poszczegdlnych sekcji stotu do masazu,

e Otwoér na twarz Pacjenta utatwiajgcy oddychanie,

e Waskie tgczenia sekcji stotu do masazu.
Siedmiosekcyjny stot do rehabilitacji i masazu z Pivotem Terapeuta M-P7.F0 to elegancki

stét uzywany do uzytku profesjonalnego. Pozwala na wykonanie masazu klasycznego, jak i
zaawansowanych zabiegéw terapii manualnej wymagajacych odpowiednich funkcji stotu
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rehabilitacyjnego i bogatego osprzetu dodatkowego. Dzieki wyjgtkowej stabilnosci i
cieczoodpornej tapicerce stét do masazu M-P7.F0 zapewnia komfortowg prace terapeuty.

Technologie:

e SmartS4Arms - innowacyjny system ptynnej, bezsrubowej regulacji boczkéw zagtéwka,
oparty o mechanizm przesuwny z blokadg. Zmiana wysokosci odbywa sie przez docisk
dtonig, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepozgdanym przesunieciem
boczkéw zagtéwka w czasie terapii,

» Hallotronic® - technologia, ktéra dzieki wyeliminowaniu przetgcznikédw mechanicznych i
stykowych znaczgco podnosi niezawodnos¢ i bezpieczehstwo pracy oraz obniza hatas przy
regulacji wysokosci,

* Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajacy
przed niepozgdang zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze
dostepu. System musi zapewnia¢ bezpieczehstwo nawet po odtgczeniu sterowania zdalnego
w postaci pilota badZ pedatu noznego.

Stot do rehabilitacji Terapeuta M-P7.F0 - cechy charakterystyczne:

e stét rehabilitacyjny Terapeuta M-P7.F0 skiada sie z 2 matych kétek i 2
antyposlizgowych gumowych stopek,

wyjatkowo stabilna konstrukcja stotu pozwalajgca na komfortowa prace,

wysokos¢ regulowana za pomoca elektrycznie sterowanej ramy dookota podstawy,
kat nachylenia poszczegdlnych czesci lezyska regulowany za pomoca sprezyn gazowych,
otwér na twarz pacjenta w zagtéwku i zaslepka do otworu,

uchwyty stuzgce mocowaniu pasa do stabilizacji,

elektrycznie sterowany Pivot, cztery stopki i cztery kétka kierunkowe (unoszone)
szeroka oferta akcesoriow dodatkowych,

wysokiej jakosci atestowana tapicerka w kilku wersjach kolorystycznych,

zagtéwek z opuszczanymi boczkami,

relingi do zamocowania paséw oraz otwory na 3 bananki,

tacznik z tapicerki maskujacy przerwy miedzy sekcjami,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

sruby mocujace lezysko wkrecane w metalowe wzmocnienia znajdujace sie w desce
tapicerki,

e grubos¢ gabki 40 mm (standard) lub 50 mm (opcjonalnie za doptatg),

Najwyzszej jakosci, wytrzymata, precyzyjnie wykanczana tapicerka dostepna w szerokiej gamie
kolorystycznej.

Nowoczesne zabezpieczenie przed nieautoryzowang zmiang ustawien stotu - zintegrowany system
autoryzacji PAS.

Elegancki i ponadczasowy design oraz stabilna, ergonomiczna konstrukcja stotu dla wiekszego
komfortu pracy.

Antyposlizgowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb systemy jezdne - mobilne F4 lub
wyjatkowo stabilne FO.

Obicie stotu do masazu M-P7.F0 jest odporne na dziatanie wysokich temperatur.
Materiat wierzchni stotu do masazu M-P7.FO0 jest odporny na ciecze (woda, krew, solanka).

Stét do masazu M-P7.FO0 pokryty jest miekka, elastyczng i komfortowg powtoka.
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Dwuwarstwowa tapicerka stotu do masazu M-P7.F0 cechuje sie odporng na zadrapania
struktura.

Akcesoria opcjonalne
e Klin Kaltenborna
e Kliny
o Walki i Pétwatki

e Wieszak na recznik papierowy TYP3
e Wieszak na recznik papierowy TYP4

e Mata ochronna
e Podktad higieniczny na twarz z wycieciem
e Rolka bibutowa na stét do masazu

e Bananek
e Pas do stabilizacji

Kat regulacji zagtéwka

Kat regulacji sekcji srodkowej
Kat regulacji sekcji noznej
Wymiary kazdej sekcji stotu

Dane techniczne:

llos¢ sekcji: 7
Kat pochylenia zagtowka: +40/-70°
Kat pochylenia sekcji sSrodkowe;j: 0/+ 30°
Regulacja czesci nozne;j: 0/+ 85°
Regulacja wysokosci [cm]: 51-99
Wymiary dtf. x szer. x wys. [cm]: 205 x 69 x 51-99
Masa [kgl: 105/120
Maksymalne obciazenie dynamiczne [kg]: 225
Maksymalne obciazenie statyczne [kg]: 300
Zasilanie: 230V /50 Hz

Wyréb medyczny:
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Informacje:

llos¢ sekcji: 7

Regulacja wysokosci: Elektryczna, za pomoca
ramy

Funkcja Pivot: Tak

System jezdny: 2 kétka i 2 stopki

Rodzaje stotéw: Stot do masazu i rehabilitacji

Opcje produktu:

Kolor tapicerki: 00 - Ecru - Standard, 01 - Bezowy
- Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 -
Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard,
05 - Brgzowy - Standard, 06 - Szary - Standard,
07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard,
09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy -
Standard, 12 - Morski - Standard, 13 -
Pomarahnczowy - Standard, 14 - Limonka -
Standard, 15 - Bfekitny - Standard, DOL-6701
White - Premium, DOL-6703 Ecru - Premium,
DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713
Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo -
Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734
Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium,
DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian -
Premium, DOL-6739 Graphite - Premium,
DOL-6728 Black - Premium

Grubos¢ tapicerki Terapeuta: 40 mm, 50 mm
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