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Zdjecia produktu:

Terapeuta M-S3.F4 - 3-sekcyjny stét do
masazu i rehabilitacji

Opis produktu:

Stacjonarny 3-sekcyjny stét do masazu i
rehabilitacji to niezastagpione narzedzie pracy
terapeuty, tgczace ergonomie z
zaawansowanymi technologiami.
Zaprojektowany z uwzglednieniem wymaganh
fizjoterapeutdédw oraz potrzeb pacjentéw, stét
sprawdzi sie w specjalistycznych gabinetach
rehabilitacyjnych, osrodkach spa, klinikach
odnowy biologicznej oraz sanatoriach.

Kluczowe cechy

e System jezdny, sktadajacy sie z 4
unoszonych két kierunkowych z
centralnym mechanizmem blokowania
oraz 4 gumowych stopek,

e Hallotronic® - system elektrycznej
regulacji wysokosci za pomoca ramki
wokot podstawy stotu,

¢ Regulacja sekcji noznej przy pomocy 2
sprezyn gazowych (od 0° do +85°),

e Personal Authorization System - system
autoryzacji magnetycznej zapobiegajacy
przypadkowej zmianie ustawien.
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Szczegotowy opis produktu:

Terapeuta M-S3.F4 - 3-sekcyjny stét do masazu i rehabilitacji

Stoét rehabilitacyjny Terapeuta M-S3.F4 to profesjonalne rozwigzanie stworzone specjalnie dla
nowoczesnych gabinetéw fizjoterapii. Jego konstrukcja zostata opracowana z uwzglednieniem
najbardziej wymagajgcych standardéw pracy terapeuty, zapewniajgc optymalne warunki do
prowadzenia zabiegdw masazu leczniczego, terapii manualnej oraz specjalistycznych procedur
rehabilitacyjnych, przy zachowaniu maksymalnego komfortu pacjenta.

Wyjatkowa dbatos¢ o szczegdbty przejawia sie w kazdym elemencie - od ergonomicznego zagtéwka z

anatomicznym otworem na twarz, przez stabilng rame ze stali malowanej proszkowo, az po
praktyczne dodatki jak bananki do trakcji, pasy stabilizacyjne oraz wieszak na recznik papierowy.

Cechy charakterystyczne

3-sekcyjny stét do masazu,

tatwa requlacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej(od -70° do +40°),

zagtéwek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka,

tatwa reqgulacja sekcji noznej przy pomocy 2 sprezyn gazowych(od 0° do +85°),

raczka zwalniajgca system sprezyn gazowych sekcji noznej dostepna z obu stron stotu,

ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprezyny gazowej zagtéwka poza Swiattem otworu na
twarz zwiekszajgce komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka dostepna w wielu wersjach kolorystycznych,

tgcznik z tapicerki maskujacy przerwy miedzy sekcjami,

sruby mocujace lezysko wkrecane w metalowe wzmocnienia znajdujgce sie w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokosci za pomocg ramki wokét podstawy stotu,

ktéry dzieki wyeliminowaniu przetgcznikdw mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi
niezawodnosc¢ i bezpieczehstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,
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Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajgcy przed
niepozadang zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu.
System musi zapewniac bezpieczehnstwo nawet po odtgczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
badZ pedatu noznego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z mozliwoscig obstugi do 2 sitownikéw, umiejscowiony w
podstawie stotu,

gumowe stopki z regulacjg wysokosci do 1 cm umozliwiajgce wypoziomowanie stotu,
wieszak na recznik papierowy (opcja).
Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone kota kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe
stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stotu.

Tapicerka w serii Terapeuta - potaczenie funkcjonalnosci i trwatosci
Wybér odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasowac stét do masazu i rehabilitacji

Terapeuta M-S3.F4 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux tgczy najwyzszg jakos¢ wykonania
z praktycznymi wtasciwosciami.

Kolory tapicerki LUX
Specyfikacja techniczna:
Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podktad: 100% Poliester

Odpornos¢ na hydrolize

Nie zawiera rozpuszczalnikéw chemicznych
Wysoka odpornos¢ na zadrapania
Przyjazne dla $Srodowiska

Wytrzymatos¢ i wydajnosé

OMO006 - White
OM240 - Beige
OM315 - Sky

OM221 - Blue
OM314 - Cement
OMO76 - Olive Grey
OM173 - Dark Brown
OM225 - Black
OM469 - Lima
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OM157 - Forest
OMO53 - Red
OM217 - Bordeaux
OMO095 - Mostaza
OMO75 - Orange

Systemy bezpieczenstwa dostepne w stole Terapeuta M-S3.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajacy przed niepozadang zmiang ustawien stotu,
wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu.

Hallotronic®

Stét wyposazony w technologie Hallotronic®, ktéra dzieki wyeliminowaniu przetgcznikéw
mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnos¢ i bezpieczehstwo pracy oraz obniza
hatas przy regulacji wysokosci.

Terapeuta M-S3.F4 x

Stot do masazu i rehabilitacji Terapeuta M-S3.F4 znajduje szerokie zastosowanie
w:

Gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji

Stét Terapeuta M-S3.F4 to profesjonalne rozwigzanie stworzone z myslg o réznorodnych technikach
terapeutycznych. Dzieki precyzyjnej regulacji wysokosci i kgta nachylenia idealnie sprawdza sie
zaréwno w terapiach manualnych, jak i zabiegach fizjoterapeutycznych. Wytrzymata konstrukcja
(nosnos¢ 225 kg) gwarantuje bezpieczehstwo podczas intensywnego uzytkowania, a tatwa w
dezynfekcji tapicerka spetnia najwyzsze standardy higieniczne wymagane w placéwkach
medycznych. System Hallotronic® pozwala ptynnie dostosowaé wysokos¢ stotu do potrzeb
terapeuty, optymalizujgc ergonomie pracy.

Sanatoriach i uzdrowiskach

Stét doskonale wpisuje sie w specyfike uzdrowiskowych zabiegéw, tgczac funkcje rehabilitacyjne z
relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza sie podczas zabiegéw z
wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Mozliwos¢
szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachowac najwyzsze standardy higieny przy czestej
rotacji pacjentéw. Elegancki design stotu harmonijnie komponuje sie z wystrojem stref SPA,
zachowujgc przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzetu medycznego.

Akcesoria opcjonalne

Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Watki rehabilitacyjne,

Pétwatki rehabilitacyjne.
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Wieszak na recznik papierowy TYP3,
Wieszak na recznik papierowy TYP4.
Mata ochronna,
Podktad higieniczny na twarz z wycieciem,
Przescieradto jednorazowe.
Bananek do trakcji,
Pas stabilizacyjny do stotow.
Kat requlacji zagtéwka
Kat regulacji sekcji noznej
Wymiary kazdej sekcji stotu
Ksztatt stotu TerapeutaM-S3.F4
Dane techniczne:
llos¢ sekcji:
Kat pochylenia zagtéwka:
Kat pochylenia sekcji Srodkowej:
Kat pochylenia podndézka (sekcja tylna):
Regulacja wysokosci [cm]:
Wymiary dt. x szer. x wys. [cm]:
Waga [kgl:
Maksymalne obciazenie [kg]:

Zasilanie:

Informacje:

Szerokos¢: 69 cm

Dtugosc: 205 cm

Masa: 115 kg

Kat requlacji sekcji przedniej: -70 - +40°
Kat requlacji sekcji tylnej: 0 - +85°
Linia: Terapeuta

Liczba sekcji: 3

3
-70/ + 40°
0/+ 85°
47 - 95
205 x 69 x 47-95
115
225

230V /50 Hz

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240
Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement,
OMO076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225
Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red,
OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075
Orange

Szerokos¢ lezyska dla stotéw Meden-Inmed: 69
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Typ stotu: Regulowana wysokos¢
Zakres regulacji wysokosci: 47 - 95 cm
Typ regulacji wysokosci: Elektryczna
Maksymalne obcigzenie: 225 kg
Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane lezysko: Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Nie

Grubos¢ tapicerki: 40 mm

Grubos¢ tapicerki: 50 mm (opcja)

cm, 80 cm

Grubos¢ tapicerki stotéw Meden-Inmed: 40 mm,
50 mm

Podgrzewane lezysko dla stotéw Meden-Inmed:
Nie, Tak
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