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Magnetronic MF-12 aparat do
magnetoterapii

Opis produktu:

Aparat do magnetoterapii. Posiada pole
magnetyczne o niskiej czestotliwosci
pozwalajgce na przeprowadzenie dwdch
zabiegdéw jednoczesnie przy tych samych
parametrach.Kolorowy ekran graficzny z
panelem dotykowym zapewnia uzytkownikowi
przyjazna obstuge.

Zdjecia produktu:

- ———

Szczegotowy opis produktu:

Magnetronic MF-12 to aparat do magnetoterapii z dwoma
niezaleznymi kanatami zabiegowymi.

Funkcjonalnos¢:

 Dwa niezalezne w czasie zabiegi. W aparacie zastosowano innowacyjny system
sterowania - kazdy aplikator ma swéj wiasny zegar zabiegowy i moze by¢ witgczany
niezaleznie od drugiego. Umozliwia to wykonywanie 2 zabiegéw magnetoterapii w réznym
czasie - przy tych samych parametrach zabiegu.

e Podtaczenie na 2 aplikatory.
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Estetyka:

e Nowoczesne wzornictwo sterownika,

e Oryginalne wzornictwo aplikatoréw,

e Catos¢ tworzy niepowtarzalny zestaw,

* Mozliwos¢ dobrania kolorystyki wedtug potrzeb (opcjonalnie).

Przyjazna obstuga:

» Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen,

e Programy wtasne - mozliwos$¢ zapisywanie wtasnych programoéw zabiegowych przez
terapeute,

Indywidualna regulacja wszystkich parametréw zabiegowych,

Kolorowy, duzych rozmiaréw (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym,

Obstuga przyciskami oraz ekranem dotykowym.

Dodatkowe zalety:

e Szeroki zakres czestotliwosci pracy pola magnetycznego - od 1 do 100 Hz,

e Programy MX1 i MX2 -automatyczna zmiana modulacji,

e Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora
umozliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podtgczonego aplikatora,

e Maty ciezar aparatu.

Wyposazenie standardowe:
e instrukcja uzytkowania,
e przewod sieciowy - 1 szt.,
e bezpiecznik T-0315AL-250V - 2 szt.,
e magnes kontrolny - 1 szt.*

* - W przypadku zakupu aplikatora do urzadzenia

Dane techniczne:

Czestotliwos¢ zmian pola magnetycznego 1-100
Zmiana indukcji pol[:rzn]agnetycznego [mT] 0-20
Czas impuls / przerwa [s] 0,5-8
Zasilanie [V/Hz/W] 230/ 50/ 200
Masa aparatu [kg] 4,7
Rozmiar sterownika [mm] [szerokos¢, 335 x 270 x 125
gtebokosé¢, wysokosd]
llos¢ programow: 56 gotowych zabiegéw,50 zabiegéw do wpisu
Ksztatty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostoblflgi:(?:;:\;vé.jkat - unipolarne i
ipolarne

MX1 - kolejna zmiana ksztattéw, przy statej czestotliwosci
MX2 - kolejna zmiana ksztattéw, z jednoczesng zmiang czestotliwosci
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Informacje: Opcje produktu:

Magnetoterapia: Aparaty
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