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Zestaw do magnetoterapii PMT QS
Automatic

Opis produktu:

Zestaw do magnetoterapii ze sterownikiem PMT
QS na wézku mobilnym, aplikatorem o Srednicy
80 cm na lezance sterowanej automatycznie oraz
2 aplikatorami ptaskimi FLEXA .

Zdjecia produktu:

Szczegotowy opis produktu:
Zestaw do magnetoterapii PMT QS Automatic

Zestaw do magnetoterapii PMT QS Automatic to innowacyjne urzadzenie do
magnetoterapii, 0 ergonomicznym ksztatcie, proste w obstudze, wyposazone w mobilny
wozek utatwiajgcy przemieszczanie. Generator pulsujgcego pola magnetycznego sterowany jest
przez mikroprocesor obstugujgcy 3 niezalezne kanaty - kazdy z dwoma wyjsciami, do ktérych
mozna podigczyc¢ tgcznie 4 solenoidy i 2 miekkie aplikatory Flexa. Zestaw PMT Qs, dostepny w
wersji automatycznej lub manualnej, sktada sie z lezanki, po ktérej przemieszcza sie solenoid o
srednicy 80 cm, oraz z 2 aplikatoréw Flexa z funkcjg wibracji

Cechy charakterystyczne:

e 3 niezalezne kanaty

e prosty w obstudze i czytelny panel sterowania z wysSwietlaczem LCD oraz klawiaturg
membranowa

e parametry modyfikowalne przez uzytkownika: czestotliwos¢, czas, intensywnos¢

e 255 programoéw: 62 programy standardowe, 10 programoéw o réznym ksztatcie pola, 183
programy wolne
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sterownik na mobilnej podstawie;

aplikator szpulowy o srednicy 80 cm;

dodatkowa wibracja aplikatorow Flexa;

mozliwos¢ cyklicznego poruszania sie aplikatora 80 cm wzdtuz lezanki w trakcie trwania
catego zabiegu, pomiedzy ustawionymi 2 pozycjami krahcowymi.

Lezanka sterowana automatycznie

W lezance wyposazonej w elektromechaniczny system ruchu, cewka umieszczana jest na leczonym
obszarze (5 pozycji) w sposdéb automatyczny. Powracajgc do pozycji poczatkowej po zakonczeniu
terapii, oszczedzajac czas operatora. Istnieje réwniez mozliwos¢ przeprowadzenia automatycznego
skanowania w sposéb ciggty miedzy dwoma ustalonymi pozycjami lub z okresSlonym czasem
przebywania w kazdej z dwdéch pozycji.

Wyposazenie standardowe:

PMT QS Simple Automatic w wersji automatycznej - sterownik, lezanka i aplikator 80 cm
przesuwany automatycznie. Aplikator Flexa (2 szt.)

Wyposazenie opcjonalne:

e Aplikator szpulowy @ 30 cm.
e Aplikator szpulowy g 50 cm.

Dane techniczne:

Czestotliwos¢: 0,5-100 Hz
Intensywnosc: 5-100 % (co 5%)
Maksymalna indukcja magnetyczna: 24 mT
Czas zabiegu: 1-99 minut
Waga: 25 kg
Wymiary: 420 x 440 x 860 mm
Informacje: Opcje produktu:

Magnetoterapia: Aparaty
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